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RAPORT DE SECURITATE

Informatii generale

Titularul lucrdrii: Titularul lucrdrii este S.C. CITY GAS  S.R.L. cu sediul in Incinta Zona Libera Romania,
municipiul Galati, cod postal 800248, Tel: +40 236 448.550, Fax: +40 236 448.551, web: www.citygas.ro, E-
mail: citygas_galati@yahoo.com

Denumirea lucririi: Raport de Securitate pentru amplasamentul ~ ,Depozit terminal de transvazare GPL”
apartinand S.C. CITY GAS S.R.L. situat in Galati - Incinta Zona Libera Galatj, Lot 03, 04, 05, (P1,P3).

Baza legali: Lucrarea a fost elaboratd in conformitate cu cerintele legale din Legea 59 /2016, privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, stipulate in art. 2
si art. 10 si concretizate in Anexa nr. 3 a legii mentionate.

Scopul lucrdrii: Raportul de Securitate stabileste regulile si rdspunderile pentru prevenirea accidentelor
majore in activitatile desfisurate in amplasamentul ,Depozitului terminal de transvazare GPL” a S.C. CITY
GAS S.R.L. si prezinta informatiile precizate in legislatia mai sus mentionata.

I. Informatii asupra sistemului de management §i asupra organizarii amplasamentului cu privire la
prevenirea accidentelor majore

1.A Politica de prevenire a accidentelor majore

n cadrul S.C. CITY GAS S.R.L. Galati siguranta si sdnitatea angajatilor este extrem de importanta si
in acest sens societatea ia toate mésurile pentru siguranta in exploatare a instalatiilor.

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore a S.C. CITY GAS S.R.L. Galati face parte din politica societaii
in domeniul securititii si constituie un angajament de asigurare continua a sigurantei in desfasurarea
proceselor si operare a echipamentelor, de reducere a riscurilor de avarii, incidente si accidente generate de
depozitarea si manipularea substantelor periculoase aflate pe amplasament.

Politica in domeniul securitatii la S.C. CITY GAS S.R.L. face parte din politica generala a
societatii, impreund cu ocrotirea sanatatii, protectiei muncii si protectiei mediului. Totodatd, societatea
face publicd si o declaratie privind politica sa de pregdtire a personalului.

Politicile S.C. CITY GAS S.R.L. sunt cuprinse in manualul ,Planul de securitate al facilitatii portuare
Dana 52 si 53”, cod PSFP, vers. 01-R0/16.06.2011 (document atasat). Aplicarea politicilor este
responsabilitatea tuturor angajatilor societatii, Declaratjile privind politicile societdtii sunt afisate in locurile
importante de la sediul acesteia, din dorinta ca tot personalul sd cunoasca si sa-si insuseasca continutul lor.
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DECLARATIA PRIVIND POLITICA DESECURITATE, SANATATE §1
SECURITATE IN MUNCA, PRECUNM SIPROTECTIA MEDIULUI

In scopul prevenivii accidentelor, danivilor corporale. pagubiclor aduse proprietatit si
mediului:

Recunoseand ¢ securitatea, ocrotivea sanatatii. protectia muncii, precuam si protectia
mediului constituie liniile divectoare ale vispunderilor manageriale in vederea
atingerii obicctivelor operationale ale societagit,

In vederea stimularii interesutui wiror angajatilor pentra propria lor secuvitate,
sanatate, cuosi pentru protectia medilug;

In scopul sporirii elicacitatii politicii sale in domeniul securitatil, saniagi o g
pratectiei mediuluiz

Societate isi propune unndtoarele obicctive
e Sa prevada inliintaren in cadiul societign a Contetulun de Securitate al Factlitagi
portuare care este compus din:
- Administrator, Presedinte al Comitetalon,
- Director Comercialinembru
- Divector Tehnic, membru
- Responsabil Resurse Umane si Setul Forged de Securitate, membru
- Persoand desemuatd cu securitaten, membru
o Sa prevada practici sigure de depozitren, manipulare i transport a marturilor
operate infdin nave, de operare a navelor, si verilice 51 =3 controlese provenienfa si
conformitatea marturilor, proviziilor i persoanelor care se imbarcd Lo bordul navelor
care opereaza lu facilitaten portward, sa monitorizeze persoanele care imud, des g
deslasoma activititi in acilitaten poruard i si creeze un mediu sandtos de luera m
facilitatea portuad ¢ un element esential al exploativii ei eliciente,
o Sa stabilensca  masuei  eliciente e proteciic  impotriva tataror  risearilor
identificate;
e Saprotejese medial inconjurator:
o Sa demonstiese. prin intermedinl evidentelor tinute, e toate aetivitatite sale se
electueazda inr-un mod responsabil:
e Sa dezvolte la toti angajatii sai o disciphind liber consimith st un simt de
responsabilitate personald in privinga securitalii, sanauatii gi protecticd mediului
e Sa imbunitifeasca continug priveperen profesionald o personalului - angajat,
inclusiv prin pregatirea lui pentea situatii de ureentd fesate de seeuritate siode
protectia mediului:
Sa preving orice inetdente sau aceidente care pot [ evitite 3i cine ar putea cauza
decese, ranir corpocade, privatuni sau pagube de oriee natued;
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* 5a se preocupe permanent de buna gospoddrire yi administrare a patrimoniului
societdfii, printr-un cchilibru optim intre responsahilitatile legate de securitate,
cconomice, sociale §i de mediu.

Pentru realizarea acestor obiective i implementarca lor la toate nivelurile, sociclatea:
* va aplica §i urmari permanent respectarea tuturor reglementarilor gi normelor
nafionale §i internationale in vigoare care au legaturd cu activitatca sa. Se au in
vedere, in primul rind, acele convenyii, coduri, dircctive si standarde elaborate de
IMO si‘sau de administratic. astfel incit cerinfele Codului ISPS sa fie indeplinite,

e va folosi numai personal calificat, competent siapt medical, angajindu-se si
imbunatafeasci permanent standardele de munci 1 de viad ale acestuia, incurajind
activ i promovand acele nivele de cunogtinie pe care aceste standarde le reclama.

* anominalizat pe GOICIU FLORINEL NICUSOR drept Persoana Desemnata cu
Securitatea Facilititii Portuare, care se va asigura cd se aloea resurse adecvate 51
suportul corespunzitor, in functic de neeesitdtl, pentru a se garanta in permanenti
toate conditiile de securitate aga cum sunt ele cerute in Codul 1SPS.

® Vvacdula si sporcascd, s imbundtdteased permanent si si foloscasca eficient toate
resursele de care dispune,

® va garanta buna functionare a legaturilor functionale §i de comunicare intre
serviciile sale, ca i intre societate si navele operate,

¢ va veghea ca toatd activitatea angajatilor sii si se conformese Sistemului
Managementului Securitdii, folosind un sistem intern de verificari ale procedurilor si
activitatilor. Tn acclasi timp, Socictatea igi va informa permanent angajatii cu privire
la orice pericole potentiale cunoscute care ii pot afecta atdt pe ¢l si pe colegii lor, cit
$i navele care opereaza in Tacilitaten portuard, incarcitura acestora sau mediul
inconjuritor.

e varaspunde prompt §i pozitiv recomandarilor facute de autoritdtile portuare care
identificd posibile modificari in politica sa, in practici sau in cchipamente, pentru
imbunitafirca standardelor.

¢ va cerecta aminuntit toate incidentele grave sau potential periculoase si va lua
masuri corespunzitoare pentru ca astiel de evenimente si nu se mai repete.

® va acliona pentru asigurarca cadrului adecval pentru ca gi subcontractantii sau
colaboratorii sii, care efectucaza luerar pe navele operate la tfacilitate, sa aplice
standarde compatibile cu politica sa.

Fiecare angajat al societafii wrebuic sa cunvusca s s respecte ermanent politica si
g4 5

procedurile societafii §i sit ia toate masurile necesare pentru a se proteja pe ¢l insusi,

pe colegii lui, nava operatd, incircitura acesteia $i mediul inconjurior,
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Soctetatea va stabili inte-un tevmien rezonabil protacouste eu
e Autorititea Portuard  responsabild an raza crela este situatd facilitatea pentiu

acordaren, La cererea societain a asistentei si suporudui necesar.

o Politia de Frontierd, Politia Trnspovturt, Tnspectoratul Judetean de Jandarmi si

structura spectahizatd a Sectiet Judetene de Intormatii CAntitero),

o Inspctoratul Judetean pentra Sitaai de Urgenta,

e operatorii portuar care se

o unitap medicale,

||l
Il)

\q._.
_

alla in vecinataten facilitatin portuare.,

ADMINISTHATOR

/qi;ﬁ.un/lu(. JAN

/ o
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Obiectivele generale de securitate, ale S.C. CITY GAS S.R.L. sunt identificate, mentinute si urmadrite astfel
incat sd se poata lua orice masuri de evitare a riscurilor.

1.B Sistemul de management al securitdtgii

S.C. CITY GAS S.R.L. Galati constientizeazd cd prin natura activitdtilor specifice desfasurate, ce implica
depozitarea, transportul, manipularea de substante inflamabile si potential explozive, amplasamentul
poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative pentru angajati, public, mediul natural si
antropic. Societatea S.C. CITY GAS S.R.L. fsi asuma responsabilitatea adoptdrii tuturor mdsurilor
preventive pentru controlul acestui pericol.

a) Organizare §i personal

Societatea este astfel organizatd incat sd réspundd scopului pentru care a fost constituitd si pentru a
asigura functionarea in sigurantd a activitatilor desfisurate. Organigrama societatii este prezentata in
Figura 1.1.

Figura 1.1 Organigrama S.C. CITY GAS S.R.L. Galafi

APROB
DIRECTOR
Tng. BOGDAN GOLOMOZ

ORGANIGRAMA
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|
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legocnot
[nspetor Prot ¢iv st Cadiu Tehaic PSI
Tog Drans Neculn
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Pe amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L. Galati, fsi desfisoard activitatea un numdr de 21 persoane din care
12 sunt in activitatea de productie si lucreaza in program 12/24 ore, in cite 3 ture iar restul de 9 persoane
sunt angajate ca personal: TESA, auxiliar si de conducere, avand program de lucru 8 ore/zi cate 5 zile pe
saptamana.

Organigrama societdtii nu cuprinde structuri organizate pentru situatii de urgentd si protectia
mediului, dar sunt desemnate prin decizii persoane pentru aceste activitdti. Sunt emise fise de post
pentru fiecare functie desemnatd si cu calificiri specifice fiecarui post, autorizati ISCIR pentru operatorii
umplere GPL, consilieri sigurantd marfuri periculoase, autorizati pentru activitate in situatii de urgenta. La
fisele de post sunt atagate instructiuni de lucru cu proceduri de actiune si interventie in caz de avarie sau
accidente majore.

Sistemul de paza este asigurat cu personal propriu in program de 12/24 ore. Firma fiind
amplasata in incinta Zona Libera este asigurata si cu sistemul de paza privata a acesteia, iar intrarea in
perimetrul Zonei Libere se face numai cu permise de intrare si verificate de Politia de Frontiera.

Pe amplasamentul societdtii sunt amplasate 12 camere video pentru urmérirea procesului de
productie i asigurarea securitatii, avand terminalul amplasat in cladirea corpului administrativ

Pe amplasament isi desfisoard activitatea si personal pentru prestari servicii de la alte societati
cum ar fi:

_ Pentru activitatea de manevrd vagoane linie industrial CF sunt prevazute doua
partide de manevra compuse din 3 persoane (in total 6 pers.) ce lucreazd in program de o
partidd cu 12 ore pe zi, iar 4 zile pe luna, Tn prezenta unui vapor la descarcare, lucreaza si tura
de noapte cate 12 ore.

- Pentru activitatea de intretinere si reparatii linii ferate industriale este prevazuta o
echip4 formata din 4 persoane ce lucreaza la revizie 2 zile a cate 8 ore pe lund sau ocazional
daca sunt lucrari mai mari.

- Pentru activitatea de intretinere si reparatii instalatii de stins incendiu sunt
prevazute doua revizii/an cu 3 persoane la revizie timp de 8 ore.

- Alt personal ocazional: media 5 soferi/zi de pe autocisterna, un curier cu diverse
informatii intre orele 9,00 si 13,00.

Pregitirea salariatilor pentru prevenirea situatiilor de urgentd se efectueaza prin instructaje,
exercitii practice si antrenamente, care sunt parte a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop
fnsusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii pericolelor si reducerii
efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de muncd si in incinta societatii.

Personalul subcontractant si persoanele aflate in vizitd pe amplasament vor fi de asemenea
instruite.

Calificare si scolarizare

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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Nivelul de calificarea a personalului este confirmat prin documentele depuse de acesta la
angajare. Experienta in domeniul de activitate este doveditd prin inscrisuri in Cartea de Munca. pana la
31.12.2010 dup3 care prin documente aflate la dosarul de personal al angajatilor.

Prin SMS se asiguré realizarea unei instruiri sistematice a angajatilor n ceea ce priveste modul de
operare si instructiunile de lucru. Va fi de asemenea efectuat un instructaj pentru personalul care
presteaza servicii de la alte societati sau vizitatorii aflati pe amplasament.

Instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta (SU) se realizeaza conform OMAI
712/2005 astfel:

G la angajare prin instructajul introductiv general;

- inainte de inceperea efectivd a activitatii prin instructajul la locul de muncg;

- periodic, o datd pe lund, conform programului de instruire;

- in cazul producerii unor modificari sau darea in functiune a unor investitii;

- in cazul unor lucriri speciale care nu se incadreazd in operarea obisnuitd si prezinta
un pericol special.

Dispozitiile generale privind instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta sunt
aprobate in ,Planul de pregdtire in domeniul situatiilor de urgentd” document aprobat prin decizie a
directorului general, care cuprinde tematica de instruire pe categorii de personal si planificarea
instruirilor (document atagat pentru anul 2016).

Persoanele desemnate prin decizii sa efectueze instruirea in domeniul SU sunt: sefii de turad
pentru personalul din subordine si inginerul sef pentru restul personalului.

Concomitent cu instruirea pentru situatii de urgentd se realizeazd instruirea in domeniul
securitatii si sandtatii in muncé (SSM) conform Legii 319/2006. Instruirea intregului personal se realizeaza
de catre o firma privatd, se efectueaza lunar si este consemnat in figele individuale de instruire.

Interventia personalului ce detine atributii in situatii de urgentd, se adaugd responsabilitatilor
operationale ale acestei categorii de personal, iar sarcinile sunt cuprinse in fisele de post. Procedurile
specifice de notificare si interventie vor fi detaliate in cadrul Planului de urgentad interna.

Pentru personalul implicat in managementul si interventia in situatii de urgenta, pe langa
activitatea permanentd vizand prevenirea, o prioritate este si pregdtirea interventiei in caz de urgenta. In
acest sens, se realizeaza exercitii practice in comun cu serviciul public ISU Galati, exercitii care se
efectueaza semestrial.

Planificarea desfasurdrii antrenamentelor si exercitiilor de interventie, evacuare, stingere a
incendiilor pentru anul 2016 este elaborata de personalul de specialitate din S.C. CITY GAS S.R.L. si este
aprobata de conducerea societatii si avizatd de ISUJ Galati. (document atasat).

Organizarea in caz de urgentd
Organizarea de urgentd din cadrul S.C. CITY GASS.R.L. cuprinde urmatoarele structuri:
- Celula de Urgenta constituitd in conformitate cu Legea 481/2008 privind Protectia Civila si
OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentad, in baza
Deciziei nr. 2/24.05.2015 (document atasat).

RAPORT DE SECURITATE pentruamplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
Depozit terminal de transvazare GPL




Cod document.  8560/2019-2.2-S0098089-H2 Revizie: 3 Pag. 10

_ Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta (SPSU) de categoria I, constituit in conformitate
cu OMAI 158/2007, ca serviciu propriu, in baza Deciziei nr.01/15.05.2015 (copie anexata).
Atributiile Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta, structura serviciului si atributiile
servantilor din echipa de interventie sunt prezentate ca anexa la Decizia de numire a
SPSU.
in conformitate cu art. 5 din LEGEA 59/2016 pe amplasament este numit un Responsabil cu
managementul securitdtii (Decizia nr. 25/29.01.2016 - atasata)
Componenta Celulei de urgentd si a Echipelor de interventie este prezentatd ca document atagat.
Managementul si interventia in situatii de urgenta este asigurat pe intreg amplasamentul de
catre Celula de Urgenta respective Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta organizate ca servicii
proprii.
Atributiile celulei de urgenta si ale echipelor de interventie sunt descrise in cap. V.B.

b) Identificarea si evaluarea pericolelor majore

Identificarea si evaluarea pericolelor majore presupune depistare posibililor pericole care provin
atat din activitatea desfasuratd cat mai ales din proprietatile substantelor prezente in cadrul
amplasamentului.

in cadrul S.C. CITY GAS S.R.L. a fost stabilitdi procedura de Identificare a activitdtilor si
situatiilor de urgentd, care prezintd pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate
substante periculoase care au sau pot avea impact semnificativ.

Prin aplicarea procedurii se identifica potentialele zone in care pot avea loc scapari de gaze,
pericolele de producere a accidentelor, mdsuri corective si preventive de eliminare a acestora.

- Analiza are in vedere urmatoarele domenii:

- Respectarea prevederilor si reglementarilor legale;

- |dentificarea activitatilor si situatiilor de urgenta;

- Examinarea practicilor de management de securitate existente;

- Evaluarea actiunilor intreprinse in urma investigdrii incidentelor anterioare,de la alte
societati;

Analiza rezultatelor privind aspectele de securitate si impactul asupra mediului asociat acestora
este efectuatd pentru:

- Emisii de aer;

- Emisii de ape;

- Poluarea solului si subsolului;

- Poluarea apelor freatice;

- Impactul asupra instalatiiei;

- Pericolul potential de incendii si/sau explozii.

Identificarea aspectelor de securitate este un proces dinamic cu privire la impacturile trecute,
prezente si potentiale asupra mediului.
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Neconformititile pe linie de securitate se intocmesc de catre Responsabilul de securitate, cu
propuneri de misuri corective, termene de realizare i responsabilitati la persoane competente.

Activitatea desfisuratd pe amplasament este de depozitare i manipulare a GPL-ului, prezenta
acestui tip de produs fiind aspectul definitoriu al managementului sigurantei si ca atare conceptia
acestuia se bazeazi in principal pe un bun management al depozitarii si manipuldrii acestora.

Depozitarea si manipularea unor cantitati mari de materiale periculoase, in anumite conditii,
poate duce la situatii de risc major. Pericolul de accident major este determinat de coexistenta mai
multor factori de risc:

Pericolul Factorul de risc probabil ]
- emisii in atmosfera de vapori ai produsului;
Ghirmg - dispersii toxice de gaze de ardere in caz de incendiu.
- stocarea si manipularea de substante extrem de inflamabile;
Incendiu / -incendierea/explozia rezervoarelor de depozitare a GPL- ului;
explozie - incendierea unor scurgeri sau/si emisii de GPL;

- formarea de amestecuri de vapori sau gaze cu aer in limitele
de explozie si explozia accidentald a acestora.
Trebuie luate de asemenea in considerare posibilitatea producerii unor calamitdti naturale:

activitatea seismicd, alunecdri de teren, fenomene meteorologice grave, precum si cea a unor actiuni
teroriste si atacuri din aer.

Un studiu preliminar al pericolelor existente este efectuat in cadrul lucrdrilor elaborate pentru
S.C. CITY GASS.R.L.:

- Raport de Securitate/2007;

- Plan de Urgentd Internd/2008;

- Plan de interventie la incendiu;

- Scenariu de securitate la incendiu;

- Plan de evacuare.

n procesul de identificare si evaluare a pericolelor majore este utilizata pe de o parte experienta
personalului si pe de altd parte, lucrdri elaborate de citre personalul propriu si firme specializate. Un rol
important in identificarea si evaluarea pericolelor majore il are si monitorizarea tehnologica si de mediu
precum si rezultatele investigatiilor efectuate urmare a eventualelor incidente si accidente produse Tn
unitate si unitati similare. Se asigurd o legdturd cat mai clard intre riscul identificat si masurile luate,
printr-o abordare ierarhicd, cu scopul evitdrii accidentelor majore sau in ultimd instanta reducerii la
minim a efectelor prin aplicarea de practici de siguranta la fiecare loc de munca.

Tn cazul noilor instalatii sau modificarea celor existente identificarea si evaluarea pericolelor este
realizatd incepand din faza de proiect. Indicatiile de baza, care sunt relevante din punct de vedere al
securititii sunt concepute in aceastd fazd, ludndu-se in considerare indicatiile producatorului sau/si
furnizorului de echipamente. Evaluarea preliminard sté la baza analizei realizate de catre proiectant
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impreund cu beneficiarul, privind pericolele potentiale specifice instalatiei. Pe baza rezultatelor acestei
evaludri initiale se stabileste daca este necesard o analizi mai profundd si detaliatd a pericolelor
potentiale, eventual cu participarea unor specialisti in domeniu. Sunt evaluate astfel implicatiile
functiondrii noilor instalatii sau/si echipamente in conditiile existente pe amplasament. Sunt
elaborate instructiuni de operare in conditii normale de functionare si in conditii de functionare
anormald sau avarie incé inainte de punerea in functiune. In cazul identificarii unor implicatii relevante
punerea in functiune de noi instalatii va duce la elaborarea de noi planuri de urgentd sau revizuirea celor
existente, in care aspectele referitoare la noile instalatii sa fie incluse.

Sunt luate in considerare atat sursele de risc din interiorul amplasamentului cat si surse externe
datorate prezentei in imediata vecinatate a amplasamentului a unor amplasamente in care este posibil
s3 existe substante care prin cantitatea si natura lor pot duce la amplificarea unui eventual accident prin
efectul ,Domino”.

n acest sens se stabileste necesitatea transmiterii de informatii privind riscurile existente catre
amplasamentele din vecinatate si catre autoritatile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta. De
asemenea este necesard transmiterea de informatii in timp util in cazul producerii unei situatii de
urgenia.

c) Controlul operational

Datorit4 simplititii de organizare, controlul operational in cadrul S.C. CITY GAS S.R.L. - Galati va fi
dezvoltat pe 2 componente principale: monitorizarea tehnologicd si monitorizarea factorilor de mediu.

Monitorizarea tehnologicd constd in mdsurarea si controlul permanent al parametrilor fizico-
chimici si tehnici ai procesului de operare, in conformitate cu prevederile standardelor de operare si a
regulamentului de organizare si functionare internd, pentru realizarea performantelor tehnice impuse
precum si pentru asigurarea sigurantei in functionare.

Rezultatele acestei monitorizari permit depistarea operativd a unor eventuale avarii sau
functiondri anormale ale instalatiilor i echipamentelor de pe amplasament, constituind baza unor decizii
privind aplicarea de masuri corective, de oprire partiald sau totald a activitatii sau chiar la declansarea
procedurilor de alarmare chimicd si interventie.

Operarea instalatiilor in conditii normale de functionare, in cazul opririlor si pornirilor de
echipamente si in cazuri previzibile de abatere de la parametrii normali de functionare sau accident se
efectueazd in baza instructiunilor de operare elaborate in scrie pentru fiecare loc de munca. Abaterile de
la parametrii prescrisi i orice situatie care constituie un risc de producere a unor accidente este
consemnati de personalul de operare in raportul de schimb.

Pentru monitorizarea tehnologicd n cadrul amplasamentului exista sisteme de control cu
indicare locald pentru temperaturi, presiuni, nivel si cantitati de GPL.

Operarea instalatiilor se face in cea mai mare parte manual, prin robinete cu actionare manuald.
Rezervoarele de la depozitul de GPL, in vederea asigurarii sigurantei sunt prevazute la fiecare conductd de
intrare sau iesire din acestea cu supape de exces debit, vane normal inchise actionate pneumatic,
indicatoare de temperaturd, presiune si nivel.
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Instalatiile de pe amplasament (traseele de conducte), rezervoarele de GPL si operarea
acestora este sub incidentd ISCIR. Cartile tehnice si procesele verbale de verificare ISCIR ale
rezervoarelor sunt disponibile pe amplasament.

Monitorizarea factorilor de mediu consta inh monitorizarea continua a continutului de GPL in aer
in punctul de proba stabilit si verificarea conformirii la standardele privind riscul de incendiu si explozie.
n acest sens, unitatea dispune de un detector de gaze fix pentru depistarea prezentei amestecurilor
explozive montat in zona platformei pompelor si compresoarelor.

Rezultatele acestei monitorizari permit depistarea operativd a unor eventuale avarii sau
functionari anormale si stau la baza unor decizii privind aplicarea de masuri corective sau chiar la
declansarea procedurilor de alarmare chimica si interventie.

n cazul producerii unor avarii soldate cu accidente majore, se realizeaza o monitorizare continua
a zonelor afectate, pana la remedierea totald a efectelor acestora. Monitorizarea factorilor de mediu se
face si prin observatii directe.

Mentenanta utilajelor este realizatd conform normativelor de citre firme specializate sau
personal propriu autorizat conform programului de mentenantd elaborat de compartimentul de
specialitate din cadrul S.C. CITY GAS S.R.L..

Revizia curentd se face de Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiei
(RSVTI) al beneficiarului si consta in revizii exterioare si in cazuri speciale si la pornirea dupa opriri mai
lungi de 30 zile, sd facd o incercare la presiunea maxima admisa de lucru. Operatiunile la conducte se vor
efectua conform prevederilor PT C6-2010.

Instalatia de GPL este supusa verificarilor tehnice periodice (VTP) care constau in incercdri de
presiune (IP), revizii exterioare (RE) si incercdri de etanseitate (IE) conform PT C6-2010 cap. I, colectia
ISCIR. Pentru rezervoare se va efectua in plus revizia interna (RI) conform PT C8- 2010, cap. VIII, colectia
ISCIR.

Etapele reviziilor, modul de efectuare a incercarilor, termenele scadente, organul de verificare si
actele ce se incheie sunt cele prevdzute in PT C6-2010, si PT C8-2010, colectia ISCIR.

d) Managementul pentru modernizare

Managementul pentru modernizare are in vedere planificarea si controlul tuturor schimbarilor la
nivelul conducerii, angajatilor, instalatiilor, proceselor tehnologice si a parametrilor de operare, a
materialelor si materiilor prime utilizate, a echipamentelor tehnice de mdsurd si control precum si a celor
de protectie, a regulamentului de exploatare si a instructiunilor de lucru, software, si acolo unde este
cazul, a schimbdrilor determinate de circumstante externe ce pot afecta controlul riscului de accident
major. Se au in vedere schimbdrile permanente, temporare sau urgentele.
- Identificarea, comunicarea si managementul pentru modernizare constituie responsabilitatea
fiecirui membru al echipei de munca. Principiile aplicate in implementare constd din:
- identificarea si definirea schimbarilor propuse cu retinerea si documentarea aprofundatd a celor
ce constituie o modificare semnificativa;
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- alocarea responsabilititilor pentru initierea schimbarilor si autorizare (functie de specificul si
domeniul vizat de schimbarea propusa);

- evaluarea si prioritizarea implicatiilor pentru mediu si sigurantd ale schimbdrilor propuse (cu
eventuala colaborare a specialistilor din afara societatii);

- definirea si documentarea mdsurilor de control a impactului modificarilor propuse asupra
mediului si sigurantei pe amplasament;

- aprobarea, alocarea resurselor necesare si apoi implementarea cu efectuarea verificarilor post-
implementare.

in procesul de initiere a schimbarilor va fi implicat tot personalul societdtii, documentarea va fi
realizatd de personalul tehnic de specialitate sau de firme specializate.

Aprobarea si alocarea resurselor constituie atributia conducerii executive, realizarea efectiva se
va face (de obicei) de cdtre societdti specializate ca subcontractori, iar implementarea (inclusiv
informarea, instruirea personalului de executie si monitorizarea) reprezintd sarcina sefului de
departament din sectorul de activitate unde se efectueaza schimbarea.

Prevederea masurilor privind managementul pentru modernizare vizeazd inlaturarea situatiilor
de incertitudine in derularea activititilor si in pregdtirea la nivelul managementului a etapelor
premergatoare schimbdrilor necesare.

Prin evaluarea, monitorizarea si procesarea variatiilor inregistrate se realizeaza controlul
operational, pe baza cdruia se pot adopta decizii legate de continuarea lucrdrilor si de contractele cu
furnizorii si contractorii.

O listd a chimbérilor ce pot interveni si modifica procesele din cadrul amplasamentului S.C. CITY
GAS S.R.L. Galati sunt de natura:

- legislativa

- contractuald cu contractorii §i subcontractorii

- schimbdri fizice la nivelul instalatiilor, a proceselor, a fluxului tehnologic
- manifestarea pericolelor naturale si/sau antropice;

Principiile managementului pentru modernizare enuntate mai sus se aplicd si schimbarilor
efectuate in timpul proiectdrii si constructiei noilor instalatii sau facilitati de stocare

e) Planificarea pentru situatii de urgenta

Toate planurile de urgentd sunt integrate intr-un sistem unitar si coerent de abordare a
controlului riscului unor accidente majore, dupa cum se stipuleaza si in legislatia in vigoare - Ordinul MAI
nr. 647/16.05.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgentd in
caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase.

Obiectivele stabilite sunt specifice, mésurabile si pot fi realizate operativ. Se va {ine cont si de
necesitatea de revizuire periodici (ori de cate ori este necesar), {inand cont de:

- dezvoltarea cunostintelor tehnice;
- cunostinte acumulate ca rezultat al accidentelor majore pe amplasament sau in afara
acestuia;
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- lectii invatate in perioada de implementare a planurilor de urgenta;
- schimbari semnificative;
- comportamentul uman ca rdspuns la situatiile de criza.

Se va realiza inspectia periodic3 a resurselor, echipamentelor i sistemelor de interventie in caz
de urgentd astfel incat sa fie in bund stare de functionare la momentul necesar.

Prin definirea clard a responsabilitdtilor ~ (cine trebuie sa facd, ce, cand si cu ce rezultate) si
verificarea periodicé a indeplinirii acestora succesiv la toate nivelurile de executie si decizie, se va asigura
dezvoltarea, mentinerea si imbundtdtirea sistemului de management al sigurantei.

Planurile pentru situatii de urgentd au in vedere identificarea sistematicd a consecintelor
oricirui accident major ce poate apare, fiind formulate in scris si continand:

_ descrierea modului cum este organizat3 interventia intr-o situatie de urgentd;

- posibilele urgente ce pot apdrea, in toate scenariile de producere a unor accidente majore;

- modul de coordonare si comunicare in timpul unei interventii la o situatie de urgenta;

- aranjamentele fécute cu alte societati sau institutii pentru asigurarea resurselor necesare
interventiei in caz de urgentd daca sistemele de interventie proprii nu sunt suficiente;

- descrierea resurselor interne si externe care pot fi mobilizate de operator pentru a limita
consecintele unui accident major pentru oameni si mediu;

- modul de asigurare cu personal suficient, intr-o perioadd de timp rezonabila, pentru a
conduce si actiona in cadrul planului de interventie interna;

- asigurarea echipamentului necesar pentru interventie, corespunzator scopului, disponibil
in orice moment si in perfectd stare de functionare;

- asigurarea resurselor necesare pentru monitorizare si prelevare de probe in momentul
producerii unui accident major;

_ modul de mobilizare a serviciilor de urgentd medicald necesare in cazul raspunsului lao
situatie de urgenta;

f) Monitorizarea performantei

Pentru monitorizarea performantei sunt instituite proceduri de identificare, inspectie si testare a
instalatiilor, proceselor, utilajelor, §i instrumentelor de mésurd critice precum si pentru evaluarea
conformarii cu instruirea, procedurile si practicile de lucru importante in scopul prevenirii accidentelor
majore.

Deciziile privind detalii ale instalatiei, echipamentului, etc., alegerea procedurii ori a activitatii ce
trebuie monitorizatd, frecventa si in ce profunzime, au la baza consideratii de risc, fiind adoptate de catre
conducerea executiva a S.C. CITY GAS S.R.L..

Se va realiza o monitorizare activd in relatie cu activitatea de control a riscurilor majore,
incluzand:

- inspectia sistematica a instalatiilor, echipamentelor, instrumentelor
si sistemelor de control care sunt importante pentru controlul operational
continuu si efectiv, in relatie cu prevenirea accidentelor majore;
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- observarea sistematicd si directd a muncii §i comportamentului
angajatilor pentru evaluarea conformarii cu acele proceduri si reguli de siguranta
care sunt importante pentru controlul accidentelor majore;

- examinarea periodicd a documentelor de inregistrare a rezultatelor
monitorizirii operationale si de mediu pentru a verifica dacd standardele de
siguranta sunt respectate;

- verificarea de citre manageri a calitatii activitatii de monitorizare
derulatd de personalul din subordine.

Se va realiza si 0 monitorizare reactivd a performantei care ofera oportunitatea de a invata din
greseli si astfel va conduce la imbundtatiri in domeniul sigurantei. Pentru aceasta vor fi inregistrate,
cunoscute, raportate si utilizate in procesul de imbundtadtire a sigurantei urmatoarele aspecte:

- accidentele majore potentiale;

- orice incidente relevante si cazuri de imbolnaviri;

~ alte incidente (inclusiv comportamente individuale cu potential
pentru agresarea mediului si in special cele cu potential de accident major);

- sl3biciuni si omisiuni in sistemul de control al riscului care sunt
importante pentru prevenirea accidentelor majore.

in evaluarea si valorificarea rezultatelor monitorizdrii reactive se va {ine cont de locul de
aparitie, natura si cauza evenimentului, potentiale consecinte, gravitatea acestora si costurile induse, iar
concluziile vor avea in vedere evolutia performantelor (imbunatatire sau fnrautdtire) si stahilirea
mésurilor corective necesare a fi eventual luate.

Monitorizarea culturii pentru sigurantd in cadrul S.C. CITY GAS S.R.L. constituie o parte
importantd a procesului de monitorizare a performantei legatd de siguranta. Aceasta consta in evaluarea
comportamentului indivizilor de la toate nivelurile ierarhice din cadrul societatii, privind modul de control,
comunicare, cooperare precum si a competentelor personalului implicat in managementul sigurantei,
fiind realizati la nivelul managementul societatii.

Investigarea esecurilor identificate prin monitorizarea activd si reactiva a performantei de
sigurantd constd in:

- evaluarea preliminard pentru identificarea riscurilor imediate si
actiunea promptd in aceste cazuri. Se realizeaza de cdtre conducétorii locurilor de
muncd cu raportarea ulterioara pe linie ierarhicg;

- determinarea cauzelor directe si a aspectelor de management legate
de acestea (se realizeazé de citre conducdtorii compartimentelor executive si se
raporteaza conducerii );

- decizia conducerii societatii privind aprofundarea investigatiilor,
nivelul de detaliere si natura acestora precum si a responsabilitatilor de realizare.

La investigarea esecurilor sunt luate in considerare toate aspectele relevante inclusiv factorul
uman, iar rezultatele se vor concretiza sub forma unui raport scris care se prezintd conducerii executive
care dispune actiunea corectiva necesara imbunatatirii performantei de siguranta.
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Pentru a controla eficacitatea planurilor de urgentd, responsabilii in domeniul situatiilor de
urgenta se asigura ca:
- este posibild comunicarea cu oamenii cheie ai planului de urgenta la
orice ord; - exista inlocuitori ai responsabililor cu planul de interventie;
- cheile tuturor incdperilor din societate sunt disponibile;
- echipele de interventie pot sa se apropie de societate precum si de
locul unde s-a declansat incidentul;
- sistemele de siguranta ale societatii functioneaza corect.
Responsabilii in domeniul situatiilor de urgentd elaboreaza anual un program de pregatire pentru
situatii de urgentd care includ si exercitii practice si testdri ale cunostintelor. Rezultatele acestora sunt
inregistratd in intr-un raport. Acestea sunt analizate i, in functie de calificativele obtinute, se realizeaza
un rispuns prin actiuni preventive si activitati de imbunatatire, astfel incdt managementul de securitate
sa fie functional.

g) Audit si Revizuire

1. Audit
Auditul are ca scop sa stabileascd dacad organizarea, procesele si procedurile sunt realizate n
conformitate cu conceptele stabilite prin politica de prevenire si cu SMS, dacd respecta prevederile legale
si prevederile interne ale societatii. Rezultatele acestui audit vor fi folosite pentru stabilirea
modalitatilor de imbunatatire a componentelor SMS si implementarea acestor modificari.
Conducerea S.C. CITY GAS S.R.L. desemneazd o persoand responsabild cu organizarea
activitatii de audit care:
- Tntocmeste programul de audit al SMS; - Actualizeazd procedura de audit;
- Colecteazii si pastreazd inregistrérile intocmite cu ocazia auditurilor;
- Tntocmeste rapoarte privind rezultatele auditurilor in vederea analizarii SMS de catre
conducere.

Programul de audit
Programul de audit se aprob& la nivelurile superioare de conducere ale S.C. CITY GAS S.R.L..
Un program de audit cuprinde cel putin urmdtoarele puncte:
- Zonele si activitatile supuse auditului;
- Data si frecventa realizdrii auditului pentru sectorul respectiv;
- Persoana responsabild de realizarea fiecarui audit.
Programul de audit al SMS poate fi integrat cu programele de audit ale altor sisteme de
management implementat in organizatie. n acest caz programul de audit va putea contine si alte
informatii.

Auditorii si activitatea acestora
Auditorii Sistemului de management al securitatii vor indeplini urméatoarele conditii:
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- <4 aib3 experientd in activitatea de auditor pentru sisteme de management (de exemplu in
suditarea sistemele de management al calitatii si/sau de mediu conform SR 1SO 9001 respectiv
SR 1SO 14001);

_ 3 aiba cunostinte/experienta referitoare la prevederile legale privind asigurarea securitatii;

- s34 nu fie implicati in activitatea auditata.

Activitatea de audit va cuprinde urmdtoarele etape:

Planificarea auditului
Pentru fiecare audit, responsabilul de audit prevazut in programul de audit, intocmeste un Plan

de audit care este comunicat responsabilului amplasamentului auditat si care va contine cel putin
urmatoarele informatii:

- Data si intervalul orar de derulare a auditului;

- Persoanele care vor efectua auditul;

- Documentul de referinta care std la baza auditului;

Modul de raportare a rezultatelor auditului.

Planul de audit este convenit de catre auditorul responsabil cu efectuarea auditului si auditat.

Derularea auditului

Activitatea de audit va cuprinde:

_ Consultarea documentatiei SMS pentru a stabili adecvarea cu cerintele;

- Colectarea si analiza probelor relevante si suficiente pentru tragerea de concluzii in ceea ce
priveste functionarea sistemului supus auditului inclusiv a conformirii cu prevederile legale aplicabile
referitoare la situatii de urgenta;

- Realizarea de interviuri cu angajatii de la diferitele niveluri ierarhice si domenii de activitate
pentru verificarea implementarii SMS si evitarea producerii accidentelor. Se va pune accentul pe
personalul care lucreaza in zonele relevante pentru evaluarea SMS.

Rezultatele auditului

Rezultatele auditului vor fi consemnate intr-un raport de audit care va face o evaluare a
sistemului de management al securitdtii implementat in departamentul auditat. Raportul va contine
aspectele pozitive si eventual neconformititile constatate fata de cerintele continute in prevederile legale
sau in documentele interne valabile in amplasament. Raportul va contine si propuneri de imbunatatire.

Responsabilul de audit preda raportul de audit la Responsabilul desemnat de conducerea
S.C. CITY GAS S.R.L. cu organizarea activitatii de audit si care raspunde de activitatea post audit.

Activitéti post-audit

Pentru neconformitétile constatate cu ocazia activitdtii de audit se vor analiza cauzele si se vor
stabili corectii si/sau masuri corective cu termene si responsabilitati.

Potentialele de fmbundtdtire identificate cu ocazia auditurilor vor fi analizate, iar daca se

considera necesar se vor stabili mdsuri de realizare a lor.

2. Analiza si revizuire sistemului de management al securitdtii
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Rezultatele monitorizdrii si ale auditului vor fi evaluate de catre conducerea S.C. CITY GAS S.R.L.
anual, la o dati stabilitd de conducere cu scopul de a stabili daca politica de securitate i SMS sunt
concludente si eficiente. Evaluarea rezultatelor verificarii trebuie sa ofere indicii privind necesitatea de a
modifica sau nu politica de securitate si obiectivele propriu-zise ale acestuia. De asemenea, evaluarea va
determina repartitia resurselor pentru implementarea SMS si a modificdrilor atat la nivelul organizdrii cat
si la cel tehnic prin respectarea standardelor si a cadrului legislativ.

n cazul in care SMS se integreaza cu alte sisteme de management, se va urmdri ca procedurile
integrate si contind prevederile acestui document.

II. Prezentarea mediului in care este situat amplasamentul

II.A. Descrierea amplasamentului si a mediului acestuia
I.LA.1. Informatii generale

Amplasamentul ~ S.C. CITY GAS S.R.L. este situat in municipiul Galati, pe amplasamentul
Zonei Libere Galati, loturile 03, 04, 05, P1 si P3, Platforma I si Il.

fncadrarea in municipiul Galati este prezentata in ANEXA 1 Plan incadrare in municipiu.

Tncadrarea amplasamentului in Zona Libera Galati este prezentata in Figura 2.1.
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Figura 2.1. Incadrare in zond

Pozitia Zonei Libere Galati, faciliteazd utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare,
antrepozitare si tranzit intre pietele Europei si Orientului si, de asemenea, ca un punct ce poate deservi
un numar insemnat de consumatori.

Istoricul terenului
n ceea ce priveste istoricul zonei, in trecut amplasamentul ~ Zonei Libere Galati a fost teren

neamenajat fiind folosit doar in scopuri agricole neorganizate. La atribuirea cdtre AZL SA Galati terenul a
fost sistematizat vertical prin depuneri de materiale inerte si pdmant provenit din excavatii. Terenul
aferent amplasamentului este concesionat pe o perioada de 49 de ani, este in folosinta societatii City
Gas S.R.L. Galati, in conformitate cu contractele de cesiune de la S.C. Romtorf S.R.L. nr. 821/ 04.07.2005
si nr. 820/ 04.07.2005 si contractul de inchiriere nr. 24/21.07.2005 si nr. 38/10.11.2005 incheiate cu R.A.
A.Z.L. Galati. Constructia terminalului a inceput in anul 2005 si pani in anul 2007 s-a executat si pus in
functiune toate instalatiile conform proiectului mai putin depozitul stocare. Din acesta, initial au fost
executate doar 5 rezervoare in loc de 10.
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-Tn anul 2009 s-a executat extinderea depozitului de la 5 rezervoare la 10 rezervoare, fiecare cu
capacitatea de 90 mc.

-Tn anul 2011, s-a executat o extindere la terminal prin construirea unei linii ferate industriale pe
cale normala cu 4 posturi de incarcare. Traseul de conducte tehnologice s-a extins si el la posturile de
incércare de pe linia noud si la Dundre de la Dana 53 la Dana 52 (varianta de rezerva pentru descdrcarea
vaporului cdnd Dana 53 este ocupatd). In 2013 se realizeaza extinderea tehnologiei de descarcare la linia
existenta nr.1 larga cu 5 posturi de descarcare si la linia 2 larga extindere de la 4 la 5 posturi de
descarcare, in total 10 posturi de descarcare pe linile CSI.

Date despre amplasament: Zona din jurul amplasamentului S.C. CITY GAS S.R.L. este ocupatd
astfel: - Nord: TEREN ZONA LIBERA si punct de control la intrarea in Zona Liberd; la aproximativ 600 de
metri se afl3 calea ferata cu ecartament larg care vine din Republica Moldova si merge pand in Port Bazin
Galati; SC Nertrans SRL

- Nord - Vest: la aproximativ 800 m de societate exista o zona cu blocuri de locuinte pentru ferma
agricold IAS Badalan;

- Sud: S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. - terminal produse petroliere, la cca. 300 m §i punct
de transformare pentru distributia energiei electrice de 20 KV, la cca. 200 m;

- Est: TEREN ZONA LIBERA;

- Vest: S.C. MINERSORT S.A. - statie de sortare minereu, dezafectatd si transformata in depozit de
materiale.

n ANEXA 2: Plan incadrare in zond este prezentatd amplasarea S.C. CITY GAS S.R.L. .

Suprafata amplasamentului este de 12478 mp, din care 3146 mp suprafatd construitd. Este
imprejmuit cu plasd din sdrmad STM @2 50 x 150 mm, sudatd pe stalpi metalici @ 54 x 4 incastrati in
fundatii din beton la 2 metri ax. Lungimea imprejmuirii este de cca. 440,83 m.

Portile de intrare sunt:

- porti auto: 1 intrare auto in est si 1 de iegire auto in nord;

- porti CF: 2 pe cale normald la partea de est si 2 pe cale largd la nord;

Portile sunt realizate din acelasi tip de panouri in rama de @ 16 sustinutd cu tiranti de stalpi de
sustinere si sunt asigurate cu lacate in perioada in care nu se lucreaza.

Amplasamentul se afld la cca. 5 km  fatad de granita cu Ucraina si Republica Moldova
aflate in partea de vest si la o distantd mai mare de 2 km de zonele rezidentiale in est, laintrareain
municipiul Galati.

Coordonatele geografice ale amplasamentului (ETRS 89) luate in fafa pavilionului administrativ
sunt:

- 45°26’ 43,83" latitudine nordica;
- 28°07 30,62” longitudine estica.

Amplasamentul dispune de 4 linii de cale feratd interne:

- 2 c3i ferate cu ecartament larg (CSI) pentru primirea vagoanelor incdrcate cu marfa din
Comunitatea Statelor Independente, cu o capacitate de 16-20 vagoane, dotate cu rampe de descdrcare;
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- 9 c&i ferate cu ecartament normal (european) pentru expedierea vagoanelor incarcate cu
marfi, cu o capacitate de 16 vagoane, ambele dotate cu rampa incarcare/descarcare.

Procesele operationale ale depozitului se desfdsoara in:

- Rampe de descércare/incarcare GPL in incinta si la Dane;
- Rezervoare depozitare/amestecare.

Planul de situatie al amplasamentului este prezentat ANEXA 3. Plan amplasament S.C. CITY GAS
S.R.L. Galati.

1I.A.2. Geologie

La nord de Siret, in zona Galati, structura geologica este relativ complicatd. Extremitatea sudicd a
Ccampiei Covurluiului se afld la limita de transgresiune a transgresiunii Paleoeuxinului, evidentiata in
depozite marine.

pe viile din partea de nord (Mélina, Rusca, Covurlui) apar formatiuni romanian superioare -
pleistocen inferioare, alcatuite din nisipuri, argile si pietrisuri. Sesurile Prutului si Siretului sunt alcatuite
din depozite fluviale holocen superior (pietrisuri, nisipuri, depozite loessoide); iar in sesul Dunarii apar si
depozite de mlastina.

Orasul se situeazé pe sectorul maritim al véii Dundrii, format in etapa finala a erei geologice a
pliocenului si inceputul cuaternarului, cand s-a conturat marea vale a Dundrii inferioare. Tn zona oragului,
valea s-a grefat pe o structurd joasd, subsidentd, cu tendintd continud cu ldsare tectonica, Dundrea
urmand un traseu delimitat de depresiunea dealurilor Bérladului in contact cu depresiunea
Predobrogeana.

Petrografia zonei asociazd depozitele fluviale recente (nisipuri, pietrisuri, maluri, argile)
create de Prut, Siret si Dundre. Uscatul in regiunea Siretului inferior, s-a format in ultima etapa de
formare a Campie Romane, fiind acoperitd cu un strat de 16ess care, in perimetrul orasului Galati, atinge
grosimi intre 20 si 40 metri, cu exceptia zonei joase din dreapta Prutului, fostd zona inundabild, la limita
Lacului Brates, unde, prin natura evolutiei, stratul de la suprafata este argilos, de origine aluvionara. in
perimetrul orasului, rocile caracteristice sunt ,stratele de Barbosi”, alcatuite din argile si nisipuri,
remarcandu-se uneori si forme fosilifiere din pleistocenul mediu, cum este Punctul Fosilifer Barbosi -
Tirighina cu o suprafatd de circa 1 hectar, situat in partea de sud - vest a municipiului, care este protejat
prin lege ca rezervatie paleontologica.

Orasul Galati, in extinderea sa actuald, se dezvolta pe trei terase: valea orasului cu o altitudine
cuprinsa intre 5 si 7 metri si alte doud terase, trasate aproape n evantai, prima avand altitudini cuprinse
intre 20 si 25 metri; a treia terasa, pe care s-a extins orasul modern, cuprinde platoul Tiglina,
dezvoltandu-se spre vest, in cartierul Aviatiei, cu tendinte de extensie spre localitatea Vanatori, in
plind cdmpie covurluiand, aplatizatd cu altitudini de peste 40 metri.

Apele subterane sunt inmagazinate in orizonturi de roci poroase, n straturi acvifere intinse sau
discontinui, pietrisurile aluvionare ale Siretului si Prutului. Ele se intalnesc si in nisipurile campiei
Covurluiului. Interceptarea panzelor freatice se realizeazd pe vdi, prin puturi. Pe interfluvii, adancimea
apei freatice este de 10-30 m.
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Configuratia terenului (teren plan) si adancimea relativ mare a panzei de apa freatica fac ca
alunecirile de teren in zond sa fie improbabile.

ILA.3. Hidrologie

Reteaua hidrograficd este dominatd de doi mari colectori: Siretul (150 km) si Dundrea (22 km). Tn
partea de sud a orasului curge Siretul, care transporté circa 7 miliarde m3, in partea de sud-est Dunarea
transportd un debit de apd anual de circa 200 miliarde m3, in est curge Prutul care transporta circa 2
miliarde m3 (103 km), in partea de vest paraul Catusa care debuseaza in balta Cétusa, iar in partea de
nord - est se afl4 lacul Brates. Pentru alimentarea orasului, pentru ferme zootehnice sau irigatii, apa se
capteazé din Dundre sau lacul Brates. Acesta din urm3 are o suprafatd de 24 km?, avand cuveta impartitd
in dou3 bazine: Bratesul de Sus si Bratesul de Jos.

n incinta Bratesului de Jos, in afara celor 21 km? amenajati pentru pisciculturd, se practica
agricultura irigaté pe circa 14.500 hectare, iar in incinta Bratesului de Sus, pe circa 7500 hectare.

Zona liberd Galati este mérginité la sud de Dundre. La atribuirea catre A.Z.L. RA Galati, terenul a
fost sistematizat vertical prin depuneri de materiale inerte si pamant provenit din excavatii. Deoarece
portul este invecinat cu Dundrea, apele fluviului pot inunda zonele limitrofe albiei minore a acestuia, fapt
ce a determinat construirea platformelor portuare la cote care le asigura un grad de asigurare fmpotriva
inundatiilor de minim 1 %.

Ca méasura de prevenire a inundatiilor, a fost construit intre anii 1998-2000 digul de aparare a
incintei impotriva inundatiilor, cu o lungime de aproximativ 360 m, avand cota la coronament +7,86 m
MNS. Litimea la coronament a digului este realizatd din pamant compactat, iar taluzul este protejat cu
dale de beton armat, dale ce se sprijind pe un pinten din beton, acestea agezate pe un filtru invers din
nisip si piatra sparta.

Datorit acestor lucrarilor, riscul producerii unor inundatii care sa poatd provoca accidente pe
amplasament este nesemnificativ.

I.LA.4. Clima

Municipiul Galati este situat, din punct de vedere climatologic, in sfera climatului continental
arid, avand influente ale climatului mediteranean.

Temperatura medie anuald este de 11,2°C (tabel. 2.1) avand nivele ale minimelor medii atinse in
luna ianuarie -18°C, iar cele ale maximelor in luna iulie +22,2°C.

Amplitudinea termicd, dintre cele doud luni extreme este mare, fapt ce atestd caracterul de
climat continental al zonei.

Tabel 2.1 Media lunard a regimului termic (°C)

[tan  |Feb [Mar [Apr | Mai [lun [1ul |Aug [Sep |[Oct [Nov |Dec |Med
12 [ [ & [107 (174 [19a [ 23 [222 [186 [1s] 5 [22 [11.2

Regimul pluviometric este considerat ca secetos avand, o medie anuald de 426 mm, cu lunile de
maxim in iunie si minim in septembrie. Frecventa averselor la Galati este destul de mare, circa 40 pe an.
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Orasul Galati se desfdsoara pe suprafata teraselor inferioare si medie, comune Dunarii si
Prutului, ca si in lunca Dundre - Prut. n afard de partea de sud-est, in care se resimte influenta vanturilor
dinspre deltd si Marea Nagra, in toate celelalte sectoare, orasul Galati este expus vanturilor cu caracter
continental.

vanturile predominante la Galati sunt cele din directia nord (22,4 %), urmate de cele din directia
sud-vest (15,4 %), si nord-est (13,0 %). Directiile dominante ale vantului din nord, nord-est si sud-vest
sunt imprimate din canalizarea curentilor de aer in lungul culoarelor largi ale vaii Dundrii, Prutului si
Siretului.

Valoarea medie multianual3 a vitezei vantului este de 4,4 m/s. Din analiza valorilor medii anuale
ale vitezei vantului pe directii, se observa cd acestea sunt mai mari pentru vanturile de nord (5,4 m/s) si
de nord-vest (5,2 m/s). Cele mai mici viteze medii anuale au fost inregistrate pe directiile sud-est (3,5 m/s)
si est (3,6 m/s), aga cum rezulta din tabelul de mai jos:

Tab. 2.2 Viteza medie a vdntului (m/s) pe direciii

Anotimp/Direcile N NE E SE S sV Vv NV
Primivara 5.7 4.5 4.2 4 4.8 5.3 4.3 5.3
Vara 4.8 3.8 3.2 3.4 4.2 4.2 3.9 5.1
Toamna 5 3.9 3.4 3.4 4.4 4.6 3.6
larna 6.1 4.9 3.4 3 4.5 5.4 3.8 3
Anuala 5.4 4.3 3.6 3.5 4.5 4.9 3.9 .2

Ca urmare a pozitiei sale geografice intr-o regiune larg deschisa, frecventa medie a calmului
atmosferic la Galati este redusd avand o valoare de 10,5 %, cu precizarea c3 cea mai redusa frecventd a
calmului se nregistreaza in anotimpul de primavard (8,2 %). Frecventa calmului atmosferic creste in
anotimpul de vard (11,9%) si toamnd (13,1%).

Vanturile puternice pot produce avarii la echipamente soldate cu perturbari in buna functionare
a amplasamentului.

II.A.5. Structura tectonica, activitate seismica

Luand in considerare intensititile cutremurelor care au avut loc pe perioade lungi de timp si
studiile de inginerie seismicd, au fost elaborate metode de calcul folosite in proiectarea antiseismica a
constructiilor si hdrti de zonare seismicd. Zonarea seismicd constd fn delimitarea arealelor expuse
seismelor la nivel national sau regional pe baza unor informatii de natur3 istoricd, geologica si geofizica.
La realizarea acestei zoniri se tine cont de mirimea miscdrilor terenului corelate cu reprezentarea
geografica determinat3 pe baza unor parametrii seismici: intensitati, acceleratii, viteze sau deplasari.

7onarea seismic a teritoriului Romaniei, (Figura 2.2 ) pe scara MSK (SR 11100-1/93) care reda
intensitatile seismice probabile pe teritoriul Romaniei in cazul producerii unui cutremur indica faptul cd
municipiul Galati este situatd intr-un areal caracterizat de intensititi seismice probabile 81, a treia zona
ca valoare a intensitétii seismice de pe teritoriul Roméniei pe o scard cu 4 valori (de la6la9).

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul $.C. CITY GAS S.R.L., Galali -
Depozit terminal de transvazare GPL




4% R
PO =
<T_fx>,'/ _: ~| |Coddocument: 8560/2019-2.2-S0098089-H2 Revizie: 3 Pag. 25

Figura 2.2 Zonarea seismicd a teritoriului Romdniei pe baza intensitdtilor pe scara MSK conform SR
11100-1/93,,Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romdéniei”.

Pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor existd harti speciale cum ar fi cea prezentata in
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Codul P 100-1/2013 ( Figura 2.3), care reda zonarea teritoriului Romaniei pe baza valorilor de varf a
acceleratiei orizontale a terenului.

Figura 2.3.a. Zonarea valorilor de vérf ale accelerafiei terenului pentru
proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depdgire in 50 de ani,
conform P 100/1/2013.
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Figura 2.3.b. Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioadd de
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Zona amplasamentului este localizata intr-un areal a cérui valoare de varf a acceleratiei terenului

este de 0,3g iar valoarea.
Din punct de vedere seismic, amplasamentul are coeficientii seismici de calcul:

» ag = 0,3 g (conform fig. 2.3.a Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare ag) cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depdsire in 50 de
ani;

» Tc = 1 sec (conform fig. 2.3.b Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de

perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns) conform Normativ P 100-1/2013 Cod
de proiectare seismicd-partea |: Prevederi de proiectare pentru cladiri.
Ca urmare a celor prezentate, in conformitate cu prevederile H.G. 642/2005 pentru aprobarea

Criteriilor de clasificare a unititilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici
din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice, amplasamentul S.C. CITY
GAS S.R.L. - Galati este situat intr-o zona cu risc seismic.

Pentru amplasament cutremurele pot produce efecte negative prin:

- avarii la instalatiile tehnologice: scurt circuite electrice, fisuri sifsau rupturi la conducte si

utilaje, acestea putand provoca scurgeri de substante periculoase, incendii si explozii;

- tasiri sau scufund3ri de teren cu avarierea instalatiilor si echipamentelor tehnologice;

- inducerea de panicd asupra personalului aviand ca efect greseli de operare si pierderea

controlului asupra instalatiilor.

Tindnd cont si de experienta acumulatd cu ocazia cutremurelor care au avut loc, aspectele de
seismicitate ale zonei au fost luate in considerare la proiectarea instalatiilor si echipamentelor, lucrarile
de constructii civile si industriale au fost proiectate pentru un coeficient dinamic corespunzator unei
intensitéti a fortelor seismice de 8,5 pe scara MSK.
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I1.B. Identificarea instalatiilor si a altor activitdti de pe amplasament care ar putea prezenta un pericol de
accident major

Conform prevederilor din LEGEA 59/2016 prin instalatie se intelege: o ,unitate tehnica din
cadrul unui amplasament, unde sunt produse, utilizate, manipulate si/sau depozitate substante
periculoase. Instalatia cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele,
dispozitivele, cdile ferate interne, docurile, cheiurile de descdrcare care deservesc instalatia,
debarcaderele, depozitele sau structurile similare, plutitoare ori de altd natura, necesare pentru
exploatarea instalatiei”.

n amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L. se manipuleaza gaz petrolier lichefiat.

Activitatea principald desfasuratd pe amplasament este descircare/incarcare GPL in/din nave
maritime, cisterne sau autocisterne utilizand facilitatile de incircare/descdrcare de la danele maritime sau
din incinta amplasamentului.

GPL-ul este depozitat temporar in rezervoarele de depozitare sau este incarcat/descarcat direct
in/din mijloacele de transport fara sa fie depozitate.

Depozitul terminal de transvazare GPL este compus din depozitul propriu-zis si rampe, care pot fi
considerate ca ficand parte dintr-o singurd instalatie definita conform LEGEA 59/2016 si care reprezinta
punctele critice din amplasament, din punct de vedere a pericolului de producere a accidentelor majore:

- Depozit de rezervoare GPL;

- Rampa de descdrcare vagoane CSI;

- Rampe de incdrcare/descdrcare vagoane EU;

- Rampa incércare/descarcare auto;

- Danele maritime care deservesc instalatia.

La acestea se adaugd Statia de transvazare (formatd din doud pompe si doud compresoare) si
traseele de conducte tehnologice care formeaz instalatia tehnologica.

~ Traseele de conducte. Conform LEGEA 592016 art.4 intrd sub incidenta hotdrarii numai
portiunile de conducte existente in interiorul amplasamentului.

I1.C Descrierea zonelor unde se poate produce un accident major

1. C.1. Depozitul rezervoarelor de GPL

Depozitul de GPL ocupd o suprafata construitd de 759,62 m2, are 10 rezervoare montate
suprateran, rezervoarele D1- D5 situate in sudul, iar D7 - D11 in nordul depozitului, acoperite cu 50 cm
pamant in taluz natural, de 48". Depozitul este delimitat perimetral de un zid din betona armat antiex
inalt de 1,20 m , pe laturile de E si V, si h=5,30 m pe laturile de S si N. Pe latura de sud in vecindtatea
zidului este amplasatd si statia de transvazare.

Depozitul este amplasat in partea nord-estica a amplasamentului, la cca. 11,5 m fatd de limita
esticd a amplasamentului.
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- 1n nordul rezervoarelor se afla rezervoarele de apa pentru incendiu la cca. 12,5 m, iar la cca.
20 m se afl3 limita nordicd a amplasamentului.
- Pe peretele sudic al parcului este situata Statia de transvazare (formatd din doua pompe
speciale antiex si doua compresoare), iar la cca. 10,5 m se gaseste cabina operator.
- Tn partea de vest a rezervoarelor este situat cantarul auto la cca. 10 m si liniile ferate (in
numar de patru), cea mai apropiata fiind linia ferata CF 2 normala la cca. 9 m.
Distantele au fost masurate intre punctele cele mai apropiate ale echipamentelor: rezervoare,
linii CF, constructii, limita amplasametului.
O situatie a rezervoarelor de GPL din parcul de rezervoare si a produselor depozitate, este
prezentata in Tabelul 2.3.
Tabel 2.3: Rezervoare GPL

Nr. Nr. Capacitate | Diametru Lungime
Crt. | rezervoare [mc] [m] [m] Prodagdepoaitat
1 D15 |5x90=450 3 12.7 git Zg;:tze(ca”r:tir‘ii g;i‘; - BpEsiecauto o
2 D 7-11 5x90=450 3 12,7 GPL materii prime
(propan, butan, amestec propan - butan )
3 D6 4,85 Reziduuri + incalzire centrala

Rezervoarele metalice sunt pozitionate orizontal, sunt amplasate intr-un radier de beton,
distanta dintre ele este de 1,5 m, sunt sustinute fiecare pe cate 2 fundatii din beton armat, pozate pe o
umpluturd din pietris compacta si sunt ancorate cu bride metalice.

Rezervoarele sunt vase in constructie sudatd, cilindrice orizontale, cu funduri elipsoidale,
previzute cu guri de vizitare, racorduri tehnologice pentru conectare la instalatia tehnologicd, precum si
racorduri pentru aparatura de mdsura si/sau control si golire. Accesul la gurile de vizitare a rezervoarelor
se face prin scirile metalice pozate pe taluz in lateral si fac legdtura cu aleea din dale betonate situata la
cota +5,3 m pe umplutura de pdmant a rezervoarelor. Rezervoarele sunt protejate anticoroziv. Tn stratul
de pamant, la cca. 30 cm adancime, este montatd o folie hidroizolantd cu marginile lipite si pante
transversale de 1,5% pentru a elimina pe taluzurile laterale infiltratiile de ape pluviale spre rezervoare.
Peretii din beton armat ai statiei sunt zugraviti 1n alb, scdrile sunt vopsite cu email gri, cu balustrade
galben pe orizontale si negru la montanti. Sub rezervoare sunt pozitionate canalele de vizitare si
interventie in beton armat acoperite cu capace metalice fixe si usite antiscantei, cu acces prin peretele
antifoc.

Trotuarul este din beton simplu cu borduri de protectie si rost etang cu mastic bitum.

Rezervoarele si echipamentele electrice ce deservesc rezervoarele sunt legate la centura de
impamantare. Depozitul de GPL este protejat cu supape de exces debit, montate pe rezervoare la vacuare
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si intrare. Fiecare rezervor este dotat cu doud supape de sigurantd, manometru, termometru si aparat de
masurare a nivelului lichidului. La intrarea in rezervoare sunt prevazute si supape de sens.

Conductele de evacuare din rezervoare spre statia de pompare si compresoare sunt prevdzute cu
vane pneumatice. Vanele pneumatice sunt actionate de la distantd cu ajutorul unui compresor de aer
aflat instalat in camera pompelor de ap3d de incendiu. Instalatia de aer are prevazute in dreptul vanelor
pneumatic de la depozit 2 distribuitoare de actionare pneumatice pentru fiecare vana in parte. Rezervorul
metalic D 6, avand suprafata construiti Sc= 8,64 m2 si volumul de 4,85 mc, este utilizat pentru
depozitarea reziduurilor de GPL.

I.C. 2 Rampe de descdrcare /incdrcare pentru vagoane

Rampele de descircare/incircare pentru vagoane sunt situate in jumdtatea vestica a incintei
Depozitului terminal, in vestul Depozitului rezervoarelor de GPL, sunt in numar de 4: CF1, CF2 (CSI) si CF1,
CF2 (EU) normale ce asigurd o capacitate de descarcare pentru 10 vagoane.

Executia rampelor CF s-a ficut pe un amplasament paralel cu liniile CF si sunt reprezentate in
ANEXA 4a Planul de situatie.

Rampa CF de descdrcare vagoane CSI

Rampa CF 1 si CF2 de descércare a cisternelor CSI, este o constructie metalica de 1,0 x 60 m care

permite accesul personalului de exploatare pe platforma de descircare formata din gratare metalice la
cota +0=4,50 m, de unde se poate asigura cuplarea furtunurilor de descarcare la partea superioara a
cisternelor CF - CSI (cu ecartament larg). Accesul pe platforma de descdrcare se asigura cu scari metalice
laterale montate la 60'. Balustrada de protectie spre cisterne este prevazuta cu 5 panouri demontabile in
dreptul gurilor de alimentare a cisternei pentru acces pe cisterne cu un podet ajutdtor. Pe latura de vest
a acestei platforme se fixeaza si stalpii metalici de sustinere a conductei PSI. La cota +0 este executata o
platformd din betona armat sclivisit 1,30 x 36,40 m cu borduri perimetrale de protectie. Cota platformei
+0,00=5,0 m in cote absolute.

Rampa are o lungime de cca. 60 m, si este prevdzutd cu 5 posturi  de incarcare/descdrcare
pentru vagoane CSI pentru linia CF1 si alta rampa pentru CF2 cu 5 posturi.

Este compusa din conducte tehnologice, cu arméturile aferente si furtunurile flexibile. Tn caz de
avarie (rupere sau spargere) a furtunului, automat intrd in functiune supapa de exces de debit care
inchide conducta.

Pentru interventia in caz de incendiu la rampele de descarcare GPL din cisterne CF (rampa CSl), s-
a previzut un racord de apd de la rezervoarele de apd, montat ingropat pana la rampa dupa care este
pozat aerian la indl{imea de +6,0 m si 1,5 m de mantaua vagonului cisterna.

Rampele de descircare este prevazutd cu instalatie de rdcire cu apd realizata cu duze duze @ 6
mm, avand debitul de 0,88 |/s fiecare, cu instalatie de impamantare si legaturi de echipotential la
cisternele aflate la descarcat.

Rampe CF de incdrcare / descdrcare vagoane EU
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Rampa CF1 cu o lungime de cca. 45 m este prevdzutd cu 4 posturi de incércare/descdrcare
pentru vagoane UE, la cota +0,5 m (la sol). Este compusa si dotatd cu aceleasi elemente ca si rampa CSI.
(fig.2.4)

Fig. 2.4 Post de incdrcare rampa CF1

1 .
MO veEw
7918 3481

Rampele sunt previzute cu instalatie de rdcire cu apd realizate cu duze, cu instalatie de
tmpdmantare si legituri de echipotential la cisternele aflate la descarcat.

Rampa de_incdrcare/descdrcare auto

Este o platform3 betonatd prevazutd cu cantar pentru cantdrirea autocisternelor cu GPL este
situat in partea centrald a amplasamentului, avdnd in est platforma furtunurilor si parcul de rezervoare §i

in vest in imediata apropiere, rampele CF.

Rampa auto este prevazuta cu rigole de scurgere pentru captarea eventualelor scurgeri de uleiuri
de la autovehicule si drenate intr-un decantor cu separator de uleiuri.

Rampa este prevazutd cu instalatie de impamantare si legaturi de echipotential la autocisterna
cu controlul automat al legaturii perfecte si interblocare pe pompa de incdrcare.

Il. C.3. Danele maritime de incdrcare/descdrcare

Danele maritime sunt utilizate pentru incircarea/descarcarea navelor maritime si fluviale cu GPL.

S.C. CITY GAS S.R.L. opereazd in prezent la Dana 53. Pentru flexibilitate in operare si evitarea
stationdrii navelor, au fost prelungite conductele printr-o retea de transvazare etansa a GPL in Dana 52,
dar si o cabind pentru a supraveghea si monitoriza intreaga operatie. Lungimea totala a conductei de
transvazare a GPL de la Dana 52 la zona de stocare/transvazare CF este de 120 m, aceasta racordandu-se
la cea existentd ce deserveste Dana 53. Se prezintd in ANEXA 4b Planul de situatie Dane.
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Danele de descarcare sunt danele Zonei Libere si sunt dane publice, in momentul cand intra la
descdrcare un vapor cu GPL se asigura urmatoarele facilitati:

- fmprejmuirea zonei danei respective cu avertizari de zond periculoasa,

- se asigura Dana cu operator,

- instalatii de stins incendiu (2 stingatoare P 50 Kg.).

11.C.4 Statia de transvazare sau Statia pompelor §i compresoarelor

Statia de transvazare (fig. 2.5) are o suprafata construitd Sc = 57 m2 este situatd in imediata
apropiere a rezervoarelor, alipitd de zidul antiex din sud si consta din platforma pe care sunt montate, pe
fundatii din beton armat, utilajele:

- pompe: este formata din doud pompe speciale cu protectie antiex P1si P2, tip CEH 6108, buc.
1+1R (una activa si una rezerva), asigurand fiecare Q=100 mc/h, presiune 9,3 bar, putere 44 kW,

- compresoare: doud compresoare Kl si K2 tip FAS 942, buc. 1+1R (unul activ si unul de rezerva),
care asigura un Q=200 mc/h, presiune de 15 bari, putere 30 kW.

Este structural alcdtuitd dintr-o copertind metalica de protectie (3,0 x 18,0 m) din policarbonat
celular ondulat, montat pe pane si grinzi metalice. Scheletul de sustinere al copertinei este executat din
grinzi metalice, Tn consold, fixate de peretele antiex care delimiteaza depozitul de rezervoare.

Fig. 2.5 Statia de transvazare
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Fundatiile din beton armat ale utilajelor mentionate sunt inaltate cu 10 cm, peste platforma din
beton a statiei.

Transvazarea produselor petroliere lichefiate din cisternele CF in rezervoarele de stocare, se
realizeaza cu ajutorul unuia din cele doua compresoare.

Din rezervoarele de depozitare, produsele petroliere lichefiate sunt trase cu ajutorul pompelor si
trimise la Tncarcare in cisterne auto, cisterne CF.

Incarcare vapor din depozit sau cistern CF sau auto se poate efectua numai daca intervine
schimbarea supapelor de sens de pe intreg traseul pana la Dunare.

fn permanentd un compresor si 0 pompd sunt in rezerva iar toti robinetii aferenti in pozitia
inchis”.

Comanda de pornit oprit pompe sau compresoare se realizeazd local pentru fiecare in parte, prin
intermediul cutiilor de comandi. Tn cazul aparitiei unui incident, se actioneaza unul din butoanele de
avarie ceea ce duce la oprirea automatd a pompelor sau compresoarelor, inchiderea clapetelor electrice
si avertizarea acusticd prin intermediul hupei amplasatd pe peretele exterior al cabinei operatorului.

La fiecare pomp3 si compresor sunt prevazute cate un corp de iluminat antiex, actionate prin
intermediul intrerupétoarelor capsulate montate pe peretele exterior al cabinei operatorului.

11.C.5 Conducte de GPL

Transvazarea produselor petroliere se face prin intermediul conductelor tehnologice amplasate
suprateran, (cu o lungime de cca. 1100 m) ce fac legdtura dintre rezervoare si punctele de descarcare:
- conducte DN 100 PN 40 - pentru faza lichidd, previzutd cu sisteme de protectie si armaturi de
manevra;
- conducte DN 65 PN 40 - pentru faza gazoasd, previzutd cu sisteme de protectie si armaturi de
manevra.
Sistemul de conducte asigura:
- descércare GPL din cistrne CF, autocisterne sau vapor;
- egalizarea presiunii intre cisterne si rezervoarele de stocare;
- incdrcarea cu GPL a autocisternelor, cisternelor CF sau a vaporului; - retur GPL in rezervoarele
de stocare;
- golire completd conducte si trimitere in rezervoare in caz de avarie.
Marcare retea de distributie GPL
- se vor prevedea pléci indicatoare prinse de conducte pe care se va inscrie fluidul si presiune de lucru;
- placile indicatoare se vor monta la distante de max. 50 m si obligatoriu la bifurcatii (in ambele
sensuri) si dupa schimbérile de directie, - indltimea caracterelor inscriptiilor va fi de min. 100 mm si se va
utiliza o culoare de contrast;
- pe conducte, dup# vopsire, se va marca prin sageti semnul de circulatie a fluidului; - se vor inscriptiona
toate robinetele cu indicativele date in schemele tehnologice. Conductele sunt amplasate pe estacade:
- Estacadele conductelor din incinta sunt: din sud peste drum, din vest peste cdntarul auto sau din vest
peste linia CF, reprezinta platforme metalice care permit trecerea conductelor tehnologice peste anumite
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obstacole (drum, cantar, linie CF) asigurand gabaritul standard de indl{ime.

- Estacada conductelor tehnologice cheu - amplasament traverseazd zona de traseu exterioard
amplasamentului pand la Dana 53 respectiv Dana 52, aflate la cheiul fluviului Dundre. Estacada conducte
tehnologice are o lungime de cca. 800 m. Este un ansamblu de constructii metalice de sustinere a
conductelor de alimentare (format din conducte de GPL fazd lichid si GPL faza gazoasa, cu diametre 114 x 5
si 76 x 5), respectiv stalpi de console, sau cadru cu grindd de sustinere a consolelor de rezemare. Aceste
conducte se vopsesc cu email alb si galben. Estacada conductelor tehnologice se amplaseaza pe terenul
zonei libere cu acceptul AZL Galati.

Conducta tehnologicé principald este prezentd cu elemente de sigurantd:

- supape exces debit si de sens la capetele conductei;

- supape special in caz de incendiu (7buc.);

- supape de siguranta conform proiectului.

Conducta in stare de nefolosire este eliberatd de combustibil si este suflatd cu azot (in stare
normals f4rd combustibil). Azotul pentru diverse lucrari de inertizare a instalatiilor este adus in terminal sub
form3 imbuteliati. in momentul lucrérii, ea este supravegheata vizual.

Traseul de conducte din amplasament spre cheu este pe portiune de transversare drum acces de la
Oil Terminal cu subtraversare prin canivou si prevzute cu camine de vizitare la cele 2 capete.Traseul de
conducte are legturd cu prizele de pdmant.

Platforma furtunurilor

Este o platforma betonatd in incinta amplasamentului, are o suprafata de 4,00 m’

(1,00 x 4,00 m), este situatd in dreptul rampei auto, in partea de vest a parcului de rezervoare. Este
executatd din beton armat, la cota terenului, cu borduri perimetrale, unde sunt asezate furtunurile de
incarcare.
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lll. Descrierea instalagiilor

I1.A. Descrierea activitdtilor si a produselor principale apartinédnd acelor pdrti ale amplasamentului care
au importantd din punctul de vedere al securitditii, surselor de riscuri de accidente majore si a conditiilor
in care un astfel de accident major se poate produce, precum si descrierea mdsurilor preventive propuse

S.C. CITY GAS S.R.L. Galati are ca obiect de activitate transvazare si depozitare GPL (gaz petrolier
lichefiat: propan, butan si amestec propan - butan) in Depozitul terminalul deschis in Zona Liberd Galati.

Marfa transvazatd de S.C. CITY GAS S.R.L. apartine partenerilor si este de provenienta
extracomunitara (CSl) introdusd in Zona Liberd Galati nh regim suspensiv. in urma operatiilor de
transvazare, marfa incircatd in vagoane europene sau cisterne auto este expediatd, in regim de tranzit
intracomunitar.

Pentru desfisurarea activitatii, sectia dispune de dotdri pentru activitatea de bazd (Dane la cheiul
Dunirii, rampe de incdrcare/descdrcare CF si auto, rezervoare de depozitare, stafie de transvazare,
conducte de transport produs intre Dane, depozit si in incinta depozitului), cat si dotdri auxiliare (instalatii
de alimentare, contorizare si distributie energie electrica si apa potabild/PS|, instalatii de stingere a
incendiilor, instalatii de aer comprimat).

Principalele riscuri de accident major in cadrul amplasamentului sunt:

- Risc de incendiu/explozie cauzat de inflamabilitatea GPL- ului §i capacitatea acestora de a
emite vapori care in amestec cu aerul pot forma atmosfere explozive;

- Riscul de scurgeri a GPL-ului;

- Risc de poluare a aerului cu gaze de ardere rezultate in urma unui eventual incendiu.

Sunt luate in considerare atat sursele de risc din interiorul amplasamentului cat si surse externe
datorit prezentei in imediata vecindtate a amplasamentului a unor obiective care prin natura Si
cantitatea substantelor periculoase prezente pot duce la amplificarea unui eventual accident prin efectul
,Domino”.

in acest sens se stabileste necesitatea transmiterii de informatii privind riscurile existente cdtre
obiectivele din vecinitate si citre autoritatile cu atributii in domeniul situatiilor de urgentd. De asemenea
este necesara transmiterea de informatii in timp util in cazul producerii unei situatii de urgenta.

Principalele sisteme de sigurantd existente fn amplasament sunt descrise in capitolul IV.C al
prezentului raport.

Activitatile care se desfdsoara in cadrul Depozitului terminal S.C. CITY GAS S.R.L. sunt:

Transvazare GPL

Gazul petrolier lichefiat soseste pe doua cai: vagoane CSI i vapor. Descarcarile din vagoane CSI
si din vapor se pot face direct in depozit, cisterne auto sau cisterne EU.

o transvazare GPL din vagoane CSI - rata de descdrcare 16 vagoane CSI/24 ore, aproximativ 400
t;
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o descircare navi GPL in vagoane UE, autocisterne si rezervoare terestre - rata de incarcare 16
vagoane UE/24 ore, aproximativ 600 t, cu posibilitatea mdririi ratei de fncarcare la 1000 t/24 ore odata cu
punerea in functiune a celei de-a doua linii CF pentru vagoane UE).

Alte operatiuni de transvazare (incdrcare/descdrcare) ce se pot executa in cadrul terminalului
sunt:

- din depozit in cisterne auto sau cisterne EU;

- din cisterne EU in depozit sau cisterne auto;

- din cisterne auto in depozit sau cisterne EU.

Depozitarea

Depozitarea GPL-ului se realizeazd practic in 5 rezervoare (D7-D11) din cele 10 existente. Timpul
de depozitare in cele 5 rezervoare este estimat intre 48 pand la 60 de ore in special in perioada
descarcarii unui vapor, din lipsa de cisterne goale.

Parametri tehnologici la marfurile depozitate in rezervoare sunt urmdriti de sefii de turd,
gestionar si operatorul comercial si consemnate in raportul de activitate la fiecare schimb de marfa din
depozit.

Preparare amestecuri de gaze

in 5 rezervoare (D1-D5) din depozit se va desfasura activitatea de preparare de amestecuri de
gaze conform retetei pentru aceste produse (antrepozit), activitate in curs de autorizare. Se are in vedere
obtinerea a 4 tipuri de GPL AUTO, care se produc in conformitate cu standardul international SR EN
539/2003 si GPL ARAGAZ care se obtine respectandu-se reteta beneficiarului.

C3 min 40%gr

{C3 max 75%qgr
C4 max 30%gr
C3 max 40%gr
C4 max 30%ar

TIPA A .
| N C4 min 10%a1
ﬁ ) C3 min 20%gr
e c c C4 min 50%qr
B ) C3 min 20%qgr
TIPD D: v =
C4 min 50%qgr
C3 min 20%.qr
L
GPL AMESTEC C4 min 10%yr
GPL aragaz: C3 min 0%gr
C4 min 207yt

Cand nu se efectueaza amestecuri in rezervoarele D1- D5 acestea pot fi folosite sic a depozit

materii prime.

Expediere GPL

C3 max 40%.gr

C4 max 80%qr

iC3 max 75%gr

Fd max 70%gr

‘CS max 30%qr
|(24 max 85%qr
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Tn urma operatiunilor de transvazare, marfa incarcata in vagoane europene sau cisterne auto
este expediatd in regim de tranzit intracomunitar.

l11.B. Descrierea proceselor, in special a metodelor de operare
III.B. 1. Descrierea proceselor

111.B.1.1 Descrierea procesului tehnologic de incdrcare/descdrcare

Depozitul terminal este aprovizionat cu GPL  (propan, butan sau amestec) prin descdrcare
din cisterne CF, vapor (Dana 52, Dana 53) sau din autocisterne, in cele 10 rezervoare de stocare.

Amplasamentul dispune de 4 linii de cale ferata (CF1, CF2 varianta CSl si CF1, CF2 varianta UE)
prevazute cu rampe de incarcare/descdrcare, care asigura o capacitate de descdrcare pentru 10 vagoane
CSl. La rampa de descércare CF sunt pozate 10 posturi de descdrcare cota +4,5 m (pe rampd) pentru
racordarea cisternelor tip CSI si 8 posturi la cota +0,5m (la sol) pentru racordarea cisternelor CF tip RO.
Transvazarea produselor petroliere lichefiate se face prin intermediul conductelor de legaturd dintre
rezervoare si punctele de descarcare.

Transvazarea produselor lichefiate din cisternele CF in rezervoarele de stocare se realizeazd cu
ajutorul unuia din cele doud compresoare (unul activ si unul de rezervd), amplasate in imediata apropiere
a rezervoarelor, care asigurd un debit de 200 mc/h produs in conditiile de lucru si o presiune de refulare
de cca. 15 bar.

Din rezervoarele de depozitare, produsele petroliere lichefiate sunt trase cu ajutorul pompelor
(din care una activd si una de rezervd) si trimise in rezervorul de amestec pentru obfinerea gazului
petrolier lichefiat auto sau la incdrcare in cisterne auto, vapor sau cisterne CF.

Pentru o descircare suplimentara din cisterne CF cu ajutorul pompei, s-au prevazut prin canivou,
2 conducte de legaturd (pe circuitul de lichid) intre liniile CF si Depozit.

I11.B.1.2 Descrierea procesului tehnologic de preparare amestecuri de gaze

Amestecurile de gaze se prepara astfel:

- se stabileste tipul de amestec care trebuie produs si cantitatea; - se stabileste rezervorul unde
se face amestecul;

- se introduce in rezervor (in functie de retetd), butan cu ajutorul pompei, stabilindu-se
cantitatea cu ajutorul indicatorilor de nivel, temperatura si presiune;

- se introduce in acelasi rezervor (in functie de retetd), propan, propan/butan, cu

ajutorul pompei, ficandu-se in acest fel amestecul celor doua gaze, rezultand produsul finit.

Toate operatiunile mentionate la prepararea amestecurilor de gaze lichefiate, utilizeaza
instalatiile si dotarile existente.
lll. B. 2 Descrierea modul de operare

a) Pentru diferite operatiuni de transvazare GPL
1. Descircare GPL din vapor in vagoane cisternd CF (folosind pompa sau compresorul)

Operatii pregdtitoare
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- Tnainte de inceperea procesului de transhordare, muncitorii se pun la curent cu instructiunile
tehnologice de transhordare;

- La oprirea navei la terminal se verifica informatiile despre marfd;

- Se vor lua masuri de asigurare a securitatii in zona danei de descdrcare prin imprejmuire si
amplasare de plicute avertizoare cu ,acces interzis, fumatul si focul deschis interzis, pericol de explozie”,
montarea stingatoarelor portabile si verificarea statiilor radio pentru comunicare;

- Se leagd nava la priza de pdmant, la instalatia de transvazare a terminalului, de barele
prevazute n acest scop;

- Se leagd imbindrile flexibile antistatice dintre nava si terminal pentru faza lichida si gazoasd si
acestea se leaga la pamant;

- Se asigurd vagonul prin actionarea franei si introducerea sabotilor apoi se face legarea la priza
de pamant;

- Se realizeaza traseul tehnologic la rampa si postul de incarcare prin inchiderea sau deschiderea
robinetelor corespunzétori si se verificd starea de functionare a intregului sistem;

- Se verificd spatiile libere din depozit, cantitatea de GPL care urmeaza sa fie descdrcatd si se
precizeazd necesitatea opririi intermediare a pompei/compresor pentru transferarea armaturilor
conductei;

- Se precizeazd modul de legiturd dintre muncitorul din depozit, echipajul navei si operatorul
instalatiei de transvazare precum si semnele de deschidere si inchidere a pompei/compresorului.
Pentru realizarea legaturii radio se vor folosi numai statii portabile antideflagrante;

- Se stabileste functionarea diminuatd a pompei/compresor, ca debit si timp, la inceput, pe
parcursul si la finalul transvazarii;

- Pentru operatiunea de transvazare sunt necesari trei operatori: unul la Dand, unul la rampa de
umplere a cisternelor CF si unul la pompa/compresor (daca descdrcarea se efectueazd cu pompa sau
compresorul din terminal).

Operatii de transvazare
Operatiunile de transvazare care se efectueazd in amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L. sunt
descrise in Procedurile de operare si in Instructiunile de lucru existente pe amplasament.

Sunt specifice pentru fiecare variantd de transvazare utilizata:
a. In cazul transvazarii Vapor - Pompa(vapor) - Cisterne CF;
b. Tn cazul transvazérii Vapor - Compresor - Cisterne CF.
Operatii finale
- Dupé incércarea ultimei cisterne CF, se inchid robinetele cisternei de pe nava si rezervoare. Se
purjeaza legéturile flexibile ale navei spre rezervorul instalatiei de transvazare.
- Se inchid robinetele de la manifold, se desfac legéturile flexibile de la nava si se instaleaza flanse
oarbe cu garnituri la stuturile manifoldului, se verifica etanseitatea.
- Se desfac legaturile de impamantare.
2. Descircare GPL din cisterne CF in cisterne auto (folosind compresorul)
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Operatii pregdtitoare

Tnainte de inceperea lucrului se verificd scipérile de gaze ale utilajelor si instalatiei:

- Se asigura vagonul CFR prin actionarea franei si introducerea sabotilor la roti;

- Se asigura cisterna auto prin oprirea motorului, tragerea franei de mana si asigurarea cu saboti
la roti;

- Se leaga la priza de impamantare atat vagonul CF cét si cisterna auto;

- Se leaga imbinarile flexibile antistatice pentru faza lichida si gazoasa la legatura cu paméntul;

- Se realizeaza traseul tehnologic de la depozit la cisterna CF sau auto prin inchiderea sau
deschiderea robinetelor corespunzdtoare si se verifica starea de functionare a intregului sistem de
descarcare, pentru asigurarea derularii in conditii de siguranta a transvazarii.

Operatii de transvazare

- Se cantareste cisterna la gol;

- Se face legdtura intre vagon CF si cisterna auto cu furtunurile flexibile numai de operatorul
instruit si cu chei antiex;

- Se face legatura compresor - vagon CF precum si de la compresor - cisternd, numai de
operatorul instruit;

- Se deschide supapa si ventilul pe faza gazoasa de la cisternd; - Se deschide robinetul pe fazd
gazoasa de la vagon;

- Se porneste compresorul, dupd ce s-au efectuat operatiile de pregdtire si se trag gazele din
cisterna in vagon, Tn functie de diferenta de presiune vagon - cisternd, se deschide robinetul fazei lichide,
la auto si la vagon;

- Se urmdreste de conducatorul autocisternei si de operator, cantitatea de lichid din autocisterna
la cAntarul electronic. in momentul ajungerii la greutatea necesard, se opreste compresorul, se inchide
linia pe faza gazoasa, se inchid robinetele pe faza lichida de la cisterna auto si vagon.

Operatii finale

- Se incepe decuplarea furtunurilor;

- Se cantdreste cisterna si se tipdreste nota de greutate care se inmaneaza soferului de pe
autocisterna;

- Dupa ce se termind de incdrcat cantitatea de produs lichid din vagon, se trece la degazarea lui
prin cuplarea furtunului faza gazoasa la vagon - compresor si cisterna auto, se schimba sensul de tras din
vagon catre cisterna auto;

- Cand compresorul se opreste, la presiunea minima, se considerd operatiunea incheiat;

- Se decupleaza furtunurile la cisterna auto si vagon, se inchid ventilele vagonului precum si
supapa de faza gazoasa;

- Se desfac legdturile de Tmpamantare de la cisternd si vagon; - Se pun capacele de siguranta cu
garniturile si sigiliile;

- Se intocmesc documentele de expediere vagon CF spre destinatia de incadrcare §i se anunta gara
pentru manevrele necesare.

3. Descarcare GPL din vapor in depozit (folosind pompa sau compresorul)
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Operatii pregdtitoare

- Tnainte de inceperea procesului de transbordare, muncitorii se pun la curent cu instructiunile
tehnologice de transbhordare;

- La oprirea navei la terminal se verificd informatiile despre marfd;

- Sevor lua misuri de asigurare a securitatii in zona danei de descarcare prin imprejmuire i
amplasare de placute avertizoare cu ,acces interzis, fumatul si focul deschis interzis, pericol de explozie”,
montarea stingdtoarelor portabile si verificarea statiilor radio pentru comunicare;

- Se leagd nava la priza de pdmant, la instalatia de transvazare a terminalului, de barele
prevazute in acest scop;

- Se leagd imbindrile flexibile antistatice dintre nava si terminal pentru faza lichida si gazoasa si
acestea se leagd la pamant;

- Se realizeazi traseul tehnologic de la depozit la vapor si se verificd starea de functionare a
intregului sistem de descarcare pentru asigurarea deruldrii fird accidente a procesului tehnologic;

- Se verifici spatiile libere din depozit, cantitatea de GPL care urmeaza sé fie descdrcatd si se
precizeazd necesitatea opririi intermediare a pompei/compresor pentru transferarea armaturilor
conductelor;

- Se precizeazd modul de legiturd dintre muncitorul din depozit, echipajul navei i operatorul
instalatiei de transvazare precum si semnele de deschidere si inchidere a pompei/compresorului. Pentru
realizarea legaturii radio se vor folosi numai statii portabile antideflagrante;

- Se stabileste functionarea diminuatd a pompei/compresor, ca debit si timp, la inceput, pe
parcursul si la finalul transvazarii;

- Pentru operatiunea de transvazare sunt necesari trei muncitori: un operator in sectiunea de
pompe si compresoare a instalatiei de transvazare, unul pe Dand pentru racordarea legaturilor la vapor si
un responsabil pentru mérfuri periculoase care dirijeaza descarcarea - seful de turd (daca descarcarea se
efectueaza cu pompa sau compresorul din terminal).

Operatii de transvazare

Operatiunile de transvazare care se efectueazd in amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L. sunt
descrise in Procedurile de operare si in Instructiunile de lucru existente pe amplasament.

Sunt specifice pentru fiecare variantd de transvazare utilizatd:

a. In cazul transvazarii Vapor - Pompa (vapor) - Depozit;
b. In cazul transvazarii Vapor - Compresor - Depozit.

Operatii finale

- Dupi incircarea ultimului rezervor din depozit, se inchid robinetele cisternei de pe nava si
rezervoare. Se purjeazd legéturile flexibile ale navei spre rezervorul instalatiei de transvazare;

- Se inchid robinetele de la manifold, se desfac legaturile flexibile de la nava si se instaleaza flange
oarbe cu garnituri la stuturile manifoldului, se verifica etanseitatea;

- Se desfac legéturile de impamantare.

4. Descircare GPL din depozit in cisterne CF sau cisterne auto

Operatii pregdtitoare
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- Tnainte de inceperea procesului de transbordare, muncitorii se pun la curent cu instructiunile
tehnologice de transhordare;

- Pentru operatiunea de transvazare sunt necesari trei muncitori: un operator in sectiunea de
pompe si compresoare a instalatiei de transvazare, unul pe rampa CF sau auto pentru racordarea
legdturilor la cisterna CF sau auto si un responsabil pentru mérfuri periculoase care dirijeaza descarcarea -
seful de turd (daca descarcarea se efectueaza cu pompa sau compresorul din terminal);

- Tnainte de inceperea lucrului, se verific3 scdpadrile de gaze ale utilajelor si instalatiei;

- Se asigura vagonul CF sau auto prin actionarea fréanei, introducerea sabotilor la roti si oprirea
motorului Tn cazul cisternei auto;

- Se cantdreste cisterna CF sau auto la gol;

- Se leaga la priza de impamantare atat vagonul CF cat si cisterna auto;

- Se leagd imbindrile flexibile antistatice pentru faza lichid4 si gazoas3;

- Se realizeaza traseul tehnologic de la depozit la cisterna CF sau auto si se verifici starea de
functionare a intregului sistem de descdrcare, pentru asigurarea deruldrii fir3 accidente a procesului
tehnologic;

- Se verifica functionarea instalatiei pneumatice pentru actionarea vanelor pneumatice de la
rezervoarele depozitului;

- Se verifica cantitatea de GPL din depozit, care urmeaz3 sa fie descircata si se precizeazs
necesitatea opririi intermediare a pompei/compresor pentru transferarea armiturilor conductei.

Operatii de transvazare

- Legatura la cisterna CF sau cisterna auto cu furtunurile flexibile se face numai de operatorul
instruit si cu chei antiex;

- Se face legdtura compresor - cisterna CF sau auto de citre operatorul instruit; - Se deschide
supapa si ventilul pe faza gazoasa de la cisterna CF sau auto;

- Se deschide robinetul pe faza gazoasé de la rezervor;

- Se deschide vana pneumatica pe faza lichida la rezervorul ce urmeaz3 a fi descircat;

- Se porneste compresorul, dupa ce s-au efectuat operatiile de pregitire si se trag gazele din
cisterna CF sau auto in rezervor, in funciie de diferenta de presiune rezervor -

cisterna, se deschide robinetul fazei lichide, la cisterna CF sau auto si la rezervor;

- Se urmadreste ca debitul ce se descarcd din rezervor sa nu fie in cantitate mare sau deschiderea
robinetului sd nu bruscd, deoarece se poate bloca supapa de exces debit si automat se intrerupe
descarcarea rezervorului;

- Se urmdreste de conducdtorul autocisternei si de operator, cantitatea de lichid la cantarul
electronic in cazul cisternei auto iar in cazul cisternei CF se urméreste la debitmetrul de la postul
respectiv. Tn momentul ajungerii la greutatea necesari se opreste compresorul, se inchide linia pe faza
gazoasa, se inchid robinetele pe faza lichida de la cisterna CF sau auto si rezervor.

Operatii finale

- Se incepe decuplarea furtunurilor prin deflansare (cu chei antiex);
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- Se cintdreste cisterna si  se tipdreste nota de greutate care se fnmaneaza soferului de pe
autocisterna;
- Se desfac legéturile de impamantare de la cisterna CF sau auto;
- Se pun capacele de siguranta cu garniturile si sigiliile necesare;
- Se intocmesc documentele de expediere vagon CF sau auto spre destinatia de incdrcare si se
anunta gara pentru manevrele necesare in cazul vagoanelor CF;
NOTA* Operatiunile de transbordare sunt elaborate de S.C. CITY GAS S.R.L..

b) Pentru alte operatiuni desféisurate pe amplasament

Operatiile care se fac la alimentarea cu GPL a rezervoarelor de stocare

Alimentarea cu GPL a rezervoarelor de stocare se face numai de catre firme de distributie
autorizate ISCIR INSPECT.

incircarea rezervoarelor se face numai de cdtre operatori autorizati ISCIR si angajat al
beneficiarului, in urma unei instruiri specifice.

- Operatii pregatitoare: verificiri preliminare, pozi{ionare autocisterna, vapor sau cisterna CF,
legarea acestora la pdmant, plase stingatoare si semnalizatoare de interzicere acces in zona pe o distantd
de min. 5 m, inchidere robinete de plecare in conducte, etc.

- Operatii de transvazare: cuplare furtunuri de alimentare cu lichid, respectiv egalizare de
presiune, verificare nivel incarcare, etc.

Pentru golirea rezervoarelor D7-D11 (din zona extindere), avdnd in vedere traseul mai lung, se va
folosi: compresorul sau pompa + compresor.

- Operatii finale: decuplare furtunuri, verificare etangeitati;

- Operatii de avarie (urgentd): golirea rezervorului in cauza, prin transvazarea atat a fazei lichide
cat si a fazei gazoase in alt rezervor sau eventual in autocisterna.

Pentru transvazarea GPL din cisterne si vapor in rezervoare si invers, se vor utiliza numai
componente (furtunuri flexibile, pistoale) compatibile cu produsul, purtand marcajul de conformitate CE
sau CS.

Transvazarea GPL-ului fazd lichid3, trebuie efectuatd cu atentie pentru a se evita pierderea de
fluid in atmosfera.

La terminarea incdrcarii unui rezervor, operatorul instalatiei de GPL trebuie:

- si verifice inchiderea racordului pentru umplere de pe conductele de la punctul de
incércare/descarcare

- sa completeze datele necesare in registrul instalatiei.

Operatiile care se fac la punctul de incarcare/descércare cisterne auto

Autocisterna cu GPL intrd in statie pe platforma betonatd direct din drumul de acces (fig. 2.6).
Cisterna va stationa pe perioada descarcdrii pe cantarul auto in dreptul platformei furtunurilor.

Premergator descircarii, conducdtorul auto va lua toate masurile privind asigurarea vehiculului
(oprirea motorului, tragerea franei de mand si montarea sabotilor la roti), va asigura impamaéntarea
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autocisternei si va racorda furtunurile flexibile faza lichida si faza de vapori (personalul operator va
supraveghea corectitudinea operatiunilor).

Pe perioada descarcarii/incdrcdrii este interzis conducatorului auto si personalului operator sa
paraseasca zona.

La incheierea operatiei de transvazare, conducatorul auto decupleaza furtunurile, scoate
impaméntarea si scoate autocisterna din zona punctului de incarcare.

Detaliat, operatiile pe care trebuie sa le execute conducatorul auto sunt prevazute in Manualul
de operare al cisternei (intocmit de detindtorul instalatiei).

Fig. 2.6 Autocisternd pe rampa de incdrcare/descdrcare.

Regulile si metodele de operare sunt stabilite prin proceduri specific si instructiuni de operare.
Operatiile care se fac la punctul de incarcare/descdrcare Dane

Tranzitul produselor aprovizionate pe cale navald cu vaporul, este fluctuant si depinde de
anotimp.
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n perioada caldé este posibil un transport de 1000- 1600 tone/vapor de 2 ori pe lung, iar in
perioada ianuarie - martie este posibil sd nu fie nici un transport. Timpul de descarcare a unui vapor este
intre 48 si 60 ore.

Pe Dane sunt urmatoarele dotari:

- traseele de conducte tehnologice: Dn 100 faza lichida si Dn 65 faza gazoasa.

- un punct de legatura (manifold fig.2.7 ) pentru cuplarea furtunurilor de descarcare de la vapor.

|

\

Fig. 2.7 Manifold.

- un ponton de acostare a vapoarelor cu posibilitatea de cuplare prin cele doua tevi de legdtura
sau direct cu furtunuri.
fnainte de inceperea descarcérii sunt efectuate inspectii pe vapor, dand, terminal privind
osibilitatea descarcrii si siguranta acestei operatiuni iar pe tot timpul descarcarii existd operator dand,
operator vapor si inspector ANR care asistd si supravegheaza descarcarea.
Operatiunile si procedurile de lucru la aceasta rampa sunt similare cu cele de la rampa CF1 normala.
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1l.C. Descrierea substantelor periculoase
11.C. 1. Inventarul substantelor periculoase

n Tabelul 2.4 este prezentat inventarul substantelor clasificate ca periculoase conform Notificdrii
nr. 1312/22.05.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase, conform LEGEA 59/2016.

Tabel 2.4 Inventarul substantelor periculoase

Capacitatea
Substanta max. de Cantitatea Mod de stocare Periculozitate
Localizare .
periculoasa stocare totala Fraze de risc**
(m/t)*
Depozit 900/ 396 10 rez. x 90 mc
rezervoare Supraterane,
GAZ it soane | FH
Marfa este in | acoperite cu paman
PETROLIER : . R12 Extrem de
Vagoane tip CSI 750/330 tranzit 10x 75 mc . .
LICHEFIAT inflamabil
Vagoane tip CF 720/316
TOTAL 2370/1083

Notd* Conform Notificarii, cantitatea in tone este calculata pentru un grad maxim de umplere a
recipientelor de 80%, prevdzut de normativul pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu GPL si
densitatea p= 0,55 kg/mc.

**Frazele de risc sunt conform fiselor tehnice de securitate (anexate).

in privinta incadrarii in prevederile LEGEA 59/2016 a substantelor periculoase notificate, se fac
urmatoarele precizari:

Substantele periculoase prezente sunt nominalizate in LEGEA 59/2016 , anexa nr 1, partea 1:

- Gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL - gaz petrolier lichefiat) si gaz natural -
cantitati relevante: 50 tone (col 2 - nivel inferior) si 200 tone (col. 3 - nivel superior).

11.C.2. Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice si indicarea pericolelor, atdt imediate cdt si
pe termen lung, pentru om si mediu,

111.C.2.1 Caracteristici fizico-chimice

Datele de identificare ale substantelor periculoase prezente pe amplasament sunt mentionate in
tabelul 2.5 urmator.
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Tab. 2.5 Identificarea substantelor periculoase existente pe amplasament
: Numar EC Clasificare
Denumire DEmHRELS, Numar (EINESCS Numér Simbol N
H e
produs nomenclatorului de CAS INDEX pericol
chimie ,IUPAC JELINCS) Fraze R*
GPL amestec | Liquied petroleum
s 649-203-
propan gas (LPG) 68476-86-8 | 270-705-8 F+, T | R12-45-46
butan  (sau 00-1
auto)
PROPAN Propane sau 601-003-
74-98-6 200-827-9 F+ R12
Dimethylmethane 00-5
BUTAN 601-004-
106-97-8 203-448-7 F+ R12
00-0
GPL aragaz F+ R12

GPL-ul auto depozitat in cadrul obiectivului contine butan si propan.

Caracteristicile relevante pentru securitate a GPL-ului sunt prezentate in Fisele tehnice de
securitate GPL (documente atasate).

in tabelele 2.6 a si b sunt prezentate principalele caracteristici fizice relevante din punct de

vedere a securitatii a substantelor periculoase prezente pe amplasament.

Tab. 2.6 a Caracteristici fizice ale GPL amestec si aragaz:

Denumire Gaz amestec GPL aragaz
Aspect Gaz incolor, transparent Gaz la presiune atm.
Lichid la presiune ridicata
Miros Etil mercaptan (adadugat) Specific dat de metiltertbutil eter

Presiune de vapori

2,1atm la21,19C

Densitatea lichid

510 kg/m3

570-650

Densitatea gaz

1,65 g/l

2,5-2,7

Limita inferioara de explozie

1,5 %, vol. in aer

1,5 %, vol. in aer
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Limita superioara de explozie 9,5 % vol in aer 9,5 %, vol. in aer
Temperatura de fierbere -44,59C -66,9 %
Temperatura de inflamabilitate -104°C
Temperatura de autoaprindere 510 °C 430-543 °C
Denumire Propan (CsHs) Butan (C4Hy0)
Aspect Gaz incolor, transparent Gaz incolor
Miros Dulceag, greu de detectat

la concentratii reduse

Solubilitate in apd Aproape cd nu se dizolvd Aproape ca nu se dizolva
Punct de congelare -187,7°C -138,3°C
Punct de fierbere -42,6°C 4,29
Densitatea relativa a gazului (aer=1) | 1,56 2,6
Densitatea relativa a lichidului 520 580
(apa=1) kg/m’
Limita inferioard de explozie 9,6 %, vol. in aer 1,9 %, vol. in aer
Limita superioara de explozie 9,6 %, vol. in aer 9,6 %, vol. in aer
Temperatura de inflamabilitate -105°C -60°C
Temperatura de autoaprindere 466 °C 405 °C

*Conform IUCLID

GPL -ul indiferent de tip este un produs stabil daca este stocat in stare lichida, la presiunea de
vapori proprie, reactioneaza insd violent in contact cu substantele oxidante. Evaporarea GPL- ului lichid
l3sat la presiune normald (deschis) are loc foarte rapid cu absorbtie mare de caldurd producénd o
refrigerare puternica.

in caz de ardere incompletd GPL- ul produce fum si fumigant;i.

I11.C.2.2. Caracteristici toxicologice, eco-toxicologice si pericole, atat imediate cat si pe termen
lung, pentru om si mediu

Caracteristici toxicologice

GPL-ul este un produs cu toxicitate scazuta, dispersat in aer este insa asfixiant prin

reducerea continutului de oxigen. La reducerea continutului de oxigen sub 18% in aerul inhalat
se constati urméatoarele simptome: accelerarea respiratiei, ameteli, dezechilibru, sldbirea judecatii,
inconstientd, la concentratii mari gazele componente ale GPL- ului au efect anestezic (narcotic). Tn cazul in
care continutul de oxigen se reduce la 6-8%, sau mai putin, starea de inconstienta duce la deces.
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Pentru gaze lichefiate (contindnd in principal C3- C4) sunt stabilite valori limita de expunere (VLE)
in Anexa nr. 1 la HG 1218/2006 astfel:

- 1200 mg/mc la 8h;

- 1500 mg/mc la 15min;

GPL-ul contine cantitdti reduse de 1,3 butadiena (max. 0,5%mol), acesta este un produs
clasificat de HG 1408/2008 Anexa 2 (Lista substantelor periculoase) cancerigen cat. 2 (fraza de risc R45).

GPL-ul patrunde in organism prin inhalare. Datoritd caracterului asfixiant mastile de gaze cu
cartus filtrant nu protejeaza personalul, in caz de interventii fiind necesare aparate izolante.

La contactul GPL-ului lichid cu pielea provoaca degeraturi (arsuri) datorita efectului puternic de
refrigerare prin vaporizare.

Efectele asupra mediului inconjurator

Efectele asupra aerului

GPL-ul este o sursd de poluare a aerului, componentii fiind compusi  organici volatili (COV).
Poluarea atmosfericd provocatd de aceste produse are doud aspecte importante: sunt produse
inflamabile si potential explozive si compusi organici volatili. COV reactioneaza in atmosfera cu oxizii de
azot in prezenta razelor solare si formeaza ozonul troposferic. Acesta este daundtor sanataii si are efecte
defavorabile asupra plantelor, animalelor si cladirilor.

Efectele asupra apei
Fiind gaze la temperatura normald componentii GPL-ului nu au efect asupra apei.

Efectele asupra solului
Fiind gaze la temperatura normala componentii GPL-ului nu au efect asupra solului.

111.C.2.3. Comportamentul fizic si chimic al principalelor substante periculoase, in conditii
normale de utilizare si in conditii previzibile de accident

GPL-ul prezent in cadrul obiectivului este un gaz lichefiat pastrat in rezervoare la presiunea
proprie de vapori. Presiunea de vapori creste o datd cu temperatura fiind mai mare la propan decat la
butan. La temperaturi foarte mari de ordinul sutelor de grade presiunea creste foarte mult ajungand la
zeci de atmosfere. Acest fenomen chiar in cazul implicdrii intr-un incendiu este mai putin probabil la
rezervoare unde cantitatea este foarte mare si vaporizarea puternica (gazele putand fi evacuate prin
supapele de sigurantd) si foarte probabila la butelii, care fiind etanse, in cazul implicdrii intr-un incendiu
puternic, in mod cert vor exploda.

in cazul scurgerilor de GPL acesta se va vaporiza in timp foarte scurt (vara instantaneu) gazul
rezultat se va dispersa in atmosfera. Fiind gaze mai grele ca aerul componentele GPL - ului vor rdmane la
suprafata solului in straturile inferioare de aer. Acest fenomen este mai accentuat pe timp cetos si
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atmosferd stagnanta. Pe timp insorit se formeaza curenti ascendenti de aer care disperseaza GPL-ul in
straturile inalte ale atmosferei.

fn cazul contactului cu o sursd de foc sau scinteie gazele se vor aprinde putand exploda.
Incendiile de GPL se propaga foarte rapid arzand practic in toatd masa de gaz datoritd inflamabilitatii
foarte ridicate. Aceasta se datoreaza temperaturii de inflamabhilitate foarte reduse (-60 C la butan, - 105 C
la propan) si starii de gaz, ceea ce face ca energia minima de aprindere sa fie foarte mica, aprinderea
putand avea loc si de la o scanteie. Datorita acestui fapt aprinderea GPL-ului poate avea loc si iarna la
temperaturi foarte scazute (practic se poate aprinde la orice temperatura ambianta).

in cazul incendierii unei scurgeri fara presiune (a unei balti) GPL-ul va arde pani la epuizarea GPL-
ului scurs. Astfel de incendii sunt foarte periculoase daca scurgerile sunt mari si incendiul implica
rezervoarele de depozitare.

n cazul incendierii unei scurgeri sub presiune, incendiul va fi sub forma unui jet de foc: ,jet fire”.
Directia jetului de foc va fi functie de locul fisurii: in plan orizontal, vertical sau oblic, puterea jetului fiind
in functie de presiunea sursei de alimentare. Cele mai periculoase sunt cele cu jet orizontal si oblic, ele
pot fi insa usor oprite si ,intoarse” de obstacole.

Incendiile cele mai puternice de GPL sunt cele care urmeaza unei explozii a rezervoarelor, cand
mari cantitati de GPL incendiat sunt eliberate din rezervor.

Exploziile pot avea loc prin doud fenomene: prin supra-presurizarea recipientelor, in cazul
exploziilor BLEVE, fiind proprie buteliilor si rezervoarelor si prin explozia scurgerilor cand amestecul de
gaz-aer se afla in limitele de explozie, explozii tip VCE, ,vapor cloud explosion”, fiind proprie spatiilor
relativ inchise (care limiteaza dispersia). n cazul GPL-ului astfel de explozii nu se produc in spatii total
deschise, pentru a se produce este necesar un minim grad de constrangere a spatiului care sd limiteze
dispersia si sa asigure incadrarea amestecului vapori de GPL-aer in limitele de explozie.

Explozia tip BLEVE (,boiling liquid expanding vapour explosion”), explozie prin expansiunea
vaporilor unui lichid in fierbere, este tipica la lichidele aflate la o temperatura superioara celei de fierbere,
cum este cazul gazelor lichefiate, in cazul spargerii (ruperii) rezervorului. Exploziile tip BLEVE se pot
produce prin doud mecanisme:

- prin spargerea rezervorului ca urmare a coroziunii sau unor solicitari mecanice foarte mari:
,BLEVE rece”;

- in cazul implicarii intr-un incendiu a partilor de instalatie (rezervoare, butelii, autocisterne,
pompe, portiuni de conducta) care contin GPL si care sunt inchise: ,,BLEVE cald”, cand datorita incalzirii se
va produce slabirea materialului §i suprapresurizarea incintei urmata de ruperea materialului de
constructie.

in cazul spargerii rezervorului depresurizarea brusca duce la o vaporizare masivé a ichidului din
vas, avand ca rezultat o crestere foarte mare a presiunii (se produce o crestere exploziva a presiunii) care
va duce la explozie cu distrugerea totald rezervorului. Daca vaporii sunt inflamabili cum este cazul GPL-
ului acestia se vor aprinde producand ,fire ball” -,,mingea de foc”, o zona incendiata cu energie deosebit
de mare. In cazul exploziilor BLEVE o cantitate cuprinsd intre 10 si 20 % din masa totald a gazului din
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rezervor este cuprins in ,fire ball”, gazul ramas va fi implicat intr-un incendiu violent care va urma
exploziei.

De asemenea explozia va provoca aruncarea de resturi din corpul rezervorului. Explozia tip BLEVE
nu este consideratd o explozie chimica prin crearea unui mediu exploziv vapori-aer (fiind prezenta fara
Jfire ball” si la lichide neinflamabile) ci mai degraba o explozie mecanica prin suprapresurizare avand loc
concomitent si incendierea in masa de vapori rezultata. Tn cazul exploziilor tip BLEVE efectul principal il
are energia degajatd de ,fire ball”, efectele suprapresiunii in exterior fiind mai mici. Exploziile tip BLEVE
unt considerate cele mai grave accidente (accidente catastrofice) care se pot produce in cazul unui
incendiu. Acestea sunt foarte periculoase deoarece se produc pe neasteptate, de regula in timpul actiunii
de interventie (este necesar un timp care poate ajunge la zeci de minute de la implicarea unui rezervor in
incendiu si pand la explozie) si provoacd degajarea intr-un timp foarte scurt a unei cantitati enorme de
energie. Fenomenul este mai pronuntat la propan decdt la GPL-auto care are o volatilitate mai mica. De
asemenea fenomenul are probabilitate mai ridicata la recipientele golite partial sau/si de capacitate mai
mica, care se incdlzesc mai repede decét recipientele pline, respectiv fatd de recipientele de mare
capacitate. Protejarea prin rdcire cu apd a rezervoarelor implicate intr-o zona de incendiu reduce mult
riscul unor astfel de accidente. De asemenea dimensionarea corecta si buna functionare a supapelor de
sigurantd reduc riscul de explozii BLEVE. Se considera totusi ca functionarea supapelor de siguranta si
racirea nu elimind riscul unei explozii BLEVE (doar il diminueaza), existand cazuri de explozii BLEVE la
recipiente (mai ales autocisterne) cu supapele de sigurantd in functie, cand in urma esapdrii gazelor sub
presiune se produce un ,jet fire” de mare intensitate, chiar in timpul interventiei de racire si stingere a
incendiului. Se considerd de altfel cd, in cazul implicdrii intr-un incendiu, dupa aprinderea cu violentd a
gazelor esapate pe supapele de sigurantd, rezervorul poate oricand sa explodeze.

Tn cazul exploziilor va fi afectat personalul si bunurile prin presiunea produsd de explozie (unda

Iﬁ.r

de soc), prin energia degajatd de ,fire ball” sau prin lovire mecanica de resturile aruncate de suflul
exploziei.

Tn cazul exploziei unui rezervor, incendiul produs poate declansa explozia rezervorului aldturat
producénd un efect de Domino intern. Personalul aflat in interiorul mingii de foc va fi afectat grav, pana la
deces. Energia degajatd, undele seismice si sonore ar produce panicd in randul populatiei din zonele

limitrofe.
GAZELE DE ARDERE

Un alt factor de risc toxicologic il constituie produsele rezultate in urma unui eventual incendiu
de proportii: CO2, CO, NOx, fumuri toxice, acestea constituind si un factor poluant.
Noxele care actioneaza direct asupra organismului uman sunt:

- CO- se formeazd in cazul arderii incomplete cu o cantitate insuficientd de oxigen, se asociaza
de reguld unei arderi cu producere de fum). Patrunde in organism numai pe cale respiratorie, trece in
sange si deplaseazd oxigenul din oxihemoglobind, formand astfel carboxihemoglobina. Datorita
afinitatii foarte mari a hemoglobinei umane fata de CO in comparatie cu oxigenul, concentratii reduse de
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CO in atmosferd pot inactiva o proportie considerabila de hemoglobind. Conditiile defavorahile de
climat( temperatura crescutd, scidere presiunii barometrice) vaporizeaza intoxicatia cu CO;

- NOx- dintre cei sase oxizi de azot numai NO si NO2 produc intoxicatii directe, ceilalti
actionand prin produsii lor de descompunere directa: NO si NO2. NO2 poate apare intempestiv datorita
oxidirii azotului atmosferic, la temperaturi inalte. Simptomatologia intoxicatiilor cu oxizi de azot este
cea caracteristic3 nitritilor constand in: vasodilatatie cu hipotensiune, methemoglohinemie, obnubilare;

Informatii suplimentare despre substantele periculoase prezente pe amplasament se gasesc in
fisele tehnice de securitate. Comportamentul GPL-ului in cazul unor accidente tipice este prezentat la pct.
IV. A.1. al raportului.

IV. Identificarea si analiza riscurilor de accidente si metodele de prevenire

IV.A. Descrierea detaliatd a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora
sau conditiile in care acestea se produc

IV. A.1. Analiza sistematicd a riscurilor pe amplasament

IV. A.1.1. Prezentarea metodologiei pentru analiza sistematica a riscurilor

Procesul de evaluare a riscului tehnologic poate fi impartit in doua etape majore si anume:
- Analiza preliminard a riscurilor. Analiza calitativa;
- Analiza detaliat3 a riscului. Analiza cantitativa.

Fiecare dintre aceste etape contine metode recunoscute si folosite cu succes pe plan mondial, cu
ajutorul cérora se pot identifica si evalua hazardurile existente si se poate estima riscul tehnologic.

Prima etap3 de analizd este dezvoltatd in prezentul capitol, iar etapa a doua de analiza detaliata
a riscului, este elaboratd n capitolul IV B al raportului.

Pentru analiza preliminard a riscurilor, s-a utilizat metoda ,Lista de verificare” pentru un
amplasament de GPL. Aceastd metodd este prezentata in ghidul ,Metodologie pentru analiza riscurilor
industriale ce implica substante periculoase”, publicat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
(IGSU). Modelul este bazat pe lista de verificari dezvoltatd de TUV Rheinland (Haferkamp/Jager) in
Germania, pentru aplicare pe amplasamentele Seveso.

Pericolele generale se impart in:

- Pericole specifice amplasamentului/procesului;
- Pericole bazate pe evenimente incidentale;
- Pericole externe.

Fiecare din aceste grupe de hazarduri contin o serie de puncte specifice care sunt documentate
in sensul identificrii cauzelor posibile si a masurilor luate pe amplasament pentru contracararea lor.

Din ,Lista de verificare” vor rezulta cd o serie de hazarde pot duce la accidente majore pe
amplasament.

Pentru identificarea scenariilor de accidente posibile s-au luat in considerare scenariile selectate
conform ghidului ISU indicat mai sus, precum si scenariile posibile specifice amplasamentului descrise in
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raportul de securitate care se revizuieste, tindandu-se cont de conditiile specifice in care acestea se pot
produce pe amplasament.

Pentru evaluarea calitativd a riscului este utilizata metoda matricei. Analiza calitativd are ca
obiectiv principal stabilirea listei de scenarii posibile, face posibild ierarhizarea evenimentelor in
ordinea riscului si prezinta primul pas in metodologia de realizare a evaludrii riscurilor.

Riscul unui pericol este determinat de probabilitatea acestuia de a produce un efect nedorit si
consecintele unui asemenea efect. Aceasta legdtura poate fi descrisa de ecuatia:

Risc = probabilitate x consecinte

Matricele de evaluare a riscului se folosesc de multi ani T industrie, pentru a clasifica riscurile in
functie de importanta. Acest lucru permite stabilirea de prioritdti in implementarea mdsurilor de control.
Cele doud variabile, probabilitatea si consecintele, pot fi clasificate dupa termeni calitativi:

- Masura probabilitdtii de producere este realizata prin Tnhcadrarea in cinci nivele, care au
urmatoarea semnificatie:

1. Improbabil (se poate produce doar in conditii exceptionale). Este asa de putin probabil, incat
se poate presupune ca se poate sa nu se intample niciodatd;

2. Putin probabil (s-ar putea intdmpla candva). Este putin probabil dar posibil sa se produca in
perioada de operare;

3. Moderat (se poate intdmpla candva). Se poate produce la un moment dat, in perioada de
operare;

4. Probabil (se poate intdmpla in multe situatii). Se poate produce de cateva ori in intreaga
durata de operare;

5. Frecvent (se intdmpla in cele mai multe situatii). Este probabil sd se produca frecvent.

- M3sura calitativa a consecintelor, este realizatd tot prin incadrarea in cinci nivele de gravitate, care
au urmatoarea semnificatie:
1. Nesemnificativ

- Pentru oameni (populatie): vatamari nesemnificative;

- Emisii: fara emisii;

- Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la putine specii sau par{i ale ecosistemului,
pe termen scurt §i reversibile;

- Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fara motive de ingrijorare.

2. Minor

- Pentru oameni (populatie): este necesar primul ajutor;

- Emisii: emisii in incinta obiectivului retinute imediat;

- Ecosisteme: daune neinsemnate, rapide si reversibile pentru putine specii sau parti ale
ecosistemului, animale obligate sd-si pardseascad habitatul obisnuit, plantele sunt inapte sa se dezvolte
dupa toate regulile naturale, calitatea aerului creeaza un disconfort local , poluarea apei depaseste limita
fondului pentru o scurta perioada;

- Socio-politic: Efecte sociale cu putine motive de ingrijorare pentru comunitate.

3. Moderat
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- Pentru oameni (populatie): sunt necesare tratamente medicale;

- Economice: reducerea capacitdtii de productie;

- Emisii: emisii in incinta obiectivului retinute cu ajutor extern;

- Ecosisteme: daune temporare si reversibile, daune asupra habitatelor si migratia populatiilor de
animale, plante incapabile sa supravietuiascd, calitatea aerului afectata de compusi cu potential risc
pentru sdnatate pe termen lung, posibile daune pentru viata acvaticd, contaminari limitate ale solului si
care pot fi remediate rapid;

- Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de ingrijorare pentru comunitate.

4. Major

- Pentru oameni (populatie): vatamari deosebite;

- Economice: intreruperea activitatii de productie;

- Emisii: emisii in afara amplasamentului fara efecte daunatoare;

- Ecosisteme: moartea unor animale, vatamari la scara largd, daune asupra speciilor locale si
distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune ,refugiere in siguran{d” sau decizia de evacuare,
remedierea solului este posibild doar prin programe pe termen lung;

- Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de ingrijorare pentru comunitate.

5. Catastrofic

- Pentru oameni (populatie): moarte;

- Economice: oprirea activitatii de productie;

- Emisii: emisii toxice in afara amplasamentului cu efecte ddunatoare;

- Ecosisteme: moartea animalelor in numar mare, distrugerea speciilor de flora, calitatea aerului
impune evacuarea, contaminare permanenta si pe arii extinse a solului;

- Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de ingrijorare.

Pentru evaluarea riscurilor asociate activitatii desfasurate in cadrul amplasamentului, se
procedeaza la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecintelor si de
probabilitate de producere a scenariului identificat, riscul asociat fiecarui scenariu fiind reprezentat de
produsul dintre cele doud valori atribuite (Tabel 4.a.1). La stabilirea valorilor asociate nivelelor de
probabilitate si de gravitate, se tine cont de impactul potential si de masurile de prevenire prevazute.

Tabel 4.a.1 Matricea de evaluare a riscului

Consecinte
Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice
1 2 3 4 5
Improbabil ;
a
® | lzolat
ke, .
% Ocazional
-g Probabil
e Frecvent
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Nivelele de risc si actiunile necesare in caz de urgentd

Nivele de risc Definitie Actiuni ce trebuie intreprinse

Risc foarte scdzut | Conducerea actiunilor prin proceduri obignuite, de
Risc scdzut rutind

Se actioneazd prin proceduri standard specifice, cu

10-14 Risc moderat R " . N
implicarea conducerii de la locurile de munca

Actiuni prompte, luate cdt de repede permite
15-19 Risc ridicat sistemul normal de ridicat management, cu
implicarea conducerii de varf

Fiind o situatie de urgentad, sunt necesare actiuni
Risc extrem imediate si se vor utiliza prioritar toate resursele
disponibile

IV. A.1.2. Analiza preliminard a riscurilor pe amplasament. Analiza calitativa
IV. A.1.2.1. Lista de verificare Depozit terminal de transvazare GPL

fn Tabelul 4.a.2 este prezentatd lista de verificare pentru S.C. CITY GAS S.R.L., elaboratd conform
metodologiei mentionate la punctul anterior.
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IV. A.1.2.2. Descrierea generald a scenariilor de accidente tipice specifice unui amplasament tip

»Depozit terminal de transvazare GPL”

1. Incendiile

Incendiu este o ardere autointretinutd, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care
produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in
scopul intreruperii procesului de ardere; (L 307/2006).

in amplasament, incendiile se pot produce prin incendierea unor emisii de gaze si incendierea
unor scurgeri din zona in contact cu o sursa de foc sau scanteie. De asemenea incendiile pot urma unor
explozii prin incendierea produsului eliberat in urma exploziei. Relevante pentru astfel de evenimente
sunt incendiile tip:

- ,Pool fire” - cand are loc incendierea unor balti de lichid;

- »Flash fire”- incendii fulger caracteristice aprinderii vaporilor si gazelor inflamabile in dispersie
atmosferica. Acest tip de incendii Tnsotesc exploziile amestecurilor de vapori sau gaze inflamabile cu
aerul. In cazul incendiilor flash fire, cu toate cd durata de expunere este foarte scurtd (de la cateva
secunde la zeci de secunde), personalul prezent in interiorul norului exploziv este expus la radiatii
termice mari fiind Tn contact direct cu focul produs de aprinderea vaporilor sau gazelor inflamabile.
Efectele unui incendiu flash fire, functie de caracteristicile exploziei se pot manifesta pe distante mai mari
decat suflul exploziei.

- et fire”- incendii tip jet de foc caracteristice aprinderii unor scurgeri de gaze sau vapori sub
presiune.

Sursele de aprindere pot fi:

- scurt circuite produse la instalatiile electrice ca urmare a unor avarii sau defectiuni;

- scAntei mecanice, electrice sau electrostatice. Cu toate cd scanteile au energie foarte redusa
acestea pot produce aprinderea produselor cu inflamabilitate foarte mare cum este GPL-ul.

- descarcari electrice atmosferice (trasnete) pot produce aprinderea unor emisii de gaze sau
vapori inflamabili;

- focul deschis neautorizat, (inclusiv fumat);

- transmiterea focului de la focare de incendiu a unor elemente combustibile prezente in zona
instalatiilor cum sunt resturile de vegetatie uscatd necuratata si alte deseuri combustibile;

- transmiterea focului de la surse exterioare fie direct prin radiatia termica fie prin resturi
incendiate purtate de vant.

- atac terorist sau atac din aer;

Incendierea se poate produce prin contactul intre vapori ai produselor inflamabile si o sursa de
foc sau scanteie, atunci cand concentratia vaporilor este in limitele de inflamabilitate si cand temperatura
este peste limita de inflamabilitate. Incendierea se poate produce si la temperaturi sub limita de
inflamabilitate dacd sursa de energie este suficient de puternicd pentru a produce local incdlzirea si

amorsarea incendiului.
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Incendiile sunt periculoase datorita radiatiei termice pe care o provoacad, poludrii atmosferice cu
gaze de ardere si fum precum si poludrii cu resturile rezultate in urma incendiului. Radiatia termicd poate
provoca accidentarea grava a personalului de operare si interventie precum si avarierea utilajelor si
echipamentelor cauzata de expunerea la foc si temperaturi ridicate, cu amplificarea accidentului prin
extinderea zonej incendiate si provocarea de explozii.

2. Exploziile

Explozia este un proces de transformare bruscd a unui material, cu formare de gaze si cu
dezvoltare de caldurd (conform STAS 11097/1-1978).

Este un proces fizico-chimic de descompunere, o ardere rapida si violentd a amestecurilor
explozive, cu transformarea lor in alte substante, in general gazoase, care se petrece in fractiuni de
secundd, cu degajare de luming, cu generare de presiuni mari, datoritd gazelor sau vaporilor, indiferent
daca aceste gaze au existat inainte de explozie sau au fost produse in timpul acesteia.

O explozie se poate produce prin:

- explozia amestecului gaz-aer aflat in limitele de explozie, in cazul unor scurgeri in contact cu o
sursa de foc sau scanteie;

- explozia rezervoarelor in cazul implicarii intr-un incendiu sau in cazul unor avarii majore soldate
Cu spargerea acestora.

Formarea amestecurilor explozive este posibild prin vaporizarea unor scurgeri lichide cu
volatilitate ridicata precum si in interiorul rezervoarelor, cisternelor si autocisternelor in care aerul este
prezent deasupra suprafetei lichidului. Atmosferele explozive se formeaza atunci cidnd concentratia
vaporilor inflamabili in aer este in limitele de explozie (limita inferioara de explozie - LIE si limita
superioara de explozie LSE).

Formarea amestecurilor explozive este posibild in caz de scurgeri de gaze sau vapori cu
formarea de nori explozivi prin amestecarea acestora cu aerul. La contactul acestora cu o sursa de foc sau
scanteie se pot produce explozii tip VCE (vapor cloud explosion - explozie in nor de vapori) insotite de
incendii tip Flash fire. Aceste explozii sunt explozii chimice provocate de arderea cu vitezd mare a
componentilor si transformarea unei partii a energiei produse in unda de presiune.

in cazul unei explozii se poate produce accidentarea gravd a personalului de operare sau
interventie surprins de suflul exploziei si de radiatia termica asociata. De asemenea se pot produce avarii
fnsemnate la utilaje si instalatii. Explozia poate fi urmata de un incendiu violent a substantelor inflamabile
eliberate Tn urma avarierii instalatiilor.

Principala caracteristica a exploziei este suprapresiunea in frontul undei de soc - suflul exploziei.
Puterea exploziei este functie de:

- natura si cantitatea substantei existente in norul exploziv; Natura substantei din norul exploziv
influenteaza viteza de ardere prin caracteristicile fizico-chimice ale acesteia iar cantitatea determina
madrimea norului exploziv;

- configuratia spatiului din interiorul norului. Cu cat spatiul este mai aglomerat: cu distante intre
utilaje si echipamente mai mici §i cu existenta unor pereti care limiteaza dispersia: spatii inchise sau cu
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pereti laterali sau/si acoperisuri, cu atat puterea exploziei este mai mare. Un anumit grad de
constrangere a spatiului este deci necesar pentru a crea conditiile de producere a unei explozii relativ
puternice.

in spatii deschise, unde nu sunt elemente care s& favorizeze acumularea de vapori inflamabili,
atmosfere explozive se pot forma in cazul unor emisii mari de vapori inflamabili (de exemplu emisii de
GPL (cu volatilitate mare), in cazul unor scurgeri lichide) in acest caz producandu-se, datorita lipsei de
constrangere a spatiului, deflagratii de mica intensitate nsotite de incendii tip ,flash fire” (incendii rapide,
de durat3 foarte scurtd -tip ,flash”) Tn cazul exploziilor de putere mici (deflagratii de micé intensitate),
efectul produs de radiatia termica a incendiului care insoteste exploziei este mai insemnat decat suflul
exploziei (se manifesta pe distanta si are efecte mai mari).

in cadrul instalatiilor din amplasament, datoriti amplasarii rezervoarelor de GPL si a cisternelor
in aer liber, cu o densitate mica a utilajelor o eventuala explozie a unor nori de vapori este improbabil3,
conditiile de formare a unor nori explozivi fiind greu de realizat. Chiar in cazul formarii acestora, puterea
exploziei ar fi mica, efectele principale fiind datorate incendiului ,flash fire” asociat exploziei.

- sursa de aprindere. Surse puternice de aprindere care mdresc puterea exploziei sunt exploziile
prealabile produse de o aprindere cu o sursa cu energie scazuta (de exemplu explozia in interiorul unei
incaperi, produse de o explozie prealabild in exteriorul cladirii) si explozii produse de mijloace explozive
(incarcaturi explozive). Surse de aprindere cu energie scdazutd sunt considerate focul deschis, scanteile,
scurt circuitele si suprafetele fierbinti.

Explozia tip BLEVE (boiling liquid expanding vapour explozion) este tipica la gazele lichefiate, in
cazul aparitiei unei fisuri majore la rezervorul aflat sub presiune. In prima fazi se produce o depresurizare
a rezervorului care provoaca o fierbere cu vaporizare masiva a lichidului din vas, care duce, in faza a doua,
la o crestere foarte mare a presiunii (se produce o explozie a presiunii) peste limita de rupere ceea ce face
ca rezervorul sa fie distrus in intregime. Daca gazul este inflamabil (cazul GPL- ului) acesta se va aprinde
producand ,fire ball”, ,mingea de foc”, o zona incendiatd cu energie deosebit de mare. De asemenea,
explozia va provoca aruncarea de resturi din corpul rezervorului. Explozia tip BLEVE nu este considerata o
explozie chimica prin crearea unui mediu exploziv gaz-aer (fiind prezenta si la gaze neinflamabile) ci mai
degraba o explozie mecanica prin supra-presurizare.

Explozia de tip BLEVE se poate produce, la rezervoarele sub presiune, in caz de fisurare a
peretelui rezervorului datoritd unor solicitari mecanice foarte mari si datorita implicarii intr-un incendiu.
La implicarea intr-un incendiu, presiunea din interior creste (daca supapele de sigurantd sunt in functie
pana la valoarea de deschidere), concomitent avind loc si o sldbire a rezistentei materialului de
constructie prin expunere la foc, cu fisurarea vasului urmata de explozia BLEVE.

Istoria accidentelor cu explozii de tip BLEVE, la rezervoare si cisterne de GPL, a aratat ca cele mai
multe accidente s-au datorat coroziunii in zona racordurilor de la partea superioara a vaselor si incendierii
mijloacelor auto cu amplificarea incendiului datoritd unor scurgeri de GPL. Explozia BLEVE in parcurile de
rezervoare acolo unde acestea s-au produs a avut efecte devastatoare provocand distrugerea in
cvasitotalitate a parcului si distrugeri importante in zona din jur
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3. Scurgeri si emisii de GPL

in zona instalatiilor din cadrul amplasamentului, se pot produce scurgeri de gaze lichefiate
precum si emisii de vapori si gaze.

Aparitia unor scurgeri in instalatiile tehnologice este favorizata de:

- numarul relativ mare de utilaje si alte echipamente: rezervoare, pompe si conducte existente,
cu un numar mare de imbinari;

- presiunile si debitele relativ mari vehiculate pe traseele de conducte;

Emisiile de vapori inflamabili sunt specifice in cazul depozitarii de produse cu volatilitate ridicata
cum este GPL - ul.

Scurgerile de GPL pot fi cauzate de:

- neetangeitdti: la pompe, imbinari de flanse sau alte tipuri de racord, fisuri sau pori pe
rezervoare sau conductele aferente, robinete sau alte armaturi defecte;

- fisuri datorate unor solicitari mecanice: coroziunii sau/si abraziunii, defecte de

material sau intretinere necorespunzatoare.

- actiunea unor persoane neautorizate; - manevre gresite de robinete;

- supra-presurizarea cu declansarea supapele de siguranta de pe rezervoare.

Fisuri la conducte pot avea loc datorita coroziunii, solicitari mecanice ridicate prin loviri. Actiunea
unor persoane neautorizate soldate cu scurgeri de GPL poate avea loc prin: manevrarea gresita de
robinete, desfaceri de flanse sau alte tipuri de racorduri.

Supra-presurizarea rezervoarelor poate avea loc prin:

- incdlzire in cazul implicarii intr-un incendiu, sau pe timpul verii la temperaturi si insolatie mare.

- umplerea (peste 80%) fara a lasa un spatiu de detentd suficient a vaporilor; Scurgerea de GPL
este periculoasa din cauza ca poate produce:

- pericol de incendiu prin aprinderea scurgerilor, GPL-ul fiind foarte inflamabil si explozie, prin
formarea amestecurilor explozive gaz - aer;

- pericol de poluare a aerului, componentii fiind compusi organici volatili;

- pericol de intoxicare a personalului surprins in zond, avand caracter asfixiant. Acest tip de
incidente sunt evitate prin:

- securizarea zonei cu interzicerea intrarii persoanelor neautorizate;

- operarea instalatiei de cdtre personal specializat calificat, instruit si testat periodic; - controlul
permanent al instalatiei in procesul de operare;

- controlul periodic a echipamentelor utilizate.

IV, A.1.2.3 Analiza calitativa a riscurilor

Din Analiza preliminara de hazard rezultd ca o serie de hazarde pot duce la accidente majore.
Pentru analiza cantitativa de risc, au fost selectate scenarii de accidente posibile in conditii rezonabile
(scenarii credibile) si scenariile cu cele mai grave consecinte (scenarii posibile dar putin credibile).
Scenarii de accidente identificate in analiza preliminara sunt:

Scenarii rezonabile:
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1. Scurgeri de GPL datorate neetanseitdtilor: garnituri defecte; neetanseitati la robinete;
neetanseitati la pompele de distributie;

2. Scurgeri datorita unor fisuri la conducte sau peretii rezervoarelor cauzate de coroziune sau /si
abraziune, defecte de material sau intretinere necorespunzatoare.

3. Ruperea completa furtunului flexibil de fincarcare/descarcarea din cisternd, cauzati de
deplasarea necontrolata a mijlocului de transport.

4. Incendierea unor scurgeri de GPL. Surse de aprindere:

- scantei electrice, mecanice sau electrostatice produse de scule si echipamente
necorespunzatoare;

- lucru cu foc deschis inclusiv fumatul; - scurt circuite electrice;

- scantei de la aparatura de comutatie;

- scantei de la teava de esapament sau de la motorul autovehiculelor sau utilajelor aflate in zon3;

- incendii tip Hfire ball” care urmeaza unei explozii a rezervoarelor.

5. Explozia BLEVE a unei cisterne auto, aflate pe rampa de incarcare/descarcare.

Scenarii cu cele mai grave consecinte

6. Explozii BLEVE. Se pot produce:

- prin suprapresurizare in cazul aparitiei unor fisuri de mari dimensiuni a peretelui

rezervorului, cisternei de GPL datoritda unor solicitari mecanice foarte mari (cutremur,

coliziune cu obiecte mari, atac terorist), urmata de explozia BLEVE.

- prin implicarea rezervoarelor, cisternelor, intr-un incendiu.

Pentru evaluarea riscurilor asociate activitatii desfasurate in cadrul amplasamentului, s-a
procedat la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecintelor si de
probabilitate a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecarui scenariu fiind reprezentat
de produsul dintre cele doua valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate si de
gravitate se t{ine cont de impactul potential si de masurile de prevenire prevazute.

n Tabelele 4.a.3 si 4.a.4 este prezentatd matricea de evaluare a riscului

Tabel 4.a.3: Matricea de evaluare a riscului

N Scenariu Probabilitate | Gravitate Risc
scen.

1 Scurgeri de GPL datorate neetanseitdtilor 3 2

2 Scurgeri datoritd unor fisuri cauzate de coroziune 2 3

3 Ruperea completd a furtunului flexibil de 2 4
incdrcare/descdrcarea din cisternd cauzatd de
deplasarea necontrolatd a mijlocului de
transport
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4 Incendierea unor scurgeri de GPL 2 4

5 Incendierea unor scurgeri de GPL 2 4

6 Explozii BLEVE la rezervoare si cisterne CF 1 5

Tabel 4.a.4
Consecinte
Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice
Improbabil 1

[
® | lzolat 2
B .
-‘_:—u, Ocazional 3
-E Probabil 4
& Frecvent 5

A.1.2.4 Concluzii rezultate in urma Analizei preliminare a riscurilor

Din Analiza Preliminara de Hazard (PHA) rezultd ca o serie de hazarduri pot duce la accidente
majore. Pentru analiza cantitativa de risc au fost selectate scenarii de accidente majore posibile in conditii
rezonabile, cu toate ca riscul de producere a unor evenimente cu consecinte grave este scazut, precum si
scenariul cu cele mai grave consecinte.

Tipurile de scenarii de accidente identificate in PHA sunt:

- Scurgere de GPL la rampa CF sau auto ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de

incarcare/descarcare;
- incendierea scurgerilor de GPL pe traseele de conducte, incendiu tip ,JET FIRE” pentru

incendierea unor conducte de GPL sub presiune;
- incendierea scurgerilor de GPL pe traseele de conducte, incendiu ,FLASH FIRE” pentru

aprinderea unei scurgeri de gaze;

- Explozia prin supra - presurizare tip BLEVE (boiling liquid expanding vapour explozion) in urma
implicarii intr-un incendiu a autocisternelor;

- Explozia prin supra - presurizare tip BLEVE (boiling liquid expanding vapour explozion) in cazul
aparitiei unei fisuri la rezervoare sau cisternelor CF.

IV.B Evaluarea amplitudinii si a gravitdtii consecintelor accidentelor majore identificate

Evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificare se face in
scopul furnizarii de date privind interventia pe amplasament si planificarii de urgenta.
Pentru evaluarea amplitudini si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificare in
raport au fost utilizte metode cantitative de evaluare a riscurilor prin analiza consecintelor prin modelare
unor scenarii de accidente majore de tip incendii si explozii si metoda , distantelor de siguranta”.
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IV.B.1 Evaluarea cantitativa a riscurilor.
IV.B.1.1 Analiza consecintelor
IV.B.1.1.1 Descrierea metodologiei utilizate pentru analiza consecintelor

Metodologia de analiza a consecintelor, se bazeaza pe evaluarea consecintelor unor posibile
accidente, fard a se cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente, evitind astfel analiza
incertitudinile inerente care apar la cuantificarea explicitd a frecventelor de producere a accidentelor

potentiale.

Consecintele accidentelor sunt luate in considerare cantitativ, prin calculul distantei in care
mdrimea fizica ce descrie consecinte (radiatia termicd, concentratie toxicd, suprapresiune in frontul undei
de soc) atinge o valoare (prag) limitd corespunzator inceputului manifestarii efectelor nedorite. Trebuie
mentionat cd in legislatia nationald nu sunt adoptate inca astfel de valori, pragurile utilizate in prezenta
lucrare sunt conform ghidurilor: ,,Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implicd substante
periculoase”, si ,Ghid de planificare teritoriala in contextul directivelor Seveso” publicate de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta (1.G.S.U).

Efectele generate de producerea unui accident depind de tipul scenariului care defineste
accidentul analizat si valoarea indicatorului specific determinat.

- Daunele produse functie de intensitatea radiatiei termice in cazul unui incendiu sunt

prezentate sumar in Tabel 4.b.1.
Tabel 4.b.1.

Intensitatea radiatiei

termice [kW/m?] Tipul daunei

Distrugerea echipamentelor de proces.
100 % decese la expunere de 1 min,
37,5 1% decese pentru expunere de 10 secunde

Explozia cisternelor cu gaze lichefiate sau carburanti
n ciuda racirii

Energia minima pentru aprinderea padurii la o
expunere indelungata fara flacdra. 100 % decese la

25,0 . C e .
expunere de 1 min, leziuni (raniri) serioase pentru
expunere de 10 secunde.
Energia minimad pentru aprinderea padurii la
195 expunere cu flacdra. 1 % decese la expunere de 1
! min, arsuri de gradul | pentru expunere de 10
secunde. Cisternele si rezervoarele trebuie racite.
8 Pompierii au nevoie de imbracaminte special3.
5 Apar vezicule pe piele.
4,5 Dureri cauzate daca expunerea este mai mare de 20
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sec. dar ulceratiile (basicarea) sunt putin probabile

Cauzeaza discomfort de scurtd duratd pentru

1,6 . " %
expuneri de lunga durata

Valorile de prag* utilizate pentru efectul asupra populatiei, conform ghidurilor anterior
mentionate au fost urmatoarele:

Pentru valoarea radiatiei termice la incendiu:

- 12,5 kW/m2 pentru zona cu mortalitate ridicatd (zona I) pentru efect Domino si de planificare

teritoriala;
- 5 kW/m2 pentru zona cu leziuni ireversibile (zona I1);
- 2,5 kW/m2 pentru zona cu leziuni reversibile(zona Ill).

Pentru valoarea concentratia gazului in dispersie la incendiile tip “flash fire”:

- LEL** (zona 1) - Limita inferioard de inflamabilitate sau explozie (LFL sau LEL) pentru zona cu
mortalitate ridicata si de planificare teritorial3;
- 1/2 LEL sau LFL(zona Il) - pentru zona cu Tnceput de letalitate

Pentru valoarea energiei la explozii BLEVE:

- Raza fire ball pentru zona cu mortalitate ridicata (zona 1) si de planificare teritorial3; - 350 kJ/m?

pentru zona cu inceput de letalitate;
- 200 kJ/m2 pentru zona cu leziuni ireversibile (zona Il).

Notd:

*Valorile de prag definesc zone in care viata (zona 1) respectiv sdndtatea populatiei(zona 1)
poate fi pusd in pericol.

*¥LEL ,Lower Explosive Limits” - limita inferioard de explozie

La stabilirea valorilor de prag pentru planificarea teritoriald s-au luat in considerare criteriile de
selectie conform ghidului de planificare teritoriald anterior mentionat, astfel (Tabel 3 din Ghid de
planificare teritoriald in contextul directivelor Seveso):

- Depozit existent din Clasa | de depozitare (depozit cu risc mic - primul nivel de risc);

- Categoria E a terenurilor din jur (Teren cu spatii industriale).

- Unitate noua de depozitare. S-a ales varianta pentru o unitate noud de depozitare fiind mai
defavorabild (conditii de planificare teritoriala mai stricte - necesitd distante de sigurantd mai mari), cu
toate cd depozitul terminal de transvazare GPL nu este nou (doar rampa CF2 normala si Dana 52 sunt noi).

Tabel 3 (din Ghid) Unitate noud de depozitare
Categorii de efecte

Clasa depozit Grad mare de Grad mic de Réni .
) Rani tratabile
letalitate letalitate netratabile
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1l F F DE CDEF

Pentru calculul indicatorilor la scenariile cu incendii si explozii a fost utilizat programul EFFECTS,
Enviromental and Industrial Safety care este elaborat pentru analiza efectelor accidentelor industriale si
analiza consecintelor. Programul a fost realizat de firma TNO Built Environment and Geosciences- Olanda,
iar modelele programului se bazeazd pe ,Yellow Book”, recunoscutd international ca standard in
elaborarea analizelor de risc.

Pentru simularea unor accidente potentiale sau utilizat urmatoarele modele:

1. Pentru incendii, ludnd in considerare specificul amplasamentului (in aer liber) si evolufia
previzibila a unui eventual accident s-a utilizat:

- modelul de scenariu ,,JET FIRE” (incendiu tip ,jet de foc”) pentru incendierea unor conducte de
GPL sub presiune;

- model de scenariu ,FLASH FIRE” pentru aprinderea unei scurgeri accidentale de gaze. Pentru
incendiile tip ,Flash fire” s-au calculat distantele maxime la care pot sd apara conditii de incendiu in norul
de vapori rezultati in urma unei scurgeri de GPL.

2. Pentru explozii la rezervoarele de GPL, la cisterna CF si la autocisterna de GPL s-a utilizat
modelul ,BLEVE” cu formarea ,ball fire”.

Pentru simuliri au fost considerate scenariile de referintd prezentate in continuare care au fost
considerate semnificative avand in vedere urmdtoarele aspecte:

- cantitatea si inflamabilitatea produsului depozitat;

- apropierea de alte zone cu pericol si zone sensibile. Pentru evaluarea consecintelor au fost
selectate urmatoarele scenarii:

Mentiuni in legaturd cu selectia si datele de intrare ale scenariilor:

1. Tn model&rile realizate au fost considerate scenariile de referinta in care au fost utilizate date
de intrare conform caracteristicile concrete din cadrul instalatiilor tehnologice. Simularile s-au efectuat cu
propan, avand in vedere consecintele care sunt mai grave pentru propan decat pentru butan. Propanul
aldturi de butan este componentul de baza al GPL auto, propanul datoritd volatilitatii mai ridicate da
valori mai mari pentru zonele afectate si ca urmare poate fi considerat acoperitor si pentru procentul de
butan pe care GPL auto il contine.

2. Timpul de scurgere in scenariile cu scurgeri de GPL prin ruperea unor conducte/furtune a fost
considerat de 10 minute, considerat in general ca fiind necesar pentru oprirea scurgerii prin inchiderea
manuald a robinetelor de sectionare (izolarea zonei avariate). Aceasta corespunde unei situatii
defavorabile cand sistemele automate de oprire a scurgerii (supape de exces debit, supape de unic sens)
si sistemele de oprire comandate de sistemul de automatizare (robinete automate de fnchidere) nu ar
functiona. in conditii normale de functionare aceste sisteme de protectie intrd automat in functiune sau
pot fi comandate de la distanté astfel incat oprirea scurgerii se poate face intr-un timp mult mai scurt.
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Chiar si in cazul unei operdri manuale, Tn conditiile prezentei permanente a personalului de operare la ata
locului in timpul operatiilor de incdrcare/descarcare, o eventuald scurgere se poate opri intr-un timp mai
scurt.

3. La scenariile de scurgere de GPL au fost modelate urmitoarele variante ale scenariilor:

a. scurgere de GPL (lichid sau vapori functie de faza pe care a fost consideratd scurgerea) si
dispersia inflamabild (incendiu tip Flash fire) a norului de vapori format (aprindere
intarziatd);

b. incendiu tip Jet fire (aprindere imediata la iesire din conductd).

4. Se considerd un scenariu maximal, n care sa fie implicatd intreaga cantitate de GPL de pe
amplasament - un scenariu care este putin credibil, posibil dar cu probabilitate extrem de redus3 si care
se presupune cd s-ar putea produce prin:

a. efect de Domino intern, initiat de explozia instantanee a unuia din rezervoare sau cisterne
si implicarea intr-un incendiu a produsului scurs;

b. atac terorist sau atac din aer.

Pentru modelarea unui scenariu cu toata cantitatea de GPL de pe amplasament, se considerd o
explozie BLEVE, care prin sinergie, poate cauza alte accidente in lant. O astfel de explozie ar putea
produce fisuri majore la rezervoarele si cisternele aldturate care duc la avarierea acestora cu scurgerea
intregului continut de GPL, urmata de un incendiu ,Pool fire” - incendiu pe baltd de produs inflamabil
(considerdnd suprafata libera a GPL-ului ca fiind cea incendiat). Pentru un astfel de scenariu ipotetic s-a
modelat incendiul a 1083 t de GPL, (cantitate notificatd care poate exista pe amplasament la un moment
dat).

Se face mentiunea cd programul de modelare calculeaza suprafata béltii formate functie de
natura suprafetei pe care are loc deversarea. in realitate aceste suprafete sunt de reguld mai mici datorita
pantelor, gurilor de scurgere, rigolelor sau altor elemente care limiteaza extinderea baltii, din acest punct
de vedere putandu-se considera cd rezultatele obtinute ih modelare sunt maximale. in cazul acestui
scenariu maximal suprafata balfii de lichid nu a fost limitatd fiind utilizatd suprafata calculatd de
programul de modelare, rezultatele obtinute in acest caz putand fi exagerate.

5. Zonele afectate au fost reprezentate sub forma de cercuri concentrice cu centrul in punctul de emisie si
raza egala cu raza zonei (in cazul scenariilor tip Pool Fire).

Pentru scenariile tip Flash fire si Jet Fire ,raza zonei” se referd la distanta de la locul de emisie,
zona afectatd nefiind circulard, forma reald a zonelor afectate este sub forma de flacird respectiv sub
forma unui con, care pleacd din punctul de emisie pe directia vantului (asa cum a fost reprezentatd in
unele modelari).

La scenariile tip Jet fire modelarea si reprezentarea pe planul zonei s-a efectuat pentru jet
orizontal.
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6. Pentru scenariile care presupun scurgeri de GPL, hartile de risc au fost elaborate presupunand
ca punctele de emisie sunt situate in principalele puncte critice al instalatiei (rampele CF, rampa auto).
Pentru scenariile de scurgere de GPL din conducte de dimensiuni mici (Dn 20 mm) au fost calculate
marimea zonelor afectate fard ca hartile de risc s3 fie elaborate, deoarece punctul de emisie pentru astfel
de scenarii poate avea localizari diferite (in general astfel de conducte fiind utilizate pentru montarea de
aparate de masura).

7. Pentru scurgerile de GPL prin ruperea unor conducte/furtune la modelarea scenariilor s-a
considerat cd scurgerea are loc dinspre partea cu cisterna, ludndu-se in considerare cazul cel mai
defavorabil cand cisterna este plind cu GPL. Din acest motiv modelarea scenariului este valabil3 si pentru
scenarii cu scurgere de GPL prin fisuri la cisterne cu suprafata fisurii egald cu suprafata de scurgere
considerata (pentru Dn conductd).

8. Scenariile care presupun dispersii de GPL (incendiile tip Flash fire) au fost modelate in dou3
situatii meteo:

a) Conditiile de raspandire defavorabile

- viteza vantului: 1 m/s, masuraté la 10 m indl{ime;

- stabilitatea atmosferica: clasa F - foarte stabild, fara inversiune termici;

- temperatura atmosferica 31,50C (temperatura solului si a lichidului scurs 31,50C);
- umiditatea relativa 60 %;

b) Conditii de raspandire medii

- viteza vantului: 4,4 m/s, médsurata la 10 m inéltime;

- stabilitatea atmosferica D - neutrd, fard inversiune termic;

- temperatura atmosfericd - media anuald, 11°C (temperatura solului si a lichidului scurs 11°C);
- umiditatea relativa 60 %.

9. La modelarea scenariilor cu explozii BLEVE programul de modelare calculeazi parametrii
exploziei in unitati de radiatie termicd (in kW/meunctie de distanta de la locul de producere a exploziei).
Deoarece in astfel de scenarii timpul de expunere este scurt (in jurul valorii de 10 secunde care poate fi
considerat ca fiind egal cu durata fire ball) pentru fiecare scenariu s-a calculat radiatia termicd echivalent3
corespunzdtoare valorile de prag exprimate ca energiei radiant3 (in kJ/m?). Pentru acesta s-a utilizat
relatia:

W = E/t, in care:

W - caldura radiantd echivalentd in kw/m?;

E - energia radiant3 in kJ/m?

t - durata fire ball, in secunde, calculat3 de programul de modelare.

10. Deoarece rezervoarele de aceeasi capacitate au dimensiuni relativ egale, modeldrile
efectuate pot fi aplicate oricdrui rezervor cu capacitate identic3 si acelasi continut (exemplu rezervor din
depozit si vagoanele cisterna CF).

11. Razele (distantele) rezultate din modelare care definesc zonele afectate sunt misurate de la
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centrul punctului de emisie sau centrul depozitului (pentru scenariul ipotetic al intregii cantitati de GPL).

IV.B.1.1.2. Modelarea scenariilor de accident

1. Incendiu ,,Pool fire” a intregii cantitdti de propan posibil si existe la un moment dat pe

amplasament 1083 t)

Se presupune cd are loc un efect Domino intern, initiat e explozia Bleve instantanee a unui

rezervor de GPL, urmati de avarierea rezervoarelor si cisternelor de pe amplasament, scurgerea GPL-ului
si formarea unei bélti de lichid care se aprinde de la o sursd de aprindere, urmata de un incendiu pe toatd

suprafata baltii de GPL formata.

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Pool size determination

Total mass released (k)

Hole diameter (mm)

Discharge coefficient (-)

Initial height of the liquid above release point (m)
Cross-seclional area of the tank (m2)

Pool thickness (mm)

Fraction combustion heat radiated (%)

Wind speed at 10 m height (nvs)

Ambient temperature (°C)

Ambient relative humidity (%)

Distance from the centre of the pool (m)

Exposure duration to heat radiation (s)

Predefined wind direction

Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)

Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/imz2)
Heat radiation level for second contour plot (KW/m2)
Heat radiation level (highest) for third contour plot (KW/m2)
Percentage of mortality for contour calculations (%)

Results

Max Diameter of the Pool Fire (m)
Heat radiation at X (kW/m2)

Heat radiation first contour at (m)

Heat radiation second contour at (m)
Heat radiation third contour at (m)
Combustion rate (kg/s)

Duration of the pool fire (s)

Heat emission from fire surface (KW/m2)
Flame tilt (deg)

View factor (%)

Atmospheric transmissivity (%)

Flame temperature (“C)

Height of the Flame (m)

Calculated pool surface area (m2)

PROPANE (YAWS)
Unconfined
8,18E05

1000

12,5

2853
1,8593
707,85

532,31
360,46

129,25
98,058
17,901
3,5756
53,028
874,81
205,84
63930
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in graficul urmétor este reprezentatd evolutia caldurii radiante functie de distanta

1!

Din modelare rezulta:

- Zona cu mortalitate ridicatd si unde este atins pragul pentru efect Domino (Zona | cu radiatie de
caldurd peste 12,5 kW/m2) si pragul de planificare teritoriald este in interiorul unui cerc cu raza de 360,5

m;

- Zona cu leziuni ireversibile (Zona Il cu radiatie de cilduréd peste 5 kW/m2) este in interiorul unui

cerc cu raza de 532,3 m;

- Zona cu leziuni reversibile (Zona Ill cu radiatie de cdldurd peste 2,5 kW/m2) este in interiorul

unui cerc cu raza de 707,8 m.

In Figura 4.b.1 sunt trasate zonele afectate pe planul amplasamentului.

RAPORT DE SECURITATE pentruamplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati-

Depozit terminal de transvazare GPL




49 24BZRASURI) 3P [RUIWIRY YZOdRQ
—1iejeD “TY'S SYD ALID DS [muswese|dwe niuad 31vLEND3S 3a LYOdVY

w 0002
g g 2 - 2 f = s 8 E ¢ & 8 8 8 =% s g
Z % g 8 &8 2 % 2 g 3 g = g8 & 8 = § 8 E 3 2 B S

s

-0

(3ag 004 oo 7

nojues wogepei ieay pay I 4
NOUaS LOYEPR. 1PN puadds [ £
NOJUCY UOGEPe e ISRy || A

,241f 1004 ” nipuaau| T°q°t pInbl4

-
£g bed g RIS ZH-6808600S-2'2-6102/0958  usWnoop PG 1L AA

@- ==




’/i’, 1= Cod document.  8560/2019-2.2-S0098089-H2 Revizie: 3 Pag. 84
L

2. Scurgere de GPL la rampa CF de inciircare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de

fncércare

Date utilizate
- Diametru furtun de incircare cisterne CFR: 100 mm, faza lichida;
- Timpul de scurgere: 10 minute.
- Substanta utilizatd la modelare: propan;
- Presiunea din conductd: presiunea de vapori a propanului;
- Volumul cisternei: 90 m>,

Se va modela:

- Scurgerea de GPL cu determinarea debitului de scurgere la presiunea de vapori a propanului;

- Scenariu tip “Flash fire” de dispersie inflamabild (aprindere intarziatd) a GPI -ului eliberat in
urma curgerii;
Modelarea dispersiei se va realiza in 2 conditii meteo:

- conditii meteo defavorabile;
- conditii meteo medii.

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Use which representative step
Type of release

Pipeline length (m)

PROPANE (YAWS)

First 20% average (flammable)

Release from vessel through (a hole in) pipe
10

Pipeline diameter (mm) 100
Pipeline roughness (mm) 0,045
Hole diameter (mm) 100
Hole rounding Sharp edges
Discharge coefficient (-) 0,62
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0
Height leak above tank bottom (m) 0
Initial temperature in vessel (°C) 20
Vessel volume (m3) 90
Vessel type Horizontal cylinder
Length cylinder (m) 12
Filling degree (%) 80
Pressure inside vessel determination Use vapour pressure
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 8,3582
Type of calculation Calculate until specified time
Time t after start release (s) 600
Resuits

Initial mass in vessel (kg) 36394
Initial (vapour) pressure in vessel (bar) 8,3582
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Time needed to empty vessel (s) 1069
Massflowrate at time t (Kg/s) 42,114
Total mass released at time t (kg) 26124
Pressure in vessel at time t (bar) 7,3001
Temperature in vessel at time t (°C) 14,956
VapourMass fraction at time t (%) 3,5432
Liquid mass in vessel at time t (kg) 9661
Vapour mass in vessel at time t (kg) 954,55
Height of liquid at time t (m) 0,81492
Fillingdegree at time t (%) 21,075
Exit pressure at time t (bar) 5,1684
Exit temperature attime t (°C) 2.8605
Maximum mass flow rate (kg/s) 46,406
Representative release rate (Kg/'s) 46,106
Representalive outflow duration (s) 600
Representalive temperature (°C) 7,1634
Representative pressure at exit (bar) 58647
Representative vapour mass fraction (%) 3,79

fn urma simuldrii a rezultat un debit de curgere de 46,106 kg/sec cu care s-a efectuat in
continuare simularea de incendiu.

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu tip ,flash fire”)

a) Conditii meteorologice defavorabile:
- viteza vantului 1 m/sec;
- temperatura 35,5 °C;
- clasa de stabilitate F (foarte stabild).

Parameters

LEL -cond. met.nefavorabil (linked to  1/2 LEL -cond. met.nefavorabil copy (linked
Inputs Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS  to Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS

madel) - Session 3) model) - Session 3)

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS)
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release
Total mass released (Kg) 26124 26124
Mass flow rate of the
source (kg/s) 46,106 46,106
Duration of the release (S) 600 600
:r:/il;al liquid mass fraction 96.21 96,21
Fixed pool surface (m2)
Diameter of expanded jet i 1
(m)
pc,(':n)meralure after release 71634 71634
i:"] °)°“d‘“a‘e o reiease 2387,328 2387,328
?;;:;owdlnale of release 513.1188 513,1188
Z-coordinate (height) of 0 0
release (m)
Ambient temperature (°C) 35,5 355
Meteorological data Pasquill Pasquill
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable)
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Wind speed at 10 m height 1 i
(nvs)
Inverse Monin-Obukhov
length (1/L) (1/m) )
g;:l)brem relative humidity 60 60
Roughness length Low crops; occasional large obstacles,  Low crops; occasional large obstacles, xh >
description ¥xh>20. 20.
gr)m: t after start release 599 599
Concenliration  averaging
time (s) A 20
E}l%lance from release (Xd) 200 200
Distance perpendicular to 0 0
wind direction (Yd) (m)
Height (Zd) (m) 0 0
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined
Threshold concentration
(mg/m3) 38504 19252
Contour plot accuracy (%) 1 1
Predefined wind direction E E
Wind comes from (North = 0 % 90
degrees) (deg)
Resolution of the time " :
consuming graphs HIE High

LEL -cond. metnefavorabil (linked to 1/2 LEL -cond. met.nefavorabil copy (linked
Results Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS  to Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS

model) - Session 3)
Concentration at (Xd, Yd,

Zd, t) (mg/m3) 21314
Maximum concentration at _

_.at distance (m) 3,7805
Maximum distance to

threshold concentration 237,46
(m)

Inverse  Monin-Obukhov

length (1/L) used (1/m) o7 140

model) - Session 3)
51374

1,7412E06
3,7805

298,61

0,057143

n grafic se reprezintd grafic concentratia maxima de vapori inflamabili functie de distanta.
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Din modelare rezulta ca in conditii meteo defavorabile:

- Zona cu mortalitate ridicata la incendiu tip Flash fire, corespunzatoare unei concentratii a
gazului mai mare decét limita inferioard de explozie (LEL 38504 mg/m?) si unde este atins pragul pentru
planificare teritoriala este intr-un cerc cu raza de 237,46 m;

- Zona cu inceput de letalitate la incendiu tip Flash fire, corespunzitoare unei concentratii a
gazului mai mare decat jumatate din limita inferioard de explozie ( JALEL 19252 mg/m3) este intr-un cerc
cu raza de 298,61 m.

in Fig. 4.b.2Aa., este prezentatd pe harta suprafetele afectate, considerand locul de producere pe
rampe si directia vantului cea mai defavorabild, din est.
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b) Conditii meteorologice medii
- viteza vantului 4,4 m/sec;
- temperatura 11 °C;
- clasa de stabilitate D (neutra).

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu _tip , flash fire”)

Parameters
LEL -cond. met.medii (linked to Liquefied 1/2 LEL -cond. met.medii (linked to
Inputs Gas Bottom Discharge (TPDIS model)-  Liquefied Gas Botlom Discharge (TPDIS
Session 3) model) - Session 3)
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS)
Type of release Hornzontal Jet release Horizontal Jet release
Total mass released (kg) 26124 26124
Mass flow rate of the source
06 6,10
(kg's) 46,1 46,106
Duration of the release (s) 600 600
Initial liquid mass fraction (%) 96,21 96,21
Fixed pool surface (m2)
Diameter of expanded jet (m) i 1
}%Tpefalure after release 7.1634 7.1634
X-coordinate of release (m) Y- 2387,328 2387,328
coordinate of release (m) Z- 513,1188 513,1188
coordinate (height) of 0 0
release (m)
Ambient temperature (°C) 1 i
Meteorological data Pasquill Pasquill
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral)
Wind speed at 10 m height
(s) 44 44
Inverse  Monin-Obukhov
length (1/L) (1/m)
Ambient relative humidity (%) 60 60
Roughness length Low crops; occasional large obstacles, Low crops; occasional large obstacles, ¥h
description xh > 20. >20.
Time t after start release (s) 599 599
Concenlration averaging
time (s) 2 20
(E{)'ils)tance from release (Xd) 200 200
Distance perpendicular to 0 0
wind direction (Yd) (m)
Height (Zd) (m) 0 0
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined
Threshold  concentration
(mg/m3) 38504 19252
Contour plot accuracy (%) 1 1
Predefined wind direction E E
Wind comes from (North = 0
degrees) (deg) % 9%
Resolution of the time High High

consuming graphs

LEL -cond. metmedii (linked to Liquefied

Resulls Gas Bottom Discharge (TPDIS model) -
Session 3)
Concentration at (Xd, Yd, Zd, t)
14999
(mg/m3)
Maximum concentration at 1,8913E06

1/2 LEL -cond. met medii (linked tc
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS
model) - Session 3)

14999
1,8913E06

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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(Yd, Zd) (mg/m3)
_.at distance (m)
Maximum distance to

threshold concentration

(m)

®

Inverse Monin-Obukhov
length (1/L) used (1/m)

Tn graficul urm3tor este prezentatd evolutia concentratiei de vapori inflamabili cu distanta

e e |
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Din modelare rezulta
- 7ona cu mortalitate ridicatd la incendiu tip Flash fire, corespunzdtoare unei concentratii a
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3,5358 3,5358
99,552 167,98
0 0

gazului mai mare decat limita inferioar3 de explozie (LEL 38504 mg/m3) si unde este atins pragul pentru

planificare teritoriald este intr-un cerc cu raza de 99,55 m;
- Zona cu inceput de letalitate la incendiu tip Flash fire, corespunzatoare unei concentratii

a gazului mai mare decat jumatate din limita inferioard de explozie ( % LEL 19252 mg/m3 ) este intr-un

cerc cu raza de 167,98 m;
Tn Fig. 4.b.2Ab, este prezentatd pe hartd suprafetele afectate, considerand locul de producere pe rampe si

directia vantului cea mai defavorabild, din est.
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3. Scurgere de GPL la rampa CF de incdrcare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de incdrcare

Date utilizate

- Diametru furtun de incircare cisterne CFR: 65 mm, fazd gazoasa; - Timpul de scurgere: 10 minute;

- Substanta utilizatd la modelare: propan;

- Presiunea din conducté: presiunea de vapori a propanului;

- Volumul cisternei: 90 m°.

Se va modela:

- Scurgerea de GPL cu determinarea debitului de scurgere la presiunea de vapori a propanului;
- Scenariu tip ,Flash fire” de dispersie inflamabila (aprindere intarziatd) a GPI -ului eliberat in urma

curgerii;

Modelarea dispersiei se va realiza in 2 conditii meteo:

- conditii meteo defavorabile;
- conditii meteo medii.

Simularea scurgerii

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Use which representative step

Type of release

Pipeline length (m)

Pipeline diameter (mm)

Pipeline roughness (mm)

Hole diameter (mm)

Hole rounding

Discharge coefficient (-)

Vessel type

Vessel volume (m3)

Length cylinder (m)

,7Filling degree (%)

Initial temperature in vessel (°C)
Pressure inside vessel determination
Initial (absolute) pressure in vessel (bar)
Time t after start release (s)

Resulls

Initial mass in vessel (kg)

Mass flow rate at time t (kg/s)

Exit vapour mass fraction at time t (-)
Pressure at pipe exit at time t (bar)
Temperature at pipe exit at time t (°C)
Transition time to vapour flow (s)
Total mass released at time t (kg)

PROPANE (YAWS)
First 20% average (flammable)

Release from vessel through (a hole in) pipe
10

Sharp edges

0,62

Horizontal cylinder
90

12,7
80
20
Use vapour pressure
8,3582
600

36394
3,1821
1
5,596
11,824
0
21156

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
Depozit terminal de transvazare GP
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Maximum mass flow rate (Kg/s) 3,9131
Representalive release rate (kg/s) 3,7918
Representative outflow duration (s) 600
Representative temperature (*C) 20
Representative pressure (bar) 7,0217
Representative vapour mass fraction (%) 100

n urma simuldrii a rezultat un debit de curgere de 3,91 kg/sec cu care s-a efectuat in continuare
simularea de incendiu.

Modelarea dispersiei inflamabile {(incendiu tip ,flash fire”)

a) Conditii meteorologice defavorabile

Parameters
2 - LEL -cond. met nefavorabil (linked to 2 - 1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked
Inputs Liquefied Gas Top Venting (DIERS to Liquefied Gas Top Venting (DIERS
madel) - Session 19) model) - Session 19)
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS)
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release
Total mass released (kg) 21156 2115,6
Mass flow rate of the
source (kg/s) 3,7918 3,7918
Duration of the release (s) 600 600
Initial liquid mass fraction 0 0
(%)
Fixed pool surface (m?2)
Diameter of expanded JEl i
(m)
Fgl;pemlure after release 20 20
X-coordinate of release (m) 2387,328 2387,328
Y-coordinate of release (m) 513,1188 513,1188
Z-coordinate (height) of
release (m) 0 0
Ambient temperature (°C) 35,56 355
Meteorological data Pasquill Pasquill
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable)
wind speed at 10 m height 1 1
(Vs)
Inverse  Monin-Obukhov
fength (1/L) (1/m)
&;biem relalive humidity 60 60
Roughness length Low crops; occasional large obstacles, xh Low crops; occasional large obstacles, XM
description > 20. >20.
gr)ne t after start release 600 600
Concentration — averaging
time (s) 20 x
gll;tance from release (Xd) 200 200
Distance perpendicular to 0 0
wind direction (Yd) (m)
Height (Zd) (m) 0 0
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined
Threshold concentration
(mg/m3) 38504 19252
Contour plot accuracy (%) 1 i
Predefined wind direction E E
Wind comes from (North =
0 degrees) (deg) 90 90

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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e |\ | |Cod document:

8560/2019-2.2-50098089-H2

Pag. 94

Revizie: 3

2 - LEL -cond. met.nefavorabil (linked to
Liquefied Gas Top Venting (DIERS
model) - Session 19)

Restults

2 - 1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked
to Liquefied Gas Top Venting (DIERS
model) - Session 19)

Concentration at (Xd, Yd,

Zd, t) (mg/m?3) 83213 83213
Maximum concentration at , - ,. :

(Yd, Zd) (mg/m3) 1,7412E06 1. 7412E06
_..at distance (m) 1,9783 1,9783
Maximum distance to

threshold concentration 84,965 132,84
(m)

Inverse  Monin-Obukhov

lengm (1[]_) used (]{m) 0,057143 0,057143

n graficul urmator este prezentatd evolutia concentratiei de vapori inflamabili cu distanta.

Waomum cancertrptor v3 Ogan wind detance Bl (V3 I3

[— 2t cord metneterratd]

corcerdr pbaor |[mgm Y

run

Ma

Din simulare rezulta

- 7ona cu mortalitate ridicati la incendiu tip Flash fire, corespunzatoare unei concentratii a
gazului mai mare decat limita inferioard de explozie (LEL 38504 mg/m3) si unde este atins pragul pentru
planificare teritoriala este intr-un cerc cu raza de 80,96m;

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati —
Depozit terminal de transvazare GPL
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- Zona cu inceput de letalitate la incendiu tip Flash fire, corespunzdtoare unei concentratii a

gazului mai mare decat jJumatate din limita inferioara de explozie (1/2LEL 19252 mg/m3) este intr-un cerc

curazade 132,84 m.

rampe si directia vantului cea mai defavorabila, din est.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -

Depozit terminal de transvazare GPL

n Fig. 4.b.3Ba, este prezentatd pe hartd suprafetele afectate, considerand locul de producere pe
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b) Conditii meteo medii

Parameters

2- LEL -cond. met.medii (inked to 2- 1/2 LEL -cond. met.medii (linked to
Inputs Liquefied Gas Top Venting (DIERS  Liquefied Gas Top Venting (DIERS model)

model) - Session 19) - Session 19)

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS)
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release
Total mass released (Kg) 21156 2115,6
Mass flow rate of the source
(kg's) 37918 3,7918
Duration of the release (s) 600 600
Initial liquid mass fraction (%) 0 0
Fixed pool surface (m2)
Diameter of expanded jet (m) 1 1
Temperature after release 2 20
(c) 0
X-coordinate of release (m) 2387328
Y-coordinate of release (m) 2387,328 513,1188
Z-coordinate (height) of 513,1188 0
release (m) 0
Ambient temperature (°C) 11
Meteorological data 1 Pasquill
Pasquill stability class 1 D (Neutral)
Wind speed at 10 m height Pasquill 44
(nvs) D (Neutral) v
inverse Monin-Obukhov i
length (1/L) (1/m) *
Ambient relative humidity (%) 60
Roughness length Low crops; occasional large obslacles, x/h
description 6 > 20.
Time t after start release (s) 0 600
Concentration averaging time Low crops, occasional large obstacles, 20
(s) xh = 20.
Distance from release (Xd) 600 200
(m)
Distance perpendicular to g .
wind direction (Yd) (m)
Helght (Zd) (m) 200 0

Predefined concentration User defined

Threshold concentration

(mg/m3) 0 19252
Contour plot accuracy (%) 0 1
Predefined wind direction LEL (Lower Explosion Limit) E
Wind comes from (North = 0
degrees) (deg) 38504 90
Resolution of the time 1 Hiah
consuming graphs E 9
2- 1/2 LEL -cond. met.medii (linked to
Resuilts Liquefied Gas Top Venting (DIERS model)

) High - Session 19)
Concentration at (Xd, Yd, Zd, 26055
t) (mg/m3) '
Maximum concentration at 2- LEL -cond. metmedi (linked to 1 8913E06
(Yd, Zd) (mg/m3) Liquefied Gas Top Venling (DIERS ¥
...atdistance (m) model) - Session 19) 1,7039
Maximum distance to 26055
threshold concentration : 52,434
(m)
nverse Monin-Obukhov JA31Ede i
length (1/L) used (1/m) 1,7039

32,226

Se reprezinta grafic concentratia maxima functie de distanta

RAPORT DE SECURITATE pentruamplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
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Din modelare rezulta:

- Zona cu mortalitate ridicatd la incendiu tip Flash fire, corespunzdtoare unei concentratii a gazului mai
mare decét limita inferioard de explozie (LEL 38504 mg/m3) si unde este atins pragul pentru planificarea teritoriald
este intr-un cerc cu raza de 32,22 m;

- Zona cu inceput de letalitate la incendiu tip Flash fire, corespunzdtoare unei concentratii a gazului mai
mare decét jumitate din limita inferioard de explozie (1/2LEL19252 mg/m3) este intr-un cerc cu raza de 52,43 m.

Tn Fig. 4.b.3Bb, este prezentatd pe hartd suprafetele afectate, considerand locul de producere pe rampe
si directia vantului cea mai defavorabild, din est.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
Depozit terminal de transvazare GPL



4D 9JezeAsURL) BP [eUIWIR]) Nzodeg
—1iele “TY'SSYO ALID DS jnjuawese|dwe niuad 31VLY¥ND3S 30 1HOLVY

66 Bec

¢ 21zIneyY

ZH-6808600S-2°C-6102/0958

USWNo0P PA

2o

Rz




& & 2)

VWS — = b
//’}? — 11| = Cod document:  8560/2019-2.2-S0098089-H2 Revizie: 3 Pag. 100

4 Scurgere de GPL cu incendiu ca urmare a ruperii unei conducte de Dn 20 mm pe traseul de
vapori;

Date utilizate

- Diametru conducta de GPL vapori: 20 mm;

- Presiune pe traseul de vapori: presiunea de vapori a propanului;
- Timpul de scurgere: 10 minute.

- Substanta utilizata la modelare: propan

Se va modela:
- Scurgerea de GPL pentru calculul ratei de scurgere
_ Scenariu tip ,Flash fire” de dispersie inflamabild (aprindere intarziatd) a GPL -ului eliberat n

urma scurgerii;

Modelarea scurgerii de GPL

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Use which representative step
Type of release

PROPANE (YAWS)
First 20% average (flammable)

Release from vessel through (a hole in) pipe

Pipeline length (m) 10
Pipeline diameter (mm) 20
Pipeline roughness (mm) 0,045
Hole diameter (mm) 20
Hole rounding Sharp edges
Discharge coefficient (-) 0,62
Height difference between pipe entrance and exit (m) 0
Height leak above tank bottom (m) 0
Initial temperature in vessel (°C) 20
Vessel volume (m3) 90
Vessel type Horizontal cylinder
Length cylinder (m) 12
Filling degree (%) 80
Expansion type Adiabatic
n value

Pressure inside vessel determination Use vapour pressure
Initial (absolute) pressure in vessel (bar) 8,3582
Type of calculation Calculate until specified time
Time t after start release (s) 600
Results

Initial mass in vessel (kg) 36394
Initial (vapour) pressure in vessel (bar) 8,3582
Time needed to empty vessel (s) 46256
Massflowrate at time t (kg/s) 1,0126
Total mass released at time t (kg) 598,29
Pressure in vessel at time t (bar) 8,343
Temperature in vessel attime t (°C) 19,931
VapourMass fraction at time t (%) 41271
Liquid mass in vessel at time t (kg) 35520
Vapour mass in vessel at time t (kg) 290,08
Height of liquid at time t (m) 2,2678
Fillingdegree at time t (%) 78,651

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
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.
Exit pressure at time t (bar) 65,7018
Exit temperature at time t (°C) 6,1922
Maximum mass flow rate (kg/s) 1,0142
Representative release rate (kg/s) 1,0139
Representative outflow duration (s) 600
Representative temperature (°C) 6,2514
Representative pressure at exit (bar) 57116
Representative vapour mass fraction (%) 4,1299

n urma simulirii a rezultat un debit de curgere de 1,01 kg/sec cu care s-a efectuat in continuare
simularea de incendiu.

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu_tip ,flash fire”)

a) - Conditii meteo defavorabile
- viteza vantului 1 m/sec;
- temperatura 35,5 oC;
- clasa de stabilitate F (foarte stabild).
- Rata de scurgere: rezultatd din modelarea scurgerii = 1,01 kg/s.

Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu_tip ,flash fire”)

Parameters
3 . LEL -cond. met nefavorabil (linked to 3 - 1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to

Inputs Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS

model) - Session 3 copy) model) - Session 3 copy)
Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS)
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release
Total mass released (kg) 598,29 598,29
Mass flow rate of the
source (kg/s) 1,0139 1,0139
Duration of the release (s) 600 600
:D/Lt;al liquid mass fraction 95,87 95,87
Fixed pool surface (m2)
Diameter of expanded jet

1

m) 0, 0,1
(Tae(z:r;‘lperalure after release 6.2514 6.2514
i(n-l(;oordinale of release 293,2581 2926402
;(r;;oordinate of release 5565395 -566,4479
Z-coordinate (height) of 0 0
release (m)
Ambient temperature (°C) 355 35,5
Meteorological data Pasquill Pasquill
Pasquill stability class F (Very Stable) F (Very Stable)
Wind speed at 10 m 1 1
height (nVs)
Inverse MAonin-Obukhov
length (1/L) (1/m)
Ambient relative humidity 60 0

(%)

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
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Roughness length
description

Time t after starl release
(s)
Concentration
time (5)
Distance from release
(Xd) (m)

Distance perpendicular to
wind direction (Yd) (m)
Height (Zd) (m)
Predefined
concentration

Threshold concentration
(mg/m3)

Contour plot accuracy (%)
Predefined wind direction
Wind comes from (North =
0 degrees) (deg)
Resolution of the time
consuming graphs

averaging

Resulls

Concentration at (Xd, Yd,
Zd, t) (mg/m3)

Maximum concentration at
(Yd, Zd) (mg/m3)

...at distance (m)
Maximum distance to
threshold concentration
(m)

Inverse  Monin-Obukhov
length (1/L) used (1/m)

Low crops; occasional large obstacles, xh

>20.
600

20

200

LEL (Lower Explosion Limit)

38504
il

E

90

High

Low crops, occasional large obstacles, x/h

> 20.
600

20
200

0
0
User defined

19252

i
E

90

High

3 . LEL -cond. metnefavorabil (linked to 3 - 1/2 LEL -cond. met.nefavorabil (linked to

Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS
model) - Session 3 copy)

23671

1,7412E06
114777

21,231

0,057143

Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS
model) - Session 3 copy)

23671

1,7412E06
1,777

39,581

0,057143

n graficul urmétor este prezentatd evolutia concentratiei de vapori inflamabili cu distanta.
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Din modelare rezulta:

- Zona cu mortalitate ridicatd la incendiu tip Flash fire, corespunzdtoare unei concentratii a

teritoriald este Tntr-un cerc cu raza de 21,23 m;
- Zona cu cu inceput de letalitate la incendiu tip Flash fire, corespunzatoare unei concentratii a

Zona afectata va fi functie de locul de producere a avariei si de directia vantului.

b) - Conditii meteo medii
- viteza vantului 4,4 m/sec;
- temperatura 11 oC;
- clasa de stabilitate D (neutrd).
- Rata de scurgere: rezultatd din modelarea scurgerii = 1,01kg/s.

RAPORT DE SECURITATE pentruamplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
Depozit terminal de transvazare GPL

gazului mai mare decét limita inferioara de explozie (LEL) si unde este atins pragul pentru planificare

gazului mai mare decét jumatate din limita inferioara de explozie (1/2 LEL) este intr-un cerc cu raza de
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Modelarea dispersiei inflamabile (incendiu tip , flash fire”)

Parameters

3 - LEL -cond. met.medii {linked to 3 - 1/2 LEL -cond. met. medii (linked to
Inputs Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS  Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS

model) - Session 3 copy) model) - Session 3 copy)

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS) PROPANE (YAWS)
Type of release Horizontal Jet release Horizontal Jet release
Total mass released (kg) 598,29 598,29
:':;5:) flow rate of the source 1.0139 1.0139
Duration of the release (s) 600 600
:t;:{:tl)al liquid mass fraction 95,87 95,87
Fixed pool surface (m2)
?:]z;meter of expanded jet 0.1 0.1
;F%Tperatme after release 6.2514 6.2514
X-coordinate of release (m) 293,2581 293,2581
Y-coordinate of release (m) -556,5395 -656,5395
Z-coordinate (height) of 0 0
release (m)
Ambient temperature (°C) 11 11
Meteorological data Pasquill Pasquill
Pasquill stability class D (Neutral) D (Neutral)
Wind speed at 10 m height
(s) 44 44
Inverse  Monin-Obukhov
length (11L) (1/m) N
J(ﬂ\ozm)menl relative humidity 60 60
Roughness length Low crops; occasional large obstacles, Low crops; occasional large obstacles, x/h
description x/h > 20. > 20.
Time t after start release (s) 600 600
Concentration averaging
time (5) 20 20
([')]lls)tance from release (Xd) 200 200
Distance perpendicular to 0 0
wind direction (Yd) (m)
Height (Zd) (m) 0 0
Predefined concentration LEL (Lower Explosion Limit) User defined
Threshold concentration
(mg/m3) 38504 19252
Contour plot accuracy (%) 1 1
Predefined wind direction E E
Wind comes from (North = 0 90 90
degrees) (deg)
Resolution of the time High High

consuming graphs

3 - LEL -cond. met.medii (linked to
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS
model) - Session 3 copy)

Results

Concentration at (Xd, Yd,

Zd, 1) (mg/m3) 71338
Maximum concentration at

(Yd, Zd) (mg/m3) 1,8913E06
..atdistance (m) 11777
Maximum distance to 11.37

threshold concentration

3 - 1/2 LEL -cond. met medii (linked to
Liquefied Gas Bottom Discharge (TPDIS
model) - Session 3 copy)

713,38

1,8913E06
11777
19,018

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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(m)
Inverse Monin-Obukhov 0 0
length (1/L) used (1/m)

n graficul urmé&tor este prezentatd evolutia concentratiei de vapori inflamabili cu distanta:
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Din modelare rezulta:

- Zona cu mortalitate ridicatd la incendiu tip Flash fire, corespunzatoare unei concentratii a
gazului mai mare decédt limita inferioara de explozie (LEL 38504 mg/m3) si unde este atins pragul pentru
planificare teritoriald este intr-un cerc cu raza de 11,37 m;

- Zona cu cu inceput de letalitate la incendiu tip Flash fire, corespunzdtoare unei concentratii a
gazului mai mare decat jumatate din limita inferioard de explozie (1/2 LEL 19252 mg/m?) este intr-un cerc
cu raza de 19,02 m.

Zona afectat3 va fi functie de locul de producere a avariei si de directia vantului.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
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5. Scurgere de GPL la rampa CF de incdrcare ca urmare a ruperii (smulgerii) unui furtun de

incdrcare urmate de incendii ,Jet fire”.

Scenariu tip incendiu ,Jet fire” (aprindere imediatd) a GPL-ului scurs, lungimea si diametrul
flacarii fiind functie de presiunea scurgerii si dimensiunea de scurgere.

Se considera 2 variante:

Varianta A)

- Diametru conducta 100 mm propan lichid;

- Se modeleaza scurgerea de GPL la pesiunea de 9,3 bari (presiunea max. de lucru a pompei)

pentru calculul ratei de scurgere.
Modelare scurgere

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)
Use which representative step
Type of release

Pipeline length (m)
Pipeline diameter (mm)
Pipeline roughness (mm)
Hole diameter (mm)
Hole rounding

Discharge coefiicient (-)

Height difference between pipe enlrance and exit (m)

Height leak above tank bottom (m)
Initial temperature in vessel (°C)
Vessel volume (m3)

Vessel type

Length cylinder (m)

Fifling degree (%)

Expansion type

nvalue

Pressure inside vessel determination
Initial (absolte) pressure in vessel (bar)
Type of calculation

Time t after start release (s)

Resuits

Initial mass in vessel (kg)

Initial (vapour) pressure in vessel (bar)
Time needed to emply vessel (s)
Massfiowrate at time t (kg/s)

Total mass released at time t (kg)
Pressure in vessel at time t (bar)
Temperature in vessel attime t (°C)
VapourMass fraction at tme t (%)
Liquid mass in vessel at time t (kg)
Vapour mass in vessel at time t (kg)
Height of liquid at time t (m)
Filingdegree at time t (%)

Exit pressure at time t (bar)

Exit temperature at ime t (°C)
Maximum mass fiow rate (kg/'s)
Representative release rate (kg/s)
Representative outfiow duration (s)

PROPANE (YAWS)

First 20% average (flammabie)
Release from vessel through (a hole in) pipe

10

100

0,045

100

Sharp edges

0,62

0

0

20

90

Horizontal cylinder

12

80

Adiabatic

Use actual pressure
93

Calcutate until specified time
600

365424

1069,7
42,147
26178
73104
15,008
35478

958,78
0,80797
20,823
51745
2,9003
56,283
46,843

RAPORT DE SECURITATE pentruamplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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Representative temperature (*C) 7,7945
Representative pressure at exit (bar) 50724
Representative vapour mass fraction (%) 37123

Tn urma simulirii a rezultat un debit de curgere de 56,283 kg/sec cu care s-a efectuat in continuare
simularea de incendiu.

Modelarea scenariului de incendiu ,Jet fire”,

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS)
Mass flow rate of the source (kg/s) 56,283
Distance from release (Xd) (m) 200
Exposure duration to heat radiation (s) 40
Take protective effects of clothing into account No
X-coordinate of release (m) 296,3159
Y-coordinate of release (m) -555,0294
Predefined wind direction E
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 90
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 20°=verlical) (deg) 0
Results

Length of the flame (m) 72,124
Width of the flame (m) 9,0155
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,95466
Fraction of mortality at X (%) 0

in graficul urmétor se prezintd evolutia cdldurii radiante cu distanta.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati—
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Din modelarea incendiului rezultd urmatoarele:

- Zona cu mortalitate ridicatd, unde este atins pragul pentru efect Domino si pragul de planificare
teritoriald (radiatie de caldura peste 12,5 kW/m?) este in interiorul unui cerc cu raza de 81,4 m;

- Zona cu leziuni ireversibile (radiatie de caldura peste 5 kW/mz) este Tn interiorul unui cerc cu
raza de 107,7 m;

- Zona cu leziuni reversibile (radiatie de caldura peste 2,5 kW/m?) este in interiorul unui cerc cu
raza de 137 m.

Tn Figura 4.b.5A. sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galafi -
Depozit terminal de transvazare GPL
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Varianta B)

- Diametru conducta 65 mm propan gazos;

- Se modeleaza scurgerea de GPL la pesiunea de compresorului) pentru calculul ratei de scurgere.

Modelarea scurgerii

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Use which representative step

Type of release

Pipeline length (m)

Pipeline diameter (mm)

Pipeline roughness (mm)

Hole diameter (mm)

Hole rounding

Discharge coefficient (-)

Height difference between pipe entrance and exit (m)
Height leak above tank bottom (m)
Initial temperature in vessel (°C)
Vessel volume (m3)

Vessel type

Length cylinder (m)

Filling degree (%)

Expansion type

n value

Pressure inside vessel determination
Initial (absolute) pressure in vessel (bar)
Type of calculation

Time t after start release (s)

Results

Initial mass in vessel (kg)

Initial (vapour) pressure in vessel (bar)
Time needed to empty vessel (s)
Massflowrate at time t (kg/s)

Total mass released at time t (kg)
Pressure in vessel at time t (bar)
Temperature in vessel at time t (°C)
VapourlMass fraction at time t (%)
Liquid mass in vessel at time t (kg)
Vapour mass in vessel at time t (kg)
Height of liquid at time t (m)
Fillingdegree at time t (%)

Exit pressure at time t (bar)

Exit temperature at time t (°C)
Maximum mass flow rate (kg/s)

PROPANE (YAWS)

First 20% average (flammable)
Release from vessel through (a hole in) pipe

10

100

0,045

100

Sharp edges

0,62

0

0

20

90

Horizontal cylinder

12

80

Adiabatic

Use actual pressure

15

Calculate until specified time
600

36610
15
1014
41,82
28599
7,238
14,644
3,5353
72134
1011,7
0,66247
16,722
5,1202
2,5471
132,29
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Representative release rate (kg/s)
Representative outflow duration (s)
Representative temperature (°C)
Representative pressure at exit (bar)
Representative vapour mass fraction (%)

77,566
472
19,878
8,3342
0,040765

Modelarea scenariului de incendiu , Jet fire”,

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Type of release

Pipeline length (m)

Pipeline diameter (mm)

Pipeline roughness (mm)

Hole diameter (mm)

Hole rounding

Discharge coefiicient (-)

Initial temperature in vessel (°C)

Initial (absolute) pressure in vessel (bar)
Outfiow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg)
Release height (Stack height) (m)

Wind speed at 10 m height (nvs)

Ambient temperature (°C)

Ambient relative humidity (%)

Flame temperature (°C)

Amount of CO2 in atmosphere (%)
Percentage of the flame covered by soot (%)
Distance from release (Xd) (m)
X-coordinate of release (m)

Y-coordinate of release (m)

Predefined wind direction

Wind comes from (North = 0 degrees) (deg)

Resuils

Initial source strength (kg/s)

Type of flow of the jet

Exit velocity of expanding jet (m/s)

Angle between hole and flame axis (alpha) (deg)
Frustum lift off height (b) (m)

Width of frustum base (W1) (m)

Width of frustum tip (W2) (m)

Length of frustum (flame) (R1) (m)

Tilt angle central axis fNare (alpha_b) (deg)
Surface area of frustum (m2)

Surface area of a cylinder (m2)

Surface emissive power (max) (KW/m2)
Surface emissive power (actual) (KW/m2)
Atmospheric transmissivity (%)

View factor (%)

Heat radiation at Xd (kW/m2)

PROPANE (YAWS)
Release from vessel through (a hole in) pipe
10

65
0,045

65

Sharp edges
0,62

20

15

7,023
Choked flow
506,49

0

8,5797
0,23263
11,604
34,319

0

752,58
693,11
70,355
70,355
73,903
0,26784
0,14378

in graficul urméator se prezinta evolutia caldurii radiante cu distanta.
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Din simularea incendiului rezulta urmatoarele:
- lungimea flacarii: 34,31 m;

- Zona cu mortalitate ridicatd, unde este atins pragul pentru efect Domino si pragul de planificare
teritoriala (radiatie de caldura peste 12,5 kW/mZ) este in interiorul unui cerc cu raza de 48,8m;

- Zona cu leziuni ireversibile (radiatie de cildurd peste 5 kW/m?) este in interiorul unui cerc cu
raza de 52,8 m;

- Zona cu leziuni reversibile (radiatie de cildurd peste 2,5 kW/m?) este in interiorul unui cerc cu
raza de 57 m.

in Figura 4.b.5b sunt trasate pe planul amplasamentului zonele afectate.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati —
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6 Explozie tip BLEVE

fn urma implicdrii intr-un incendiu a rezervorului D5 de GPL ca urmare a expunerii la foc, s-a
produs cresterea presiunii in interior si slabirea materialului, ceea ce a dus la fisurarea si explozia BLEVE a
acestora.

Se prezinta in continuare modelarea scenariului de explozie BLEVE pentru: Date utilizate:

a) rezervor orizontal suprateran GPL de 90 mc, - cantitatea GPL: 39,5 tone; - presiunea de rupere:
18 bari;

Modelarea exploziei BLEVE

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS)
Total mass in vessel (kg) 39500
Initial temperature in vessel (°C) 52
Burst pressure vessel (bar) 18
Ambient temperature (°C) 20
Ambient relative humidity (%) 70
Distance from centre of vessel (Xd) (m) 1000
Exposure duration to heat radiation (s) 20
X-coordinate of release (m) 2400,988
Y-coordinate of release (m) 511,8351
Calculate all contours for Physical effects
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 25
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 5
Heat radiation level (highest) for third contour plot (KW/m2) 12,5
Percentage of mortalily for contour calculations (%)

Results

Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,8164
Heat radiation first contour at (m) 853,64
Heat radiation second contour at (m) 598,92
Heat radiation third contour at (m) 356,68
Heat emission from fire surface (kW/m2) 304,59
Duration of the fireball (s) 13,352
Radius of the Fire Ball (m) 101,03
Height bottom of the fire ball (m) 101,03
View factor (%) 0,98062
Flame temperature (°C) 12498

n graficul urmator se prezinta evolutia cldurii radiante functie de distanta.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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Din reprezentare grafica se obtine:

- Zona cu mortalitate ridicatd, unde este atins pragul de planificare teritoriald (raza fire ball) este
in interiorul unui cerc cu raza de 101m;

- Zona cu inceput de letalitate, (energia radianta peste350 k)/m? echivalent cu 350/13,352 =
26,21 kW/mz) este in interiorul unui cerc cu raza de 207 m;

- Zona cu leziuni ireversibile (energia radianta peste 200 kwW/m? echivalent cu
200/13,352= 14,979 kW/mz) este in interiorul unui cerc cu raza de 318 m.

Tn Fig. 4.b.6a., sunt prezentate pe hartd suprafetele afectate

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
Depozit terminal de transvazare GPL
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b) cisterna auto aflatd pe rampa de incircare/descdrcare

- cantitate GPL: 20 t

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS) PROPANE (YAWS)
Total mass in vessel (kg) 20000
Initial temperature in vessel (°C) 52
Burst pressure vessel (bar) 18
Ambient temperature (°C) 20
Ambient relative humidity (%) 70
Amount of CO2 in atmosphere (%) 0,03
Distance from centre of vessel (Xd) (m) 1000
Exposure duration to heat radiation (s) 20
Take protective effects of clothing into account No
X-coordinate of release (m) 2397,078
Y-coordinate of release (m) 523,0488
Calculate all contours for Physical effects
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 2,5
Heat radiation level for second contour plot (kW/mz2) 5
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/mz2) 12,5
Percentage of mortality for contour calculations (%)

Results

Heat radiation at Xd (kW/m2) 1,1056
Heat radiation first contour at (m) 669,28
Heat radiation second contour at (m) 468,82
Heat radiation third contour at (m) 2778
Heat emission from fire surface (kW/m2) 286,5
Duration of the fireball (s) 11,187
Radius of the Fire Ball (m) 80,98
Height bottom of the fire ball (m) 80,98
View factor (%) 0,63902
Atmospheric transmissivity (%) 60,391
Flame temperalure (°C) 1226,7

Tn graficul urmdtor se prezinté evolutia caldurii radiante functie de distanta.
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Din reprezentare grafica se obtine:
- Zona cu mortalitate ridicatd, unde este atins pragul de planificare teritoriala (raza fire ball) este in

interiorul unui cerc cu raza de 80,98 m;
-Zona cu inceput de letalitate, (energia radianta peste 350 kl/m? echivalent cu 350/11,187 = 31,28

kW/mz) este in interiorul unui cerc cu raza de 175 m;
_ Zona cu leziuni ireversibile (energia radiantd peste 200 kW/m* echivalent cu 200/11.187 = 17.87

kW/mz2) este in interiorul unui cerc cu raza de 276m.

in Fig. 4.b.6b, sunt prezentate pe hartd suprafetele afectate.

RAPORT DE SECURITATE pentru amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati -
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c) cisterna CSI aflata pe rampa

- cantitatea 33 tone

Parameters

Inputs

Chemical name (YAWS)

Total mass in vessel (kg)

Initial temperature in vessel (°C)

Burst pressure vessel (bar)

Ambient temperature (°C)

Ambient relative humidity (%)

Amount of CO2 in almosphere (%)

Distance from centre of vessel (Xd) (m)

Exposure duration to heat radiation (s)

Take protective effects of clothing into account

X-coordinate of release (m)

Y-coordinate of release (m)

Calculate all contours for

Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2)
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2)

Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2)
Percentage of mortality for contour calculations (%)

Results

Heat radiation at Xd (kW/m2)

Heal radiation first contour at (m)

Heat radiation second contour at (m)
Heat radiation third contour at (m)
Heat emission from fire surface (kW/m2)
Duration of the fireball (s)

Radius of the Fire Ball (m)

Height bottom of the fire ball (m)

View factor (%)

Atmospheric transmissivity (%)

Flame temperature (°C)

PROPANE (YAWS)
33000

52

18

20

70

0,03

1000

20

No

2397,078
523,0488
Physical effects
2,5

5

12,5

1,5941
800,65
561,42
334,04
299,71
12,742
95,293
95,293
0,87625
60,7
1243,6
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Din reprezentare grafica se obtine:

- Zona cu mortalitate ridicatd, unde este atins pragul de planificare teritorial (raza fire ball) este
in interiorul unui cerc cu raza de 95,29 m;

- Zona cu inceput de letalitate, (energia radiantd peste 350 ki/m? echivalent cu 350/12,742

27,46 kW/m ) este in interiorul unui cerc cu raza de 184 m;

- Zona cu leziuni ireversibile (energia radiantd peste 200 kW/m? echivalent cu 200/12,742
15,696 kW/m2) este in interiorul unui cerc cu raza de 287 m.

in Fig. 4.b.6¢., sunt prezentate pe harta suprafetele afectate.
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B 1.1.3. Concluzii rezultate in urma analizei consecintelor
Din studiul hartilor de risc rezultd urmatoarele:

- Cel mai grav scenariu este cel al unui incendiu care se produce prin incendierea intregii
cantitati de 1083 t GPL de pe amplasament, caz in care zona cu mortalitate ridicatd afecteazs intreg
amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L. si depdseste limitele amplasamentului pe toate directiile afectand
grav zona din imediata vecinatate: amplasamentul S.C. UNICOM OIL S.R.L. si punct de transformare
pentru distributia energiei electrice de 20 KV din sud, S.C. MINERSORT S.A. din vest, o parte din zona
blocurilor de locuinte ale IAS Baddlan si din punctual de control la intrarea Zonei libere, in nord.

Zona cu efecte ireversibile cuprinde partea din amplasamentele invecinate cuprinse in raza de
532 m.

Un astfel de accident este prezentat doar ipotetic, avand probabilitate foarte micd de producere.
- Tn cazul exploziilor BLEVE ale cisternelor si autocisternelor la rampa de descdrcare, sau a rezervoarelor
de GPL, zona | cuprinde tot amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L. si sunt limitate in apropierea acestuia,
putand fi posibil un efect de Domino intern, iar zona cu efecte ireversibile cuprinde si parti din
amplasamentele din imediata vecindtate in toate directiile cardinale, fiind deci posibil un efect de Domino
asupra societatilor invecinate.

Datorita amplasdrii rezervoarelor si a masurilor de protectie luate la constructia lor, un efect
direct asupra acestora este improbabil, putand fi afectate indirect, prin avarierea traseelor de conducte.
$i personalul surprins Tn timpul operarii echipamentelor poate fi afectat, efectele unui posibil Domino pot
fiimaginate ca efecte indirecte, ca de exemplu pierderea capacitatii de actiune a personalului manipulant,
care poate duce la amplificarea prin aceasta a accidentului.

- Zonele afectate de incendiile tip Jet fire pot varia foarte mult functie de directia jetului si locul
de producere. Lungimea zonelor afectate in cazul incendiilor tip Jet fire pe cele doud praguri nu diferd
mult deoarece puterea scade rapid dupa iesirea din zona flicarii. Se mentioneaza ca lungimea efectivd a
flacarii este ceva mai mica decét cea corespunzitoare zonei l.

- Pentru incendiile Flash fire s-au calculat zonele pentru conditia cea mai nefavorabila din punct
de vedere al timpului de rdspuns in cazul producerii unei avarii, considerand o defectiune la sistemul
automat de inchidere rapida existent si din punct de vedere al conditiilor meteorologice. Zonele afectate
sunt in functie de locul producerii avariei. Acest tip de eveniment poate avea loc numai izolat, avind in
vedere ca toatd instalatia de depozitare a GPL-ului este prevazuta cu inchidere etansé.

Un efect de Domino intern se poate produce si in cazul incendiilor, amplificarea incendiului
putand sa aiba loc prin alte mecanisme (in afara incdlzirii prin radiatie termicd), de exemplu prin contact
direct cu flacdra si cu resturi aprinse in cazul cand incendiul are loc pe vant puternic, sau prin incélzire de
cdtre curentii fierbinti de aer rezultati din incendiu (prin convectie).

Un caz de pericol potential il prezinta un eventual incendiu la Danele 52 si 53, care se poate
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produce in aceleasi condifii ca si pe amplasament, prin ruperea furtunurilor flexibile in timpul operatiilor
de Tncdrcare/descarcare nava fiind deci posibil un efect de Domino asupra instalatiilor din Dane si din
imediata vecinatate a acestora.

Acest tip de eveniment poate avea loc numai izolat, datoritd dotdrilor de siguranta si interventie
existente, precum si nivelului tehnic ridicat de monitorizare a procesului de fincdrcare/descércare
desfdsurat la Dane.

Nota* Modelarea scenariilor de incendiu nu a tinut cont de gazele de ardere si fumul care rezultd
in cazul unui incendiu de proportii. Acesta poate afecta zone extinse din vecindtatea
amplasamentului.

Analiza privind posibilitatea de producere a unui efect de Domino in amplasamentele invecinate

Din simuldrile prezentate, existd cazuri in care amplasamentele invecinate se gdsesc in zona cu
efecte ireversibile. Deoarece radiatia termicd din aceastd zon4 este relativ mare (peste 5kW/m?), se poate
considera ca este posibil un efect de Domino.

Timpul scurt de expunere si o buna functionare a supapelor de siguranta aferente instalatiilor de
la S.C. CITY GAS S.R.L Galati face ca o influenta directa asupra amplasamentelor vecine s fie putin
probabild. Functie de situatia concretd din momentul producerii evenimentului este insd posibil ca
personalul de operare sa fie afectat si sa se piardd controlul asupra instalatiei cu amplificarea
accidentului. Aceste evenimente pot fi prevenita prin asigurarea protectiei angajatilor si utilizarea de
catre personal a echipamentului de protectie individuala.

Pierderea controlului asupra instalatiei cu amplificarea accidentului este favorizata si de panica
care s-ar crea intr-un asemenea caz.

Consideratii privind Legea nr. 92/2003 actualizata

Avand in vedere faptul ca amplasamentul S.C. CITY GAS S.R.L., Galati se afla la o distanta de 6 km
de frontiera cu Republica Moldova si Ucraina s-a procedat la analiza efectelor transfrontaliere ale
accidentelor industrial ce pot surveni in cadrul acestui operator economi, iar rezultatele cestei anelize au
condus la conclizia ca nici unul din scenariiile analizate nu are efecte transfrontaliere.

Madsuri care trebuie luate in vederea evitdrii unui accident cu posibil efect de Domino

1. Comunicarea reciproca in cazul efectuarii unor operatii speciale cu risc sporit de accident. Ex.:
lucrari cu foc deschis, lucrari mecanice de mare amploare.

2. Tratarea oricarui incendiu sau scurgere de GPL ca o sursd potentiald de accident major cu
alarmarea amplasamentului Tnvecinat.

3 Luarea de masuri suplimentare de protectie in cazul aparitiei unei scurgeri sau incendiu in oricare
din amplasamente invecinate: supraveghere suplimentard, pregéatirea mijloacelor de interventie, izolarea
rezervoarelor, racirea cu apa si oprirea activitdtii precum si, in ultimd instantd, evacuarea
amplasamentului.
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4, Efectuare de exercitii practice comune pentru simularea de accidente cu potential de afectare a
amplasamentului invecinat.

Obs.: Datoritd situdrii unor amplasamente in vecinatate la mica distantd, orice activitate
efectuatd pe unul din amplasamente si orice avarie care presupune un risc de accident major, trebuie
tratatd pe amplasamentul invecinat ca o sursd potentiala de risc, fiind necesar, in astfel de cazuri, un
schimb imediat de informatii pentru luarea de masuri de protectie.

IV.C. Descrierea parametrilor tehnici si a echipamentului utilizat pentru securitatea instalatiilor
IV.C.1. Echipamente de sigurantd la depozitul rezervoarelor de GPL
Rezervoarele de depozitare a GPL -ului sunt dotate cu:

Echipamente de siguranta:

- rezervoarele montate suprateran, amplasate intr-un radier de beton, sunt acoperite cu 50 cm
pamant in taluz natural, de 48".

- depozitul este delimitat perimetral de un zid din betona armat antiex tnalt de 1,10 m, pe laturile
de EsiVsi h=5,30 m pe laturile de Ssi N;

- depozitul de GPL este protejat cu supape de exces debit, montate pe rezervoare la evacuare si
intrare;

- laintrarea in rezervoare sunt prevazute supape de sens;

- supape de siguranta pe rezervoare pentru evitarea suprapresiunii in rezervor deschid la 17,65
bar;

- conductele de evacuare din rezervoare spre statia de pompare si compresoare sunt prevazute
cu vane pneumatice, normal inchise actionate de la distanta printr-o instalatie pneumaticé de actionare;

- rezervoarele sunt dotate cu sisteme de stropire cu apa;

- legaturad la centura de impamantare a rezervoarelor si echipamentelor electrice ce deservesc
rezervoarele;

- protectie anticoroziva la rezervoare si echipamente.

Echipamente de control:

- fiecare rezervor este dotat cu doud pompe de sigurant{d, manometru, termometru si aparat de
masurare a nivelului lichidului;

- sub rezervoare sunt pozitionate canalele de vizitare si interventie in beton armat acoperite cu
capace metalice fixe si usite antiscantei, cu acces prin peretele antifoc;

- scarile metalice pozate pe taluz in lateral si fac legatura cu aleea din dale betonate situatd la
cota +5,3 m pe umplutura de pamant a rezervoarelor.

IV.C.2. Conductele de transport

Echipamente de siguranta:
- estacade de susiinere - ansamblu de constructii metalice respectiv stalpi de console, sau cadru
cu grinda de sustinere a consolelor de rezemare;
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Conducte DN 100 P 40 - pentru faza lichida, prevdzute cu sisteme de protectie si armaturi de
manevra

- supape de sigurantd, pe conductele de GPL lichid, montate cdte una intre 2 robinete
consecutive.

- supapele de exces debit montate la capetele conductelor actioneaza automat prin actiunea
fluidului odata cu cresterea debitului la ruperea furtunului si inchid circuitul.

- supape speciale n caz de incendiu (7 buc.) (numai pe traseul de faza lichida de la Dunére pan3
in terminal, fiind un traseu cu lungime mare si reglate 5 buc la 23 bari si 2 buc reglate la 18 bari).

Conducte DN 65 PM40 - pentru faza gazoasd, prevazuta cu sisteme de protectie si armaturi de
manevra.

- supapa (clapeta) de sens pe conductele de GPL faza gazoasa.

- Portiunile de conducte care la terminarea incdrcarii/descarcdrii mijloacelor de transport
raman sub presiune si care urmeaza sa fie decuplate (furtunurile de legatura), sunt prevdzute cu racorduri
pentru degazare;

- Conducta in stare de nefolosire este eliberatda de combustibil si este suflatd cu azot (in stare
normala fara combustibil);

- vane de secfionare pe traseul de conducte Dane - Terminal; - protectie anticorozivd a
conductelor;

- lire de dilatare;

- 2 camine de vizitare pentru tronsonul de conducta pozat subteran; - legdturi la prize de
pamant.

Echipamente de control:

- sistem de monitorizare a presiunii in conducte; - aparatura de masuré si control.

IV.C.3. Statia de transvazare sau Stafia pompelor si compresoarelor

Echipamente de siguranta:

Statia de pompare si compresorul sunt dotate cu urmatoarele elemente de sigurantd: - Supape
de siguranta;

- Supape de sens;

- Robinete manuale;

- Robinete pneumatice;

- Instalatie electricd in constructie antiex; - Instalatie de legare la pamant;

- Supraveghere permanentd de cdtre personalul de operare in timpul pomparii produselor,

Echipamente de control:
- Indicatoare locale de presiune la pompe.

IV.C.4. Rampele de incarcare/descarcare CF si auto

Echipamente de sigurantd:
- Instalatie de racire cu apa realizate cu diuze;
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- Instalatie electricd de iluminat amplasata pe structura metalicd a rampei CF, legat3 la centura
de impamantare;

- Robinete de sectionare la cisterne/autocisterne si la posturile de descércare/incircare;

- Instalatie de Tmpdmantare si legaturi de echipotential la rampa CF

- Instalatie de legare la pdmant si echipotential cu control automat legdtura perfecta si

interblocare pe pompa de incdrcare la rampa auto;

- Supraveghere permanenta de cdtre personalul de operare in timpul operérii la rampe.

Echipamente de control:
- Echipamente de masurare a nivelului in cisterne/autocisterne;
- Cantar CF si auto.

IV.C.5. Danele maritime de incircare/descarcare

Echipamente de siguranta:

in momentul cand intré la descdrcare un vapor cu GPL se asigura urmatoarele facilitati:
- imprejmuirea zonei danei respective cu avertizari de zona periculoasa;

- se asigura Dana cu operator;

- instalatii de stins incendiu ( 2 stingdtoare P 50 Kg.);

IV.C.6. Exploatarea instalatiilor de GPL

Beneficiarul instalatiei de GPL, respectiv S.C. CITY GAS S.R.L. trebuie sa respecte obligatiile si
esponsabilitatile prevazute in PT C4 -2010, PT C6 - 2010 si PT C8-2010 colectia ISCIR.

Personalul de deservire a instalatiei de GPL trebuie sa aibd minim 18 ani, sa fie absolvent al unui
curs de instruire si sd fie autorizat ISCIR conform prevederilor PT C6 -2010 si PT C8 - 2010 colectia ISCIR.

Se interzice executarea oricdror lucrdri la elementele instalatiei de GPL in timpul in care aceasta
se afla sub presiune.

Verificarea functiondrii corespunzatoare a supapelor de siguranta se face cel putin o dat3 pe an,
pe un stand autorizat de ISCIR INSPECT.

Pentru oprirea si repornirea lucrului cu sistemul de conducte se vor respecta prevederile PT C6 -
2010.

Toate dispozitivele de inchidere (robinete, clapete etc.) vor fi mentinute in bund stare de
functionare, vor fi ugor accesibile si vor asigura posibilitatea unei inchideri corespunzitoare. Robinetele
de inchidere Dn 20, amplasate langa supapele by-pass, vor fi sigilate In pozitie deschis. La scoaterea
supapelor pentru reglare, care se va face cu predilectie in perioada rece a anului, se va putea inchide
aceste robinete, iar pe timpul functiondrii instalatiei un operator va urmarii presiunea din tevi si va
deschide o aerisire dacd presiunea depaseste 18 bhar.

Accesul persoanelor in interiorul unui rezervor sau camin, pentru inspectie, este permis numai
dupd depresurizare si degazare astfel incat sa nu constituie pericol pentru personalul de interventiei.

La intrarea in schimb, operatorul va verifica toate imbindrile cu un detector mobil pentru
depistarea eventualelor scipéri de GPL. In cazul depistdrii unei scipiri va anunta seful statiei care va lua
masuri de izolare a traseului defect.
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Exploatarea instalatiilor se face conform instructiunilor de lucru relevante pentru siguranta
instalatiilor. Lista cu instructiunile de lucru care sunt relevante pentru asigurarea sigurantei instalatiilor in
S.C. CITY GAS S.R.L. sunt prezentate in Instructiuni tehnice specifice depozit GPL - (document atasat).
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V. Masuri de proteciie si de interveniie pentru limitarea consecintelor unui accident

V.A. Descrierea echipamentului instalat pe amplasament pentru limitarea consecintelor accidentelor
majore

V.A.1. Instalatia de stingere a incendiilor

Instalatia de stingere a incendiilor este proiectata, construitd, exploatata pentru a asigura o
interventie prompta si sigurd in caz de incendiu, avand in vedere cantitatile mari de produse foarte
inflamabile manipulate si depozitate in societate.

Instalatia de alimentarea cu apa de incendiu a S.C. CITY GAS S.R.L. este compusa din: puf forat,
instalatia pompelor, rezervoare cu apa de rezerva si sursa alternativa suplimentara de alimentare cu apa.

- Put forat, adancime de -34,5 m, cu un Q= 1,94 |/s, prevazut cu o pompa de absorbtie de 11000
I/h si un hidrofor de 6000 I/h ce alimenteaza din put rezervoarele cu apd. Conducta de aductiune este din
otel, cu lungimea de 36 m i Dn 273.

- Rezervoarele de apa sunt in numar de 2 bucati de 40 mc din fibra de sticl3, sunt supraterane cu
zid de protectie din beton si acoperite cu pamant. Sunt prevadzute cu sistem automat de limitare a
umplerii si sirend de alarmare la terminarea umplerii instalatiei.

Pentru extindere linie CF 2 normald s-a demarat achizitionarea unui rezervor de 90 mc pentru
suplimentarea necesarului de apa de rezerva, din fibra de sticla si care se va monta in aceeasi zona, pe
suporti din beton armat si o platforma betonata cu dimensiunile 50 x 250 cm cu h=100 cm.

- Instalatia pompelor este compusa din 2 pompe de 35 mc fiecare si lucreaza pe rand, una fiind
de rezerva. Acestea asigura un debit de 85 mc/h si trimit apa in instalatia de stropire cu duze la cele trei
rampe de incarcare/descarcare si la instalatia cu hidranti interiori cu o presiune de 6 bari.

- Sursa de rezerva in caz de intrerupere a energiei electrice este asigurata cu o motopompa de 70
mc/h, aceasta va avea posibilitatea asigurdrii apei pentru instalatia de stropire cu duze si instalatia de
hidranti atat din putul forat cat si din depozitul de apa de rezerva.

V.A.2 Instalatii fixe de stingere a incendiilor la vagoanele CF

Circuitul de incendiu este format din doua ramuri: circuitul V1 pentru linia CF normald, care
cuprinde instalatii fixe de stropire pentru cele 2 rampe de incarcare/descdrcare tip CF si circuitul V2,
pentru linia CF larga, asa cu sunt prezentate in fig. 5.1

Pentru asigurarea stropirii vagoanelor cisterna la rampe, conductele de distributie apd @ 100 mm
sunt montate la o Thaltime de 1,5 m de mantaua vagonului CF, si sunt prevazute duze. Fiecare rampa este
prevazuta cu 20, 23 respectiv 27 de capete de pulverizare (duze), cu diametrul de 6 mm, pe o lungime de
32 m respectiv 36 m.
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Fig. 5.1 Schema instalatiei de stingere cu apd pulverizatd aferentd vagoanelor CF
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Distribuitorul circuite de stingere este compus din:

Vy - Vana circuit hidranti exteriori, care alimenteaza circuitul hidrantilor exteriori VS - Vana circuit
de stingere, care alimenteaza circuitul de stingere la cisterne CF Circuitul de stingere se separd in doua:

1. Circuit linie normala (europeana) - V1
2. Circuit linie larga - V2

V.A.3. Hidranti

Hidrantii exteriori sunt de tip suprateran Dn 65 mm sunt amplasati in punctele cu pericol de

incendiu din amplasament:
- H1, in partea centrala a amplasamentului, langa rampa CF2;
- H2, 1anga poarta din partea de nord a amplasamentului.

Apa pentru cei 2 hidranti exteriori este asigurata pe circuitul de hidranti, pe o conductd @ 100
mm prin intermediul vanei VH (din fig. 5.1). Presiunea in reteaua de apa este asiguratd de citre pompele

pentru apa de incendiu.

Hidrantii permit racordarea cu ajutorul furtunurilor a tevilor de refulare si a autospecialelor din
dotarea formatiei de pompieri.

Pozitionarea hidrantilor este marcata in ANEXA 5: Schema de evacuare.
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V. A.4 Mijloace de primd interventie

Stingdtoare

Pe amplasament se gasesc un numar de 19 stingatoare, tipul stingatoarelor si locul de amplasare
sunt prezentate in lista inventar de mai jos:

e I:zra Data incarcarii
. Tipul de stingator ; ; Locul de utilizare : Observatii
crt |c.lent| (valabil.1 an)
ficare
1 | Stingator cu pulbere BC tip P6 1 Satie pompe incendiu 10.04.2017
2 | Stingator cu spuma mecanica tip SM6 2 Rampa compresor si pompa 10.04.2017
3 | Stingator cu spuma mecanica tip SM9 3 Rampa compresor si pompa 10.04.2017
4 | Stingator cu spuma mecanica tip SM9 4 Depozit 10.04.2017
5 | Stingator cu pulbere BC tip P6 5 Rampa compresor si pompa 10.04.2017
6 iggg}(&;or sarosabilowpuilrere: SLARES 6 Rampa compresor si pompa 10.04.2017
, igngator carosabil cu pulbere BC tip P- 50 , pichat ifcendiuing:2 10.04.2017
Stingator cu spuma mecanica tip SM6 8 Pichet incendiu nr.1 10.04.2017
9 | Stingator cu pulbere BC tip P6 9 Rampa CSI 10.04.2017
10 | Stingator cu spuma mecanica tip SM9 10 Depozit 10.04.2017
" IS(;ngator carosabil cu pulbere BC tip P- 50 5 Béria ht. 53 10.04.2017
b5 itglngator carosabil cu pulbere BC tip P- 50 b B . 3 10.04.2017
13 | Stingator cu spuma mecanica tip SM9 13 Rampa CSI 10.04.2017
14 | Stingator cu spuma mecanica tip SM6 14 Pichet incendiu nr.2 10.04.2017
15 | Stingator cu pulbere BC tip P6 15 Cabina operator 10.04.2017
16 | Stingator cu pulbere BC tip P6 16 Depozit 10.04.2017
17 | Stingator cu pulbere BC tip P6 17 Organizare santier 10.04.2017
18 | Stingator cu pulbere BC tip P6 18 Depozit 10.04.2017
19 | Stingator cu pulbere BC tip P6 19 Corp administrativ 10.04.2017

Alte dotari pe amplasament: 2 pichete de incendiu
- Pichetul de incendiu nr.1 se afla amplasat in zona rampa auto si platforme compresoare;
- Pichetul nr. 2 se afla amplasat in zona rampe incarcare CFN si CSI.

Amplasarea pichetelor este marcata in ANEXA 5 Schema de evacuare.
Lista inventar cu dotarile pentru fiecare pichet de incendiu este prezentata ca document atasat.
V.A.5 Alte mijloace din dotarea societditii

- masina de apa supraincdlzita si abur, pentru dezghetarea vagoanelor cisterna sau traseu de
conducte Tn perioada de iarna.

V.A.6 Dotdri ale echipelor de interventii - mésti de gaze;
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- casca de protectie;
- bocanci anti-ex;

- costum antichimic;
- manusi cauciuc;
- leviere, lopeti, tarnacoape, truse chei, targa.

V.A.7 Reteaua de canalizare

Pe amplasament nu exista sistem de canalizare.
- Apele menajere (de la cladirea administrativa) sunt deversate la o fosa septica, vidanjata periodic.
- Apa pluviald este drenatd printr-un sistem de rigole separat si condusa la un canal de desecare
aflat in incinta zonei libere.
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V.B. Organizarea alertei si a interventiei
Organizarea alertei si a interventiei se realizeaza Tn conformitate cu Planul de urgenta interna.

V.B.1. Organizarea de urgentd

La S.C. CITY GAS S.R.L. managementul in situatii de urgenta se face de catre: - Celula de Urgenta
constituitd in baza Deciziei nr. 2/24.05.2015 . Aceasta functioneaza in baza regulamentului privind
organizarea si functionarea Celulei de urgenta (document atasat).

- Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta constituit prin Decizia nr.01/15.05.2015, care are in
component o Echipa de Interventie cu 3 grupe de interventie. Fiecare grupa de interventie are un servant
pompier. Atributiile SPSU sunt prezentate ca anexa la Decizia de numire (document atasat).

in conformitate cu art. 22 din LEGEA 59/2016 pe amplasament este numit un Responsabil cu
managementul securitatii.

Schema organizarii de urgenta este prezentata in Figura 5.2:

Fig. 5.2 Organigrama de urgentd la S.C. CITY GAS S.R.L.

PRESEDINTE CU: ADMINISTRATOR

CRLUEAIEE BRaERER » SECRETAR: SEF BIROU COMERCIAL

A 4
SERVICIU PRIVAT PENTRU

-y SEF SERVICIU
SITUATII DE URGENTA o
GRUPA 1
ECHIPA DE INTERVENTIE >
GRUPA 2

CELULA DE URGENTA: Persoane nominalizate si inlocuitorii acestora.

Nr. NUEMELE SI FUNCTIA IN CU TELEFON INLOCUITOR TELEFON
Crt. PRENUMELE

1 GOLOMOZ BOGDAN PRESEDINTE 0747126016 | DIMA NECULAI 0745345609
2 ION DANIEL SECRETAR 0747126019 | ISTRATE GABRIEL 0746176381
3 DIMA NECULAI MEMBRU 0745345609 | GHENEA MARIAN 0747048198

V.B.1.1. Atributiile ale Celulei de Urgentda
Atributiile specifice ale Celulei de Urgenta sunt:
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a) In perioada din afara situatiilor de urgenta

- Identificd si monitorizeaza sursele potentiale ce pot genera situatii de urgentd;

- propune necesarul din dotare in vederea gestiondrii situatiilor de urgenta;

- informeaza autorititile cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta (ISU, APM, GNM)
privind stdrile potential generatoare de situatii de urgenta;

- informeaza salariatii asupra surselor de risc ce pot genera situatii de urgenta;

- coordoneaza pregatirea salariatilor privind prevenirea, protectia si interventia in

situatii de urgentad si dezastre;

- solicitd fondurile necesare pentru realizarea dotdrilor §i desfdasurarea activitatilor de management
al situatiilor de urgenta si dezastrelor;

- se intruneste semestrial si ori de cate ori situatia o impune, la convocarea presedintelui CU pentru
analiza modului de indeplinire a masurilor si actiunilor de prevenire, protectie si interventie;

- indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege si de autoritatile cu responsabilitati in
domeniul situatiilor de urgenta.

b) Tn timpul situatiilor de urgenta si al dezastrelor

- informeaza si notificd autoritatile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta privind producerea
unei situatii de urgentd (avarie/incident sau accident) in conf. cu LEGEA 59/2016 art. 16 si anexa 7,
precum si Ord. MAPPM 1084/2003 anexa 2;

- analizeazd informatiile primare despre situatia de urgenta aparuta si evolutia probabild a acesteia;

- declard starea de alerta la nivelul societatii;

- pune in aplicare masurile prevazute in planurile de urgenta;

- evalueaz3 situatiile de urgenta produse, impactul acestora, stabileste masurile si actiunile specifice
pentru gestionarea acestora si urmareste indeplinirea lor;

- dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenta sau alii

specialisti In domeniu, care sd se deplaseze in zona afectata pentru informare si luarea deciziilor,
precum si pentru conducerea nemijlocita a actiunilor de interventie;

- dispune instiintarea - alarmarea autoritatilor, institutiilor publice, operatorilor economici si
populatia din zonele ce pot fi afectate;

- dispune alarmarea salariatilor din zonele ce pot fi afectate;

- informeaza si notificd autoritatile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta

asupra evolutiei evenimentelor prin instiintari si notificari succesive;

- asigura informarea populatiei despre evolutia si efectele situatiei, actiunile intreprinse pentru
limitarea acestora si masurile ce se impun in continuare;

- stabileste masurile de urgenta pentru asigurarea functiilor vitale ale societatii;

- asigurd in caz de necesitate evacuarea partiala sau totald a salariatilor si bunurilor din

zonele afectate;

- indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege si de autoritdti cu responsabilitati in
domeniul situatiilor de urgenta.
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¢) in perioada post urgentd sau post dezastru

- desemneaza colectivul pentru conducerea actiunilor de refacere reabilitare a zonelor afectate;

- organizeaza echipe de specialisti pentru inventarierea, expertizarea si evaluarea efectelor si
pagubelor produse;

- analizeaza cauzele producerii situatiei de urgenta, stabileste masurile de prevenire si limitare pe
viitor a unor evenimente similare si propune reactualizarea planurilor pentru situatii de urgentd atunci
cand este cazul;

- indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege si de autoritatile cu responsabilitati in
domeniul situatiilor de urgenta.

V.B.1.2. Atributiile personalului Celulei de Urgenii
Personalul Celulei de Urgentd are urmatoarele atributii:

Presedintele:
- convoacd intrunirea Celulei de Urgent3, stabileste ordinea de zi si conduce sedintele acesteia;

Membrii:

- participa la sedintele ordinare ale Celulei de Urgenta, prezinta informari si puncte de vedere cu
privire la gestionarea tipurilor de risc identificate la structura pe care o reprezinta;

- se mobilizeaza n situatii de urgenta pentru indeplinirea functiilor de sprijin ce le revin in
sectoarele de competenta;

- mentin permanent legdtura cu Celulele de Urgenta corespondente de la operatorii economici
limitrofi.
Secretariatul:

- gestioneaza documentele Celulei de Urgenta,

- asigura convocarea Celulei de Urgenta si transmiterea ordinii de zi, membrilor acesteia;

- pregdteste materialele pentru sedintele Celulei de Urgenta si le distribuie membrilor acesteia;

- asigura desfasurarea lucrarilor si operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor Celulei de
Urgenta, inclusiv intocmirea procesului-verbal;

- urmareste redactarea deciziilor adoptate de cdtre Celula de Urgenta, precum si a dispozitiilor de
punere in aplicare a acestora, pe care le prezinta spre aprobare;

- asigura multiplicarea documentelor emise de catre Celula de Urgenta si transmiterea lor la
autoritati;

- Intocmeste informari periodice privind situatia operativad sau stadiul indeplinirii deciziilor adoptate
de Celula de Urgent3;

- urmareste realizarea suportului logistic al locului de desfasurare a sedintelor Celulei de Urgent3;

- indeplineste alte sarcini stabilite de presedintele Celulei de Urgenta.

V.B.1.3. Atributiile Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta {SPSU)
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Atributiile Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta sunt stabilite in Regulament de Organizare

si Functionare al SPSU.
SPSU are urmatoarele atributii principale:

- desfisoard activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a
masurilor de aparare Tmpotriva incendiilor;

- verificad modul de aplicare a normelor, reglementdrilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea
fmpotriva incendiilor, in domeniul de competentad;

- asigurd interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia
persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta.

Atributiile echipei de interventie
- Sa se instruiasca si sa cunoasca prevederile si sarcinile care ii revin di planul de alarmare si

interventie.

- Sa cunoasca in detaliu instalatiile si echipamentele pe care le deservesc, modul de actiune in cazuri
de avarie si ordinea corecta de desfasurare a manevrelor de oprire partial sau totala a acestora;

- Sa cunoasca in detaliu din punct de vedere constructiv si al utilizarii, mijloacele de protective si de
interventie din dotare;

- Sa participle la exercitiile de alarmare sis a-si insuseasca correct modul de actionare in caz de
urgenta;

- Sa actioneze in caz de avarie sau accident conform instructiunilor tehnice, procedurilor specific si
dispozitiilor primate de la conducatorii starii de urgenta.

V.B.1.4 Atributii specifice ale contractorilor ce desfdsoard activitdti pe amplasament

Orice subcontractant care fsi desfdasoara activitatea in interiorul sau in jurul amplasamentului si
observi sau este avertizat privind manifestarea unei situatii de urgenta, va trebui sa actioneze imediat.
Prima actiune pe care trebuie sa o faca este de a anunta seful de tura de serviciu, folosind orice mijloc de
comunicatie disponibil. Tn continuare persoana respectiva isi va anunta seful direct.
Personalul aflat pe amplasament are obligatia sa:
Ramana la locurile lor de munca pana vor fi instruiti prin intermediul unui sistem de comunicatii sau
alarma;
S3 nu se apropie de zona afectata de urgenta decat daca au primit instructiuni clare in acest sens;
S3 se pregateasca sa evacueze zona si sa urmeze procedurile de evacuare;
S3 fie pregétiti pentru a sprijini eforturile celorlalti la solicitarea Comandantului Actiunii sau alt personal
de interventie.
Relatiile contractuale cu furnizorii de servicii sunt reglementate prin contracte
concepute in scopul atingerii obiectivelor de siguranta in toate fazele de constructie si apoi in
operare.

V.B.2. Instiintarea - alarmarea
Sistemul de instiintare alarmare cuprinde fortele si mijloacele apartinand operatorului economic.
Sistemul de instiintare-alarmare este organizat pe doua nivele independente, astfel:
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- primul nivel se situeaza la nivelul operatorului economic sursa de risc;
- al doilea nivel este organizat si controlat de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta.
Schema de instiintare-alarmare
In Figura 5.3 de mai jos este prezentatd Schema de instiintare - alarmare.

Persoana care raporteaza

Y

Administrator
Tel: 0747126016

i

Echipa de interventie
Celula de Urgenta
> SPSU
1.5.U. Galati 1 Servicii de urgenta 112
0235411455
APM. Galati ¥ Societati gi populatie invecinata
Telfax 0236/'460049-471009

Comisariatul Judetean Galati al

G ¥ Primaria Galati
Telfax_0236/460098 - 413170 0236307797
Inspectoratul Teritorial de Munca Prefectura Gala
Gala ‘ /
Telfax 0236-'46%0?5-411357 Telfax 0236'462739-417218

Directia de Sanétate Publica Galati |,
Telfax 0236/463704-464060
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Alarmarea se face gradual functie de gradul de pericol al urgentei:

a) Urgente clasa A - Nu se utilizeazd semnale sonore pentru alarmare in afara amplasamentului;

Urgentele in care sunt implicate zone limitate din interior, care nu au efecte in exteriorul
amplasamentului si sunt rezolvate imediat prin forte proprii existente pe amplasament: urgente clasa A,
care necesita doar alarmarea echipei de interventie si raportarea incidentului.

n cazul acestor urgente se alarmeazd seful de depozit si echipa de interventie din interiorul
amplasamentului si se informeaza membrii Celulei de Urgenta.

b) Urgente clasa B - Urgente care pot avea efecte pe zone mari in interiorul amplasamentului si

nu pot fi lichidate imediat cu forte proprii: urgente clasa B, presupun alarmarea seful de depozit,
amembrilor echipei de interventie, a serviciilor profesioniste de urgentd din cadrul ISUJ la tel.112 si a
membrilor Celulei de Urgenta din amplasament. in cazul unor urgente care pot avea efecte care depdsesc
limitele amplasamentului se vor alarma obligatoriu si societatile si populatia aflate in imediata vecinadtate
(vecinii sunt alarmati odata cu personalul din amplasament prin actionarea sirenei).

c) Urgente clasa C - Urgentele care se agraveazd, pot cuprinde zone intinse, afectand inclusiv

zone din exteriorul amplasamentului sau/si au evolutii periculoase: urgente clasa C, presupun alarmarea
autoritatilor publice teritoriale cu responsabilitdti in domeniul situatiilor de urgentd, protectiei muncii,
sanatatii, administratiei publice.

Se mobilizeaza Celula de Urgenta care se deplaseaza in cel mai scurt timp la locul accidentului.
Se mobhilizeaza echipele de interventie pe intreg amplasamentul. Membrii echipelor de interventie iau
masuri specifice de actiune in caz de incendiu sau avarie pe intreg amplasamentul;

Dupa stabilirea parametrilor avariei si clasificarea urgentei se alarmeaza populatia si societatile
fnvecinate.

Se instiinteaza si se notifica autoritatile cu responsabilitdti in domeniul situatiilor de urgenta si
autoritatile publice locale conform schemei de alarmare-instiintare.

Personalul care nu participa la managementul situatiei de urgen{da pdrdseste imediat
amplasamentul conform planurilor de evacuare.

Semnalele de alarmare acustice a populatiei, institutiilor pubice si operatorilor economici sunt:
alarma aeriana, alarma la dezastre, prealarma aeriana si incetarea alarmei. Durata fiecarui semnal de
alarmarw este de doua minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu exceptia sirenelor cu aer
comprimat la care durata este de un minut.

a) Semnalul ALARMA AERIANA se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4
secunde intre ele. Pentru sirenele cu aer coprimat semnele se compune din 15 sunete a 2 secunde
fiecare, cu pauza de 2 secunde intre ele.

b) Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de
10 secunde intre ele. Pentru sirenele cu aer coprimat semnele se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauza de 5 secunde intre ele.
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c¢) Semnalul PREALARMA AERIANA se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de
12 secunde intre ele. Pentru sirenele cu aer coprimat semnele se compune din 3 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauza de 6 secunde intre ele.

d) Semnalul INCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de

aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer coprimat semnele se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 1 minut.

Mijloacele de alarmare din amplasament:

- 0 sirend automata electronicd de 600 W pentru alarmarea populatiei civile, legata la sistemul
centralizat 1.5.U. Galati. (Sirena este prevazutd cu acumulator, in caz de intrerupere a sursei de
alimentare).

- doua sirene electrice de alarmare interna: una la cabina operator dana 53 si una la cabina
operator din terminal.

Butonul de avarie si avertizare se afla in cabina operatorului din terminal (cabina céntar auto).
Sirenele de pe amplasament au sursa de alimentare independenta.

Mijloacele de comunicare din amplasament:

- 3 radiotelefoane utilizate pentru comunicare in zona caii ferate; - telefoane mobile; fax; e-mail.

Mijloacele de comunicatie sunt interoperabile si a fost stabilitd frecventa pentru cooperarea cu
ISU in caz de situatii de urgentd (sistem de alarmare automatizat prin centrala prevazutda cu sistem GSM).

V.B.3. Notificarea unei situatii de urgentd

Raportarea unei situatii de urgenta (avarie/incident sau accident) se face de cdtre orice persoana
din amplasament sau din afara lui si se transmite cu prioritate sefului de depozit si administratorului.
Raportarea trebuie sa cuprinda urmatoarele:

- Identitatea celui care raporteaza: nume, prenume, functie in cadrul amplasamentului;

- Identificarea si localizarea evenimentului: descrierea pe scurt a evenimentului-tip, loc de
producere, efecte imediate;

- Personal afectat: descrierea pe scurt a efectelor asupra personalului prezent pe amplasament;

- Descrierea masurilor luate imediat.

Autoritatea pentru declararea situatiei de urgenta in amplasament o are Presedintele Celulei de
Urgenta.

Structura care pune in practicd decizia de introducere a stdrii de urgenta este formata din:

- Seful de depozit care clasifica urgenta;
- Presedintele Celulei de Urgentd care ia decizia declararii situatiei de urgenta.

Declararea situatiei de urgenta este obligatorie pentru toate evenimentele (avarie, incident sau
accident) a céror efecte au/pot avea (in evolutia evenimentelor sau ca efecte intarziate) cel putin una din
consecintele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 6 la LEGEA 59/2016 . Tn functie de concluziile
evaludrii preliminare se declard situatia de urgenta autoritatilor conform LEGEA 59/2016 , art. 16 in
maxim 2 ore de la producere. Declararea situatiei de urgenta se va realiza prin instiintare telefonica
dublata de o notificare scrisa.
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Autoritatile publice competente la nivel judetean care trebuie informate imediat sunt: - 1.5.U. al
Judetului Galati;

- Agentia pentru Protectia Mediului Galatj;

- Comisariatul Judetean Galati al Garzii Nationale de Mediu.

Notificarea va fi completata prin notificdri uccesive pe masura evolutiei evenimentelor. Conform
Ordinului MAPAM 1084/2003 in cazul producerii unui accident major vor fi notificate autoritatile publice
cu responsabilitdti in domeniul situatiilor de urgenta, protectiei mediului, sanatatii, protectiei muncii si ale
administratiei publice.

Autoritdtile publice teritoriale cu responsabilitdti in domeniile protectiei civile, protectiei
mediului, protectiei muncii, administratiei publice si sanatatii sunt:

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Galat;i;

- Agentia pentru Protectia Mediului Galatj;

- Comisariatul Judetean Galati al Garzii Nationale de Mediu;

- Directia de Sanatate Publica Galatj;

- Inspectoratul Teritorial de Munca Galati;

- Primdria Galati (Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta);

- Prefectura Galati.

Continutul notificirii va respecta prevederile Ordinului MAPAM 1084/2003 - Anexa 2.1.

(document atasat). O copie a notificarilor transmise autoritatilor va fi inregistrata, indosariata
si pastratd in ,Registru de notificdri tip Seveso” conf. Ordin MA 1084/2003, anexa 2, pct. 6.

V.B.4 Interventia

Fortele de interventie in cazul producerii unei situatii de urgentd sunt compuse din echipele de
interventie. n caz de necesitate la acestea se adaugd echipe specializate ale autoritatilor care acorda
sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta.

Personalul de interventie trebuie sd cunoascd caracteristicile fizico-chimice si proprietatile
generatoare de incendiu pentru substantele si materiile vehiculate in instalatie precum si agentii de
stingere existenti.

Echipele de interventie actioneaza pentru lichidarea situatiei de urgenta luand o serie de masuri:

- izolarea tehnologica a zonei avariate;

- inldturarea imediata a surselor posibile de aprindere;

- intreruperea alimentdrii cu energie electricd la utilajele din zona avariate; - pornirea instalatiilor
de stropire pentru realizarea protectiei termice;

- punerea in functiune a instalatiilor de stingere;

- limitarea si stingerea incendiilor.

Modul de interventie in principalele puncte critice ale amplasamentului este dezvoltat in Planul
de Urgenta Interna si Planurile de Interventie.

V.B.4.1. Proceduri de actiune si interventie

Actiunile echipelor de interventie in caz de:
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a. Scurgeri de GPL

- Cerceteaza zona avariei inregistrand parametrii acesteia si scot impreuna cu membrii echipei de
salvare eventualii accidentati;

- Tn caz de scurgeri de GPL din conducte se opresc fluxurile de GPL prin: oprirea pompelor,
inchideri de robinete, schimbari de garnituri, blindari, mansondri. Zonele avariate de pe traseul
conductelor vor fi izolate Tn asa fel incat cantitatea de GPL ramasa libera sa fie minima;

- Tn caz de scurgeri direct din rezervoare dacé nu este posibild oprirea scurgerii prin inchiderea
robinetelor de pe racorduri, se va proceda la golirea rezervorului avariat intr-un rezervor gol. Tn acelasi
timp se va proceda la diminuarea scurgerilor utilizand orice mijloace aflate la indemana: dopuri de lemn,
mangsoane, blinduri, fara ca prin aceasta sa se creeze un pericol suplimentar de incendiu.

- Interventia se va efectua pe partea opusa directiei de deplasare a norului de gaz pentru a evita
intoxicarea personalului. In cazul cand existd pericol de intoxicare se vor utiliza aparate izolante. Pe tot
parcursul efectudrii interventiei, personalul de interventie va fi supravegheat pentru a putea fi scos in caz
de pericol din zona.

- Pe tot parcursul efectudrii interventiei pentru oprirea scurgerilor vor fi pregatite mijloace de
interventie pentru stins incendiu care sa poata fi utilizate imediat in caz de nevoie.

Amplasarea mijloacelor de interventie se va face pe partea opusa directiei de deplasare a norului
de gaz.

- Pe timpul efectuarii interventiei, in zona norului de gaz, pana la disparitia pericolului, se vor
evita manevre care sa creeze un pericol de incendiu si explozie suplimentar: porniri de mijloace auto,
tntreruperi sau cupldri ale curentului electric, utilizarea de echipament, scule si dispozitive care pot
produce scantei. Daca astfel de masuri sunt absolut necesare, ele vor fi luate numai in momentul
disparitiei suspiciunii ca sunt periculoase.

- Se va interzice accesul persoanelor strdine, care nu participa la managementul urgentei in zona
afectata. Se va urmari in mod deosebit depistarea si inldturarea surselor de foc deschis sau scantei in zona
cu pericol atat in interiorul cat si in exteriorul obiectivului.

b. Incendii

in cazul unor incendii se respecta procedura de interventie previzutd in Planul de interventie in
caz de incendiu, elaborat de S.C. CITY GAS S.R.L. si conform scenariului de siguranta la foc, existente pe
amplasament.

in toate cazurile prioritatea este pentru salvarea accidentatilor si protectia sanatatii populatiei.

c. Explozii

in cazul producerii unei explozii se presupune ci efectele sunt foarte grave atat asupra
personalului cat si a instalatiilor si echipamentelor.

- Cerceteaza zona avariei si scot impreuna cu membrii echipei de salvare eventualii accidentati.
Datoritda gravitatii accidentului este necesard efectuarea unui apel a tuturor angajatilor pentru a
depista eventualii disparufi.
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- Cerceteazd in amanunt zona instalatiilor pentru depistarea si oprirea fluxurilor de gaze
rezultate in urma avariilor. Toate rezervoarele de depozitare vor fi inchise §i oprita orice activitate care
implicd manipularea GPL - ului. Tn caz c3 aceasta activitate este necesara (de exemplu pentru golirea unui
rezervor avariat), operatiunea se va efectua numai dupa lichidarea tuturor focarelor de incendiu si dupd o
minutioasa verificare.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intreruptd. Repornirea se va efectua gradual pe fiecare
circuit numai dupa o verificare amanuntita si cu luarea masurilor de siguranta.

- Rezervoarele de depozitare impreuna cu echipamentele aferente vor fi rdcite cu apa

pulverizatd pana la revenirea la normal a temperaturii i presiunii.

- Personalul care nu participa la managementul urgentei va fi evacuat.

- Se va delimita zona afectata si se va interzice accesul persoanelor strdine.

Dupa terminarea interventiei si incetarea situafiei de urgentad seful echipei de interventie va
efectua un raport al interventiei in care va consemna activitatea desfasurata.

d) In cazul producerii unui cutremur

Efectele unui cutremur sunt in special legate de posibilitatea aparitiei unor fisuri la traseele de
conducte, rezervoare sau alte echipamente din cadrul amplasamentului, acestea pot fi urmate in cazuri
grave de incendii si explozii.

Actiunile specifice in cazul producerii unui cutremur sunt urmatoarele:

- Cercetarea intregului amplasament pentru salvarea ranitilor si evaluarea pagubelor; - Acordarea
primului ajutor;

- Intreruperea alimentdrii cu energie electrica a zonelor periculoase, recuplarea se face cu grija
dupa o cercetare amanuntita.

- Verificarea instalatiilor de stingere si asigurarea cu apa de incendiu Tn cazul cand acestea au fost
avariate;

- Golirea rezervoarelor, sectoarelor de conducte si alte echipamente avariate de cutremur; -
Deblocarea cailor de acces, acordarea primului ajutor;

- Combaterea fenomenului de panica prin apeluri la calm si comunicarea cu personalul; -
Deschiderea usilor de evacuare si paza bunurilor;

- Evacuarea personalului care nu participa la managementul urgentei;

- Inl3turarea efectelor cutremurului asupra echipamentelor si utilajelor tehnologice in cazul
aparitiei de scurgeri de substante sau/si incendii conform procedurilor de interventie specifice pentru
astfel de scenarii.

e) Modul de actionare in cazul unui atac terorist {(amenintare cu bomba)

1.) Evenimentul nu s-a produs, exista o instiintare privind posibilitatea producerii:

- Se alarmeaza serviciilor de urgenta externe la tel.112 pentru a trimite echipe specializate;

- Se ia legatura cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si se transmit date referitoare la
cantitatile de produse periculoase prezente pe amplasament si la masurile luate;
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- Se opreste activitatea si se iau masuri de evacuare a personalului Tnh zone sigure, pana la sosirea
echipelor specializate ale M.A.l. Tn depozit raman numai echipele de interventie;

- Se iau masuri suplimentare de paza, se alarmeaza vecini.

- Se pregateste echipamentul de interventie, se verifica stocul de apad si amestec spumant, se
verifica starea stingatoarelor, hidrantilor;

- Dupd sosirea echipelor de interventie ale MAI acestea preiau conducerea operatiunilor.

2.) Evenimentul s-a produs

in cazul producerii unui atac terorist sau unui atac din aer se presupune existenta unor distrugeri
masive cu deversari de produse inflamabile, incendii si explozii, urgenta clasificindu-se de regula la clasa
C. Modul de actiune al Celulei de Urgenta este cel specific acestei clase de urgentd. Functie de zonele
afectate actiunile echipelor de interventie sunt cele specificate anterior.

V.B.5. Evacuarea

in cazul producerii unei urgente existd posibilitatea aparitiei de conditii defavorabile in care
sanatatea si viata personalului din amplasament sa fie pusa in pericol, in acest caz fiind necesara
evacuarea. Evacuarea se face pe cdile de evacuare care sunt indicate clar prin semne vizibile, conform
schemei Schemei de evacuare S.C. CITY GAS S.R.L. din Anexa 5.

Obligatoriu, Tn caz de evacuare, informatiile privind rutele de urmat pentru cei ce pardsesc
locurile de munca, locurile de adunare si comportamentul in situatia data se vor comunica printr-un
sistem de adresare prin voce. Evacuarea se va face diferentiat pe tipuri de urgente.

Modul de evacuare de pe amplasament functie de clasa de urgentd

a) Urgentd Clasa A (urgentd locala) - nu se executa evacuarea, personalul din cadrul
amplasamentului este informat asupra desfasurarii evenimentelor pentru a se mentine in stare de
atentie;

- nu este nevoie sa se intrerupd activitatea (procesul de productie) in intreaga instalatie
(obiectiv), dar anumite parti din acesta pot fi oprite;

- nu este necesara evacuarea, dar Tn zona de interventie accesul poate sa fie limitat;

b) Urgentd Clasa B (urgentd pe amplasament) - toti angajatii trebuie sa ajunga cat mai repede la
locurile de munca.

Vizitatorii, personalul subcontractorilor, vor trebui sa pardseasca locurile in care se afld si sa se
indrepte spre locul de adunare, acesta este platoul din fata cladirii administrative.

La locul de adunare personalul evacuat va primi indicatii asupra modului de actiune n
continuare: daca si ramana in asteptare sau sa paraseasca definitiv zona. In interiorul amplasamentului
personalul evacuat va fi indrumat prin voce asupra directiei in care sa se indrepte.

in functie de evolutia situatiei, conducitorul interventiei poate decide o evacuare partial3 din
zona (vizitatorii si personalul subcontractorilor) sau totald (vizitatorii, personalul subcontractorilor si
personalul propriu, pe amplasament ramanand doar echipa de interventie).
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c) Urgentd Clasa C (urgentd in afara amplasamentului) - toti angajatii care fac parte din
structurile de urgenta trebuie sa ajunga cat mai repede la locurile de munca.

Vizitatorii, personalul subcontractorilor si personalul propriu fard sarcini vor trebui sd pardseasca
locurile in care se afld si sd se indrepte spre iesirea din amplasament unde vor primi informatiilor
necesare, pe amplasament ramanand doar echipele de interventie.

Evacuarea din amplasament se face conform ,,Planului de evacuare in situatii de urgenta” al S.C.
CITY GAS S.R.L..

Evacuarea din amplasament se poate face pe ambele porti auto de intrare sau iesire (intrare auto
in est si iesire auto in nord), iar pentru vagoane CF pe portile cdilor ferate (2 pe cale normal la partea de
est i 2 pe cale larga la nord). Evacuarea se executd alegand astfel traseul de evacuare pe amplasament
incéat sa se evite trecerea prin zona cu pericol.

Evacuarea din cladiri, sectoare, se executd conform planurilor de evacuare existente in fiecare

sector.
Reguli privind evacuarea:

La efectuarea evacudrii se tine seama de regulile de buna practica privind evacuarea cum ar fi:

- evacuarea se face pe caile de acces care nu sunt Tn zona de actiune a urgentei, cei evacuati vor
fi indrumati pe caile cele mai favorabile, respectati indicatiile primite;

- evitati panica, evacuarea se realizeaza in ordine;

- viteza mijloacelor auto evacuate in obiectiv nu trebuie sa depaseascd 5 km/h;

- nu blocati cu mijloace auto proprii masinile PSI, acordati-le prioritate absoluta;

- in cazul urgentelor cu dispersii toxice (fum si gaze) nu va deplasati pe directia

vantului, cdutati iesirile laterale sau dacd este posibil mergeti cu vantul in fata fara a va apropia
insa de zona avariei.

V.B.6. Actiuni intreprinse dupd incetarea situatiei de urgentd

Autoritatea care are competenta de a declara incetarea situatiei de urgenta o are directorul
general al S.C. City Gas S.R.L. (Presedintele Celulei de urgenta), sau inlocuitorul legal al acestuia.

Tncetarea situatiei de urgentd se anuntd de catre seful de depozit prin declansarea la sirena
electricd a codului sonor stabilit - sunet continuu cu o durata de doua minute.

Situatia de urgenta inceteaza odata cu inldturarea cauzelor si efectelor imediate ale avariei,
incidentului sau accidentului pe toatd suprafata amplasamentului si a zonelor invecinate. Dupa incetarea
alarmei, Celula de Urgenta va dispune prin toate mijloacele de informare posibile revenirea personalului
la locurile de munca si reluarea activitatii in amplasament.

fntrucat in timpul alarmei echipele de interventie vor efectua numai lucrdri operative de prima
urgentd, dupd fincetarea alarmei se vor efectua lucrdri de remediere definitivda de cdtre echipe
specializate.
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La predarea instalatiei, utilajelor, traseelor avariate pentru reparatie sau interventii se vor lua
masuri tehnologice suplimentare de securitate pentru pregatirea lucrdrii (izolare, golire, spélare,
degazare, control analitic de noxe etc.), precum si toate masurile de protectia muncii si pentru situatii de
urgenta necesare realizarii in conditii de siguranta a lucrarilor respective.

Dupa incetarea alarmei, fiecare compartiment participant din amplasament va intocmi un raport
detailat al activitatii desfasurate pe parcursul situatiei de urgentd. Conducerea amplasamentului va
dispune efectuarea unei analize a avariei/incidentului sau accidentului si va asigura elaborarea variantei
finale a ,Notificarii” privind accidentul major produs care va fi inaintata autoritatilor.

V.C. Descrierea resurselor ce pot fi mobilizate, intern si extern

Pentru realizarea masurilor de protectie si de interventie in vederea limitarii consecintelor
unui accident, societatea ia in considerare o serie de facilitati si dotari astfel:

Structuri organizate pentru management si interventie in situatii de urgentd (prezentate la cap.
V.B a raportului):

- Celuld de Urgenta S.C. CITY GAS S.R.L,;

- Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta al SC CITY GAS SRL, cu grupe de interventie organizate
la nivelul fiecarei ture;

Ca mijloace de interventie, societatea dispune de dotédri pentru echipele de interventie, dotari
PSl la instalatiile tehnologice, mijloace de alarmare, mijloace de prima interventie (prezentate la cap. V.A
a raportului).

Pe langd dotdrile de pe amplasament, exista dotari ale Zonei libere - casa de apa cu retea de
hidranti de incendiu in diferite puncte de pe cdile de acces, care poate fi accesibild tuturor investitorilor,
la solicitarea expresa a acestora.

Autoritati si servicii care pot sa acorde sprijin in situatii de urgenta:

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd , leremia Grigorescu” al Judetului Galati; - Subunitatea
de pompieri militari Galati;

- Autoritatea Portuarg;

- Politia de Frontiera;

- Politia Transporturi;

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati;

- Structura specializata Antitero a Directiei judetene a SRI;

- Agentia pentru Protectia Mediului Galati;

- Directia de Sanatate Publica Galati;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati;

V. D. Rezumatul elementelor descrise la lit. A, B si C, necesare pentru elaborarea planului de urgentd
internd
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Planul de Urgenta Interna va fi revizuit in conformitate cu prevederile Ord. M.A.l. 647/2005.

In cadrul Planului de urgentd internd se vor prelua datele rezultate din evaludrile de risc

prezentate in cadrul Raportului de Securitate.
in cadrul Planului de urgent internd se vor prelua si dezvolta capitolele referitoare la: alarmare,

interventie,
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Definitii utilizate

Accident major - producerea unei emisii importante de substantd, a unui incendiu sau a unei
explozii, care rezultd dintr-un proces necontrolat in cursul exploatirii oricirui amplasament, care intrd
sub incidenta LEGEA 59/2016 si care conduce la aparitia imediatd sau intarziatd a unor pericole grave
asupra sandtatii populatiei si/sau asupra mediului, in interiorul sau in exteriorul amplasamentului si in
care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase.

Alarmare: actiune de alertare a persoanelor, institutiilor si societatilor aflate in zona de risc a
unui accident major sau cu responsabilitati in legatura cu situatiile de urgenta.

Alarmd (chimicd, de incendiu): este situatia in care pe teritoriul unitétii sau a unor localitéti a
aparut un pericol iminent de intoxicare in masa cu substante toxice, de incendiu si explozie sau de
poluare, ce nu poate fi limitat si lichidat imediat de personalul de exploatare.

Amplasament - zona aflatda sub controlul aceluiasi operator in care, in una sau mai multe
instalatii, inclusiv in activitdtile si infrastructurile comune, sunt prezente substante periculoase.

Avarie [incident - eveniment (deteriorarea unei instalatii, utilaj, recipient sau mijloc de
transport) care nu genereaza consecinte majore asupra sindtatii populatiei si/sau asupra mediului, dar
care are potential sd produca un accident major.

Celuld de Urgenid: structurd operativd de decizie creatd in cadrul obiectivului pentru
managementul unei situatii de urgenta.

Echipe de interventie: echipe constituite din personal instruit care indeplinesc actiuni de
diminuare si lichidare a efectelor imediate ale unui avarii care a produs sau poate produce un accident
major.

Evacuarea - masura de protectie luatd in cazul amenintdrii iminente de producere a unui
accident major care constd in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a
unor categorii sau grupuri de persoane ori bunuri si dispunerea acestora in zone care asigurd conditii de
proteciie.

Factori de risc - factorii (proprietati fizice, chimice, stari, procese, fenomene) proprii substantelor
si proceselor din amplasament, care pot deveni cauze/surse ale unor accidente majore.

Interventia - actiunile desfdsurate in timp oportun, de cétre structurile specializate, in scopul
prevenirii agravdrii unui accident, limitdrii sau inlaturdrii dup caz, a consecintelor acestuia.

Lichidare - actiune de inlaturare a urmdrilor situatiei de urgenta care s-a produs, prin izolarea
cauzelor, eliminarea focarului si a pericolului de extindere.

Localizare - actiunea de restrangere sau limitare a avariei declansate intr-un anumit loc sau pe o
suprafatd, controland extinderea acesteia in timp.

Managementul unei situatii de urgentd - ansamblul activitatilor desfisurate si procedurilor
utilizate de factorii de decizie privind: evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze,
stabilirea variantelor de actiune si implementarea acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea
populatiei, limitarea, inldturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a efectelor negative sia
impactului produs de evenimentele exceptionale respective, in scopul restabilirii situatiei de normalitate.
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Mobilizare - actiune prin care personalul din amplasament se deplaseaza la locurile stabilite in
vederea constituirii structurilor din cadrul organizdrii interne pentru situatii de urgents.

Notificare, Tnstiinfare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta
producerii sau producerea unor evenimente grave cdtre autoritati, populatia si societatilor invecinate, in
scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie.

Pericol/hazard - proprietatea intrinseca a unei substante periculoase sau a unei situatii fizice, cu
potential de a induce efecte negative asupra sanatatii populatiei si/sau mediului.

Raportare - actiune prin care o persoana din obiectiv sau din afard ransmite informatii primare
despre producerea unei avarii sau accident.

Substantd periculoasa - o substantd, un amestec sau un preparat, prevazute in LEGEA 59/2016 ,
anexa nr. 1, partea 1, sau care indeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a 2-a, si care sunt prezente
sub formd de materii prime, produse, produse secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele
substante despre care se presupune cd pot fi generate in cazul producerii unui accident;
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